———— Facilitamos tu vivienda

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS
ASEGURADAS -FHA-, CERTIFICA: QUE HA TENIDO A LA VISTA LA RESOLUCION DE LA JUNTA
DIRECTIVA NUMERO DOSCIENTOS CATORCE GUION DOS MIL VEINTIDOS (214-2022), EMITIDA
POR ESTE ORGANO COLEGIADO EN SU SESION ORDINARIA DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIDOS; CONTENIDA EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA VEINTISIETE GUION DOS MIL VEINTIDOS
(27-2022), QUE TEXTUALMENTE ESTABLECE:

RESOLUCION NUMERO 214-2022
CONSIDERACIONES TECNICAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FHA,
Considerando:

Que el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA- es una entidad estatal descentralizada, creada
especificamente para facilitar la adquisicion de vivienda a las familias guatemaltecas, estableciendo los
mecanismos necesarios para el aseguramiento de créditos hipotecarios representados por Cédulas
Hipotecarias otorgados para dicho fin;

Considerando:

Que la Junta Directiva esta facultada para establecer normas operativas y dictar las instrucciones que sean
necesarias para su funcionamiento asi como ejercer las funciones que correspondan para el cumplimiento de
los fines del Instituto;

Considerando:

Que derivado de lo establecido en la Resolucion de Junta Directiva Nimero 94-2022, es necesaria la
aprobacion de las Consideraciones Técnicas para Proyectos de Vivienda Social, propuesto por la administracion;

Por Tanto:

Con base en lo considerado y lo que para el efecto precepttan los articulos 2 incisos a) y d), y 11, incisos a)
y 0) del Decreto Ntimero 1448 del Congreso de la Replblica de Guatemala, Ley del Instituto de Fomento de

Hipotecas Aseguradas -FHA-,

Resuelve:

19, Aprobar las Consideraciones Técnicas para Proyectos de Vivienda Social, quedando de la manera
siguiente:
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CONSIDERACIONES TECNICAS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL

PRIMERA PARTE
REQUISITOS MINIMOS DE PLANIFICACION
CAPITULO 1
REQUISITOS GENERALES DE ACEPTABILIDAD

100. GENERALIDADES

Estas Normas contienen requisitos minimos de observancia obligatoria dentro del sistema FHA y son
complementarias a lo establecido en las licencias de urbanizacion y construccion emitidas por las municipalidades
correspondientes y las normas establecidas por todas las instituciones que deben otorgar permisos o licencias
segun el dmbito de su competencia.

101. CODIGOS Y REGLAMENTOS LOCALES

a) Los requisitos de estas normas han sido establecidos para satisfacer ciertos objetivos basicos del Instituto de
Fomento de Hipotecas Aseguradas, en adelante denominado como FHA, y no deberén ser interpretados para
relevar al constructor y al desarrollador de su responsabilidad de cumplir con las leyes, cddigos y reglamentos
vigentes.

b) Todos los proyectos que se presenten al FHA deberan cumplir como minimo con los requisitos que se
establezcan en estas normas y con todos los reglamentos y normas municipales vigentes y segin el caso, las
normas y reglamentos de otras instituciones estatales como la Coordinadora Nacional para la Reduccion de
Desastres -CONRED-, asi como lo aplicable del Cédigo Civil y de la Asociacidén Guatemalteca de Ingenieria
Estructural y Sismica (AGIES). En todo caso, si existe diferencia con estas normas, regiran las especificas seglin
la materia.

¢) ElFHA no asume ninguna responsabilidad de comprobar el cumplimiento de las leyes, codigos y reglamentos
vigentes de otras instituciones o de hacer interpretaciones relacionadas con su aplicacion en casos especificos.

d) El FHA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion o requisito adicional que considere necesario
para mitigar riesgos relacionados con el proyecto.

102. CONDICIONES DE LOCALIZACION

El inmueble debe localizarse en areas donde no haya condiciones extremas que le sean nocivas para la salud de
los habitantes tales como: Contaminacién por humo excesivo, malos olores, ruidos constantes (contaminacion
auditiva), riesgo de hundimiento, inundacion y efectos de erosion o en todo caso que dichas condiciones hayan
sido mitigadas.

103. TERRENO

El perimetro del proyecto debera estar delimitado natural o constructivamente para garantizar la seguridad y la
privacidad.

104. SERVICIOS BASICOS
Cada unidad de vivienda debera estar provista de los servicios siguientes:

a) Suministro adecuado y continto de agua potable por un sistema propio, privado, o publico que garantice el
servicio a largo plazo.

b) Sistema de drenaje sanitario del inmueble, que proporcione una evacuacion adecuada y segura de las aguas
negras, que deberan ser tratadas por un sistema colectivo o individual previo a la disposicion final en un
colector publico o en un sistema propio.

) Sistema de drenaje pluvial del inmueble, con disposicion final en un colector publico o en un sistema propio_..,. COMEN
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105. ACCESO AL INMUEBLE

Deben existir facilidades para el acceso directo de vehiculos al inmueble por medio de calles publicas o privadas
que tengan pavimento rigido o flexible, que estén en buenas condiciones y que se mantengan siempre en buen
estado, debiendo estar protegidas por una servidumbre de paso permanente. Las calles nuevas deberan sujetarse
a los requerimientos municipales correspondientes.

La calle de acceso principal hacia el proyecto, e internas del proyecto, serdn como minimo de 5.50 metros si el
proyecto habitacional cuenta con parqueos para vehiculos y podra ser como minimo de 3.00 metros cuando el
proyecto cuente unicamente con parqueos para motocicletas, o no cuente con parqueos.

106. ACCESO A LA VIVIENDA

Toda vivienda individual debera tener acceso directo a la calle, y las viviendas en propiedad horizontal acceso
directo a pasillos de circulacion, asi como facilidades para los servicios necesarios. El acceso deberd ser tal que
permita la entrada de automédviles al area de estacionamiento, con una pendiente maxima del 10%, pudiéndose
permitir un porcentaje mayor de pendiente en casos especiales justificados.

107. ACCESO A LOS AMBIENTES
Todo dormitorio y bafio compartido tendra acceso directo del vestibulo de distribucion.
108. ACCESO A PATIOS, TERRAZAS O BALCONES

Los jardines, terrazas, balcones o patios posteriores deberdn tener acceso al exterior por medio de un pasillo 0 a
través de ambientes internos.

109. TIPOS DE VIVIENDAS ELEGIBLES

De acuerdo con las disposiciones de planificacion adoptadas (tamario del lote, dreas verdes) podran considerarse
los tipos de vivienda siguientes:

a) Vivienda en serie
b) Vivienda en propiedad horizontal
110. UNIDAD HABITACIONAL

Se considera como una unidad habitacional la que cuente como minimo con un dormitorio, sala-comedor-cocina y
un bafio completo. Un dormitorio aislado o desconectado del bloque principal de la edificacién no podréd ser
considerado como una unidad de vivienda.

111. CONDICIONES NO USUALES

Cuando aparezcan condiciones especiales o imprevistas al principio o en el curso de las construcciones, tales como
suelos inestables, rellenos, niveles fredticos altos u otros riesgos, los cuales necesiten medidas precautorias, la
Subgerencia de Proyectos y Viviendas exigira los estudios técnicos y trabajos correctivos necesarios.

112, CAMBIOS

Cualquier cambio que se desee hacer en una vivienda después de haber sido emitido el Resguardo de
Asegurabilidad respectivo, debera someterse a la consideracion del FHA por medio de la Entidad Aprobada
correspondiente, para obtener la aceptacién respectiva y el andlisis de la variacion que pueda sufrir el Resguardo

correspondiente.
113. UNIDADES HABITACIONALES SOSTENIBLES

Con el fin de promover principalmente la construccidn de unidades habitacionales sostenibles de bajo costo, se
podran permitir especificaciones técnicas menores a los minimos generales establecidos en la presente Norma, las
cuales podrén aceptarse, previo dictamen técnico de la Subgerencia de Proyectos y Viviendas y posterior
autorizacion de Junta Directiva del FHA.
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CAPITULO 2

PLANOS, DOCUMENTOS, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO

200. GENERALIDADES

Los planos, documentos, especificaciones y presupuestos que se presenten al FHA, deberan indicar y describir
todas las obras a realizar.

En la presente Norma, se sefiala los planos, documentos, especificaciones y presupuestos que deben presentarse
en cada caso.

La totalidad de informacion que se presente al FHA, deberd estar firmada por un Arquitecto o un Ingeniero Civil
Colegiado activo, quien sera responsable del proyecto.

La memoria de calculo y planos estructurales para viviendas en propiedad horizontal deberan ser firmados y
sellados por un ingeniero estructural colegiado activo.

La memoria de calculo y planos de las instalaciones hidrosanitarias deberan ser firmados y sellados por un ingeniero
sanitario colegiado activo.

La memoria de célculo y planos de las instalaciones eléctricas deberan ser firmados vy sellados por un ingeniero
eléctrico colegiado activo

La memoria de cdlculo y planos de las instalaciones especiales deberan ser firmados y sellados por un profesional
que cuente con las acreditaciones correspondientes.

Se deberd verificar que los cdlculos estructurales y el disefio cumplan con la normativa AGIES vigente que
corresponda al sistema constructivo empleado en el proyecto. Indicar factores, asi como parametros de disefio en
la memoria de célculo, planos estructurales y en los planos de obras complementarias.

En caso de viviendas de hasta 3 niveles, los planos relacionados con anterioridad podran ser firmados y sellados
por ingeniero civil o arquitecto colegiado activo.

201. PRESENTACION DE PLANOS
201.1. PRESENTACION DIGITAL

La presentacién de los planos podra realizarse en formato digital, en un solo blogue, en relacién con sus
especialidades (arquitectura, estructura, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y obras complementarias). En
formato DWF, DWFX o el solicitado por la Subgerencia de Proyectos y Viviendas, colocando un solo plano por cada
layout. En caso de ser mas de un archivo DWF o DWFX, puede realizar la carga en formato comprimido ZIP o RAR.

Presentacion nota de responsabilidad firmada por especialista de las dreas de arquitectura, estructuras,
instalaciones hidrosanitarias e instalaciones eléctricas.

201.2. PRESENTACION FISICA

Se debe presentar copia digital de planos en formato PDF y DWG de las especialidades de arquitectura, estructuras,
instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y obras complementarias para su revision inicial.

Para su revisidn final es obligatoria la presentacion de los planos fisicamente, estos deberan de estar debidamente
doblados, firmados y sellados, en el cajetin debe contener como minimo los siguientes datos: nombre del
profesional, nimero de colegiado, especialidad, nombre del proyecto, tipo y contenido del plano y cualquier otra
informacién que amerite.

Presentar nota de responsabilidad firmada por especialista de las areas de arquitectura, estructuras, instalaciones
hidrosanitarias e instalaciones eléctricas.

Los planos de registro seran del tamafio reglamentario (22 centimetros x 35 centimetros). Las escal@s:ggrynitigias
se especifican mas adelante. (ke “4,

N
3

Avenida Reforma 7-62 Zona 9, Edificio Aristos Reforma 2dof Nivel, Oficina 20-.7'?‘1'@ .']f.-'i“t;:?ifﬁatinus;\d—\

. | PBX 2323-5656 -2323-5757 | wwwifhagobgt




. = g -] - 3 o

— "= _Facilitamos tu vivienda RESOLUCION No.214-2022
Hoja No.5/70

202. PLANOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EMISION DEL RESGUARDO DE
ASEGURABILIDAD PARA PROYECTOS DE VIVIENDA

Este tipo de proyectos estaran exentos del pago por la revision de planos de urbanizacién y de las viviendas.
202.1. PLANOS DE URBANIZACION DE PROYECTOS DE VIVIENDA (escala libre)

A continuacion se detallan los planos que deberén presentarse como parte del expediente técnico para la
elegibilidad de los proyectos:

a) Plano de localizacién del proyecto georreferenciado, destacando los lugares importantes de referencia y
cercanos al proyecto como: hospitales, escuelas, centros comerciales, mercados, iglesia.

b) Plano de la finca donde se desarrolla el proyecto, con datos de area, perimetro y colindancias.

¢) Plano del fraccionamiento ubicado sobre el plano topografico que indique curvas de nivel a una separacién
maxima de un metro.

d) Plano de distribucién de calles, manzanas y lotes, indicando sectores, fases, calles, avenidas e identificacion
de lotes.

e) Plano de secciones transversales de calles (gabaritos), indicando: Pendientes, ancho de pistas, aceras, arriates,
bordillos, localizacion tipica de postes de alumbrado, tuberias y ductos, dimensiones de aceras y bordillos,
indicando espesores, materiales a utilizar y especificaciones de disefio.

f) Plano de secciones esquematicas de pavimentos de calles, indicando: Caracteristicas de subrasantes, espesores
de subbase, base y carpeta de rodadura, planillas descriptivas de los tipos de pavimentos a utilizar.

g) Plano indicando diferencia de niveles entre lotes y rasantes de calles.

h) Plano indicando las protecciones de taludes a utilizar en colindancias, con sus respectivas memorias de célculo
firmadas y selladas por el profesional con la especialidad que corresponda cuando aplique.

i) Plano de uso del suelo de la finca completa del desarrollo, indicando las distintas dreas y porcentajes de cada
una en relacion con el area total de la finca. El porcentaje minimo del drea verde sera el que se encuentre
establecido por la municipalidad que corresponda.

j) Cortes tipicos longitudinales y transversales de manzanas, con niveles de pisos, jardines, patios, accesos.

k) Plano de planta y perfil de la linea de abastecimiento de agua potable, desde la fuente del sistema, hasta su
conexion con la red de distribucién, indicando: didmetros, longitudes, tipo de tuberia y todas las obras
complementarias, de conformidad con las Normas para la construccion de redes de agua potable en la ciudad
de Guatemala, de la Empresa Municipal de Agua -EMPAGUA- para el municipio indicado, y aquellas que rigen
particularmente en otros municipios.

) Plano de la red de distribucién de agua potable, indicando: diametros, longitudes, tipo de tuberia, esquema a
mayor escala de las intersecciones de tuberias con sus correspondientes accesorios, valvulas.

m) Planos de detalles de las obras complementarias del sistema de agua potable: caja de valvulas y medidores,
colocacidn de la tuberia, anclaje de esta, cuartos de méaquinas, detalles de los pozos de agua, captaciones,
sistemas de bombeo, tanques subterrdneos y elevados, acometidas domiciliares, sistemas de tratamiento,
instalacién de hidrantes.

n) Planos de planta y perfil de la red general de alcantarillado sanitario, indicando: didmetros, Iongi_tpdes,
pendientes, tipo de tuberfa, direccién de flujo, localizacidn de pozos de visita, conexiones domiciliares,
desfogues, sistema de tratamiento, indicando cotas del terreno y de la tuberia (cota invert).

o) Planos de detalles de las obras complementarias del sistema de alcantarillado sanitario: Pozos de visita,
conexiones domiciliares, desfogues, sistemas de tratamiento, acufiado de tuberia, anillos y cunas para la
misma.

p) Plano de planta y perfil de la red general de alcantarillado pluvial, indicando: didmetros, longitudes, tipo de

tuberia, direccion de flujo, localizacién de pozos de visita, conexiones domiciliares, desfagues, traga tes, :
indicando cotas del terreno y de la tuberia (cota invert). : :
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q) Planog de detal_les de las obras complementarias del sistema de alcantarillado pluvial: Pozos de visita,
conexiones domiciliares, desfogues, tragantes de acera, tragantes de rejilla, acufiado de la tuberia, anillos y
cufias para la misma.

r) Plano de la red de distribucién de energia eléctrica, con indicacion de cajas, ductos, transformadores y
luminarias incluyendo sus especificaciones.

202.2. DOCUMENTOS TECNICOS DE PROYECTOS DE VIVIENDA

A continuacion, se detallan los documentos que deberan presentarse como parte del expediente técnico para la
elegibilidad de los proyectos:

a) Solicitud de Elegibilidad y para la creacidn del cédigo del proyecto y contrasefia para el seguimiento del avance
de la elegibilidad en linea por parte del desarrollador.

b) Memoria descriptiva del proyecto en el que se indique lo siguiente:

Localizacion.
Vias de acceso.
Informacion del vecindario: colindancias.
Informacidn del entorno: acceso a servicios, comercios, fuentes de trabajo, industrias, hospitales, centros
de estudio.
e Descripcidn de las dreas de uso comun: dreas verdes, amenidades, calles internas, infraestructura de
seguridad perimetral y acceso, mantenimiento y administracion de estas.
¢ Resumen descriptivo y esquemadtico de areas siguientes: Uso del terreno, indicando area residencial, areas
de calles y banquetas, areas verdes, areas sociales, estacionamientos.
o Descripcion del tipo o tipos de unidades habitacionales a construirse (casas o apartamentos).
c) Copia de licencia municipal de urbanizacion y construccién para casas individuales y de construccién para
apartamentos.

d) Copia de licencia ambiental.

e) Informe detallado del sistema por medio del cual se suministrard el agua al proyecto, calculo de oferta y
demanda y los andlisis quimico-fisico-bacterioldgico. Cuando la fuente de abastecimiento sea por pozo
mecénico, este debe estar perforado y se deberd presentar las tablas de aforo, periodo de recuperacion, perfil
estratigrafico. Si el pozo mecénico es propiedad de una empresa privada, se debera de presentar plano de
localizacién de este indicando los datos registrales de la finca en la que se ubica, asi como de la linea de
conduccién hacia el tanque de almacenamiento del proyecto. En el caso de ser agua municipal se requerird el
dictamen/resolucidon confirmando el volumen o dotacidn asignada al proyecto.

f) Informe detallado del sistema de evacuacion de aguas residuales (servidas y pluviales), si la disposicion final
es hacia un alcantarillado pUblico, se requerira el dictamen/resolucion municipal de autorizacion.

g) Informe detallado del sistema de tratamiento de aguas residuales.

h) Informe de estudios de suelos y estabilizacion de taludes efectuados en la finca del desarrollo cumpliendo con
las normas AGIES vigentes de acuerdo con el tipo de estudio solicitado por el FHA. Debera ser firmado y sellado
por los profesionales especialistas en la materia.

i) Posterior a la realizacidn de la visita al terreno donde se desarrollara el proyecto, en el que se ha identificado
una amenaza geoldgica evidente tal como: Cercania a un talud, a la ladera de un barranco, en riberas de rios
o cercanas a cuerpos de agua, a fallas geoldgicas activas, a zonas con evidencia de inestabilidad o con historial
de deslizamientos, zonas potencialmente afectas a crecidas de rios, licuefaccién o condiciones geotécnicas
adversas, el FHA solicitara la realizacién de un estudio geotécnico tipo IV, para cumplir con las Normas de
Seguridad Estructural de la Asociacién Guatemalteca de Ingenieria Estructural y Sismica -AGIES- adoptadas
por el FHA en la Resolucién de Junta Directiva Nimero 643-2018, con fecha 11 de diciembre de 2018.

j) Estudio Hidroldgico cuando el terreno se encuentre cercano a una cuenca, rio o cuerpo de agua. )
o&

k) Estudio de Riesgos cuando por las condiciones de vulnerabilidad del terreno o amenazas del entorng_zs’ea
necesario. S :
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) Precios de venta: Indicando valor unitario que se le asigna al terreno urbanizado, valor de drea construida (en
apartamentos desglosando por drea habitable, balcones, terrazas, parqueos, bodegas).

m) Nomenclatura de las unidades habitacionales para el registro de las inspecciones.
n) Certificacion del Registro de la Propiedad del terreno donde se desarrolle el proyecto.
202.3. PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA VIVIENDA

A continuacion se detallan los planos que deberdn presentarse como parte del expediente técnico para la
realizacion de las inspecciones de las unidades habitacionales:

202.3.1. PLANOS DE ARQUITECTURA
AMUEBLADO

a) Plano de ubicacion.

b) Plano de localizacion.

c) Planta de conjunto o emplazamiento.
d) Plantas amuebladas.

e) Planta de techos.

ACOTADO
a) Planos acotados.
ACABADOS

a) Planta de acabados en piso, muros y cielos.

b) Planta de puertas y ventanas.

c) Plano de detalle de puertas y ventanas, mas planilla.
d) Plano de detalles de acabados.

SECCIONES
a) Secciones longitudinales y transversales.
ELEVACIONES

a) Elevacion frontal, posterior y lateral.

202.3.2. PLANOS DE ESTRUCTURAS
CIMENTACION

a) Plano de cimiento y columnas, indicando el valor soporte del suelo utilizado para el disefio de la cimentacion.
b) Plano de detalle de cimiento y columnas, mas planilla.
c) Secciones tipicas de muros y detalles de soleras, mas planilla.

LOSA Y VIGAS

a) Plano de losas y vigas (losa tradicional y/o losa prefabricada). **
b) Plano de detalle de losas y vigas, mas planilla.

COMPLEMENTARIOS

a) Plano y detalle del modulo de gradas.

b) Plano y detalle de pozos de luz, domos, y ductos (cuando se requiera).
c) Plano y detalle de muros de contencion (si aplica).

d) Plano y detalle de muro perimetral. \/
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** Se debera verificar que los cdlculos estructurales y el disefio cumplan con la normativa AGIES vigente que
corresponda al sistema constructivo empleado en el proyecto. Indicar factores, asi como parametros de disefio
en la memoria de célculo, planos estructurales y en los planos de obras complementarias.

202.3.3. PLANOS DE INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRAULICAS

a) Plano de instalaciones hidraulicas.
b) Detalles de instalaciones hidraulicas.

INSTALACIONES SANITARIAS

a) Plano de instalaciones sanitarias.
b) Detalles de instalaciones sanitarias.

INSTALACIONES DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL

a) Plano de instalaciones pluviales.
b) Detalles de instalaciones pluviales.

202.3.4. PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES DE ILUMINACION Y FUERZA

a) Planos de instalaciones de iluminacion y fuerza, mas diagrama unifilar.
b) Detalles de instalaciones de iluminacion y fuerza.
¢) Instalacidn de timbre, intercomunicador, teléfono, cable, internet, gas.

202.4, DOCUMENTOS TECNICOS DE LA VIVIENDA

A continuacién se detallan los documentos que deberdn presentarse como parte del expediente técnico para la
realizacion de las inspecciones de las unidades habitacionales:

FORMULARIOS

a) Formulario de descripcion de materiales. (Forma FHA-DT-3.1)
b) Formulario de presupuesto de obra. (Forma FHA 3-2 (2014-A)

NOTA DE RESPONSABILIDAD

a) Nota de profesional responsable de la planificacion.
b) Nota de profesional responsable del célculo estructural.

NOTA ACLARATORIA

a) Nota aclaratoria de los calculos o disefios (cuando sea requerido).

MEMORIA DE CALCULO

a) Memoria de calculo estructural.
b) Memoria de calculo de muro de contencién de la vivienda (cuando sea requerido).

HOJA TECNICA DE BLOCK: -

Presentar especificaciones técnicas del block de parte del fabricante donde indique la clase, resistengia y no::r:qat’i(r e
de produccidn empleado para su fabricacién cuando corresponda. S Y ——
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202.5. EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EMISION DEL RESGUARDO DE LA VIVIENDA

—————— Facilitamos tu vivienda

A continuacion, se detallan los planos y documentos que deberdn presentarse como parte del expediente técnico
para la aprobacidn del resguardo de asegurabilidad de las unidades habitacionales:

a) Formulario RA-RG-04, Solicitud de Resguardo y Asegurabilidad Vivienda, completamente lleno.

b) Certificacion del Registro General de la Propiedad de la unidad vendible y de cada copropiedad (copia del
original).

¢) Planos de cada unidad vendible, firmados, timbrados y sellados (copia del original):

o Localizacion.

» Ubicacion.

o Emplazamiento.

¢ Planta amoblada.

En el plano de localizacién se deberd indicar: Situacién del lote dentro de la cuadra, la distancia a que estd
localizado con relacién a una esquina, frente y fondo, drea registrada y real direccién, nimero catastral, datos de
registro y orientacion. (Escala. 1:1000).

En el plano de ubicacidn se debera indicar: Emplazamiento de la construccién dentro del terreno, distancias de la
edificacion a los limites de la propiedad (frente, fondo, lados) dimensiones del lote, ancho de via y aceras,
orientacion, niveles finales del terreno, pendiente del acceso para vehiculos, area total construida y libre, direccion,
nimero catastral y datos de registro. (Escala. 1:100,1:200,1:400 o 1:500).

203. PLANOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EMISION DEL RESGUARDO DE
ASEGURABILIDAD PARA PROYECTOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL

203.1. PLANOS DE URBANIZACION DE PROYECTOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL (escala
libre)

A continuacion se detallan los planos que deberan presentarse como parte del expediente técnico para la
elegibilidad de los proyectos:

a) Plano de localizacién del proyecto georreferenciado, destacando los lugares importantes de referencia y
cercanos al proyecto como: hospitales, escuelas, centros comerciales, mercados, iglesia.

b) Plano de la finca donde se desarrolla el proyecto, con datos de drea, perimetro y colindancias.

¢) Plano de uso del suelo de la finca completa del desarrollo, indicando las distintas areas y porcentajes de cada
una en relacién con el drea total de la finca.

d) Cortes tipicos longitudinales y transversales del terreno con niveles de la estructura de los edificios.

e) Plano con el emplazamiento de las huellas de los edificios, sobre el plano topografico que indique curvas de
nivel a una separacion maxima de un metro.

f) Plano de sétanos o de edificio de parqueos, indicando areas de circulacién, plazas de parqueos (motos y
vehiculos segin disponga el proyecto) parqueos asignados a condéminos, visitas, carga y descarga,
discapacitados y demas asignaciones aprobadas y descritas por la municipalidad emisora de la licencia.

g) Plano de distribucién de unidades habitacionales por nivel por edificio.
h) Plano indicando diferencia de niveles entre edificios de apartamentos con respecto a las rasantes de calles.

i) Plano indicando las protecciones de taludes a utilizar en colindancias con sus respectivas memorias de célculo
firmadas y selladas por el profesional con la especialidad que corresponda cuando aplique.

j) Plano de planta y perfil de la linea de abastecimiento de agua potable, desde la fuente del sistema, hasta su
conexion con la red de distribucién, indicando: didmetros, longitudes, tipo de tuberia y todas las obras
complementarias.

k) Plano de la red de distribucion de agua potable, indicando: didmetros, longitudes, tipo de tuberia, esquema a
mayor escala de las intersecciones de tuberfas con sus correspondientes accesorios, valvulas, de conformidad
con las Normas para la construccién de redes de agua potable en la ciudad de Guatemala de la Empresa = —
Municipal de Agua -EMPAGUA-, para el municipio indicado, y aquellas que rigen particularmente e otros iy
municipios.
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I) Planos d’e detalles de las obras complementarias del sistema de agua potable: caja de vélvulas y medidores,
colocacién de la tuberia, anclaje de esta, cuartos de maquinas, detalles de los pozos de agua, captaciones,
sistemas de bombeo, tanques subterraneos y elevados, acometidas domiciliares, sistemas de tratamiento
instalacion de hidrantes, ’

m) Planqs de plgnta y perfil ’de la red‘general de alcantarillado sanitario, indicando: didametros, longitudes,
pendientes, ltIDO de tuberia, direccion de flujo, localizacién de: pozos de visita, conexiones domiciliares,
desfogues, sistema de tratamiento, indicando cotas del terreno y de la tuberia (cota invert).

203.2. DOCUMENTOS TECNICOS DE PROYECTOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL

A continuacién, se detallan los documentos que deberan presentarse como parte del expediente técnico para la
elegibilidad de los proyectos:

a) Solicitud de Elegibilidad para la creacidn del codigo del proyecto y contrasefia para el seguimiento del avance
de la elegibilidad en linea por parte del desarrollador.

b) Memoria descriptiva del proyecto en el que se indique lo siguiente:

Localizacién.
Vias de acceso.
Informacion del vecindario: Colindancias.
Informacion del entorno: Acceso a servicios, comercios, fuentes de trabajo, industrias, hospitales, centros
de estudio.
« Descripcion de las &reas de uso comun: Areas verdes, amenidades, calles internas, infraestructura de
sequridad perimetral y acceso, mantenimiento y administracion de estas.
e Resumen descriptivo y esquematico de areas siguientes: Uso del terreno, indicando drea residencial, areas
de calles y banquetas, dreas verdes, areas sociales, estacionamientos.
« Descripcion del tipo o tipos de unidades habitacionales a construirse (casas o apartamentos).
c) Copia de licencia municipal de urbanizacion y construccion para casas individuales y de construccion para
apartamentos.

d) Copia de licencia ambiental.

e) Informe detallado del sistema por medio del cual se suministrara el agua al proyecto, célculo de oferta y
demanda y los andlisis quimico-fisico-bacterioldgico. Cuando la fuente de abastecimiento sea por pozo
mecanico, este debe estar perforado y se deberda presentar las tablas de aforo, periodo de recuperacion, perfil
estratigrafico. Si el pozo mecanico es propiedad de una empresa privada, se deberd de presentar plano de
localizacion de este indicando los datos registrales de la finca en la que se ubica, asi como de la linea de
conduccion hacia el tanque de almacenamiento del proyecto. En el caso de ser agua municipal se requerira el
dictamen/resolucion confirmando el volumen o dotacién asignada al proyecto.

f) Informe detallado del sistema de evacuacion de aguas residuales (servidas y pluviales), si la disposicion final
es hacia un alcantarillado publico, se requerird el dictamen/resolucion municipal de autorizacion.

g) Informe detallado del sistema de tratamiento de aguas residuales.

h) Informe de estudios de suelos y estabilizacion de taludes efectuados en la finca del desarrollo cumpliendo con
las normas AGIES vigentes de acuerdo con el tipo de estudio solicitado por el FHA. Debera ser firmado y sellado
por los profesionales especialistas en la materia.

i) Posterior a la realizacién de la visita al terreno donde se desarrollara el proyecto, en el que se ha identificado
una amenaza geoldgica evidente tal como: cercania a un talud, a la ladera de un barranco, en riberas de rios
o cercanas a cuerpos de agua, a fallas geoldgicas activas, a zonas con evidencia de inestabilidad o con historial
de deslizamientos, zonas potencialmente afectas a crecidas de rios, licuefaccién o condiciones geotécnicas
adversas, el FHA solicitard la realizacion de un estudio geotécnico tipo IV, para cumplir con las Normas de
Seguridad Estructural de la Asociacién Guatemalteca de Ingenieria Estructural y Sismica -AGIES- adoptadas
por el FHA en la Resolucién de Junta Directiva Nimero 643-2018, con fecha 11 de diciembre de 2018.

j) Estudio Hidroldgico cuando el terreno se encuentre cercano a una cuenca, rio o cuerpo de agua. < OMEN

-~

k) Estudio de Riesgos cuando por las condiciones de vulnerabilidad del terreno o amenazas del entorgg‘) sea—
necesario. & okl
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) Precios de venta: Indicando valor unitario que se le asigna al terreno urbanizado, valor de area construida (en
apartamentos desglosando por area habitable, balcones, terrazas, parqueos, bodegas).

m) Nomenclatura de las unidades habitacionales para el registro de las inspecciones.
n) Certificacién del Registro de la Propiedad del terreno donde se desarrolle el proyecto.
203.3. PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL INMUEBLE EN PROPIEDAD HORIZONTAL

A continuacion, se detallan los planos que deberén presentarse como parte del expediente técnico para la
realizacion de las inspecciones de las unidades habitacionales:

203.3.1. PLANOS DE ARQUITECTURA
AMUEBLADO

a) Plano de ubicacion.

b) Plano de localizacion.

c) Planta de conjunto.

d) Plantas amuebladas.

e) Planta de techos.

f) Tipologia de apartamentos.

g) Plano de asignacién de parqueo.

h) Plano de ruta de evacuacion y salidas de emergencia aprobados por CONRED.

ACOTADO

a) Planos acotados.

ACABADOS

a) Planta de acabados en piso, muros y cielos.

b) Plano de cielo suspendido y/o cielos rasos.

¢) Planta de puertas y ventanas.

d) Plano de detalle de puertas y ventanas, mas planilla.
e) Plano de detalles de acabados.

SECCIONES

a) Secciones longitudinales y transversales.

ELEVACIONES

a) Elevacidn frontal, posterior y lateral.

203.3.2. PLANOS ESTRUCTURAS

CIMENTACION

a) Plano de cimiento y columnas (columnas, cimiento corrido, zapatas, pilotes), indicando el valor soporte del
suelo utilizado para el disefio de la cimentacion.
b) Plano de detalle de cimiento y columnas, mas planilla.

LOSA Y VIGAS :
a) Plano de losas y vigas (losa tradicional, losa prefabricada, losa cero, vigas). M\J Oy
b) Plano de detalle de losas y vigas, mas planilla. D P
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ESTRUCTURA SECUNDARIA

a) Planos de cerramientos (modulacién de muros tabiques).
b) Seccién de muros, detalles de soleras y cerramientos.

COMPLEMENTARIOS

a) Plano y detalle del mddulo de gradas.

b) Plano y detalle del médulo de elevadores, més pit.

¢) Plano y detalle de pozos de luz, domos y ductos para instalaciones.
d) Plano y detalle de rampas.

203.3.3. PLANOS DE INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
INSTALACIONES HIDRAULICAS
a) Plano de instalaciones hidraulicas.
b) Detalles de instalaciones hidraulicas.

INSTALACIONES SANITARIAS

a) Plano de instalaciones sanitarias.

b) Detalles de instalaciones sanitarias.

c) Detalle y seccién de candela y pozo de visitas.
d) Perfiles hidraulicos.

INSTALACIONES DE AGUA PLUVIAL
a) Plano de instalaciones pluviales.
b) Detalles de instalaciones pluviales.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

a) Plano y detalle de planta de tratamiento de aguas residuales.

CISTERNA

a) Plano y detalle de cisterna.

203.3.4. PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES DE ILUMINACION Y FUERZA

a) Diagrama unifilar de iluminacion y fuerza.
b) Planos de instalaciones de iluminacidn y fuerza.
c) Detalles de instalaciones de iluminacion y fuerza.

INSTALACIONES DE SOPORTE

a) Baliza de sefializacién de obstaculos fijos, pararrayos y sistema de tierra fisica. :
b) Detalles y ubicacién de armario de contadores. P
¢) Instalacidn de timbre, intercomunicador, teléfono, cable, internet. &
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203.3.5. PLANOS DE INSTALACIONES ESPECIALES
COMPLEMENTOS ESPECIALES

a) Plano de sistema de extraccién de gases en sétanos de parqueo.

b) Nota de profesional responsable de las instalaciones especiales.

c) Manual de Uso y manejo del gas (si aplica).

d) Planos y detalles de Instalacion de gas (si aplica).

e) Sistemas de proteccién activos y pasivos contra incendio (si aplica).

f) Memoria de calculo de instalaciones de soporte (cuando sea requerido).
g) Notas aclaratorias (cuando se requiera).

203.4. DOCUMENTOS TECNICOS DEL INMUEBLE EN PROPIEDAD HORIZONTAL

A continuacion, se detallan los documentos técnicos que deberén presentarse como parte del expediente técnico
para la realizacién de las inspecciones de las unidades habitacionales:

FORMULARIOS

a) Formulario de descripcion de materiales. (Forma FHA-DT-3.1)
b) Formulario de presupuesto de obra. (Forma FHA 3.2 (2014-A)

NOTA DE RESPONSABILIDAD

a) Nota de profesional responsable de la planificacion.

b) Nota de profesional responsable del calculo estructural.

c) Nota de profesional responsable de sistema eléctrico.

d) Nota de profesional responsable de instalaciones hidro-sanitarias.

NOTA ACLARATORIA

a) Dictamen de CONRED (cuando sea necesario).
b) Notas aclaratorias de los calculos o disefios (cuando sea requerido).

MEMORIA DE CALCULO

a) Memoria de calculo estructural.
b) Memoria de calculo eléctrico.
¢) Memoria de calculo hidro-sanitario.

ESTUDIO DE TRAFICO QUE DETERMINE TAMANO Y USO DE ELEVADORES

a) Estudio de trafico de ascensor.
b) Especificaciones de ascensor.

HOJA TECNICA DE BLOCK:

Presentar especificaciones técnicas del block de parte del fabricante donde indique la clase, resistencia y normativa
de produccion empleado para su fabricacion cuando corresponda.

203.5. EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EMISION DEL RESGUARDO DEL INMUEBLE EN
PROPIEDAD HORIZONTAL

a) Formulario RA-RG-20, Solicitud de Resguardo y Asegurabilidad Propiedad Horizontal, completamente lleno.

b) Certificacion del Registro General de la Propiedad de cada unidad vendible: apartamento, parqueo, bodeg_a,(_ _
terraza (copia del original). ~ZORENTQ o

) Planos de cada unidad vendible, firmados, timbrados y sellados (copia del original).
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Localizacion.
Ubicacion.
Emplazamiento.
Planta amoblada.

CAPITULO 3
REQUISITOS PARA EL TERRENO EN EL QUE SE CONSTRUIRA LA VIVIENDA

300. GENERALIDADES

Para el cumplimiento de los reglamentos y regulaciones locales, la planificacién deberd cefirse a lo siguiente: El
desarrollo y uso de los terrenos cumplira con todas las leyes, reglamentos y regulaciones municipales vigentes, asi
como de otras leyes o reglamentos que le sean aplicables.

En los casos en que los terrenos estén sujetos a un cambio de zonificacién, se requiere la aprobacion de las
autoridades municipales antes de que la solicitud pueda ser aceptada para su tramitacién. Lo anterior se refiere al
uso residencial de la propiedad.

Ademas de los requisitos minimos que establece el FHA, se requerird el cumplimiento de todos los reglamentos y
normas Municipales vigentes segln el caso, las normas y reglamentos de otras instituciones estatales, asi como
lo aplicable del Cddigo Civil.

301. AREA MINIMA DEL TERRENO

El drea minima de lote para vivienda individual aceptable sera el que sea autorizado por la municipalidad
correspondiente y debera de tener un frente minimo de 3.00 metros.

302. AREA DESCUBIERTA

Las areas como balcones, terrazas y parqueo que se encuentre abiertas y sin techar, seran tomadas como dreas
libres. En los planos deberd sefialarse claramente las areas libres y las dreas construidas

Para determinar qué cantidad del area total puede emplearse para construir se usara la tabla siguiente:

Tabla 3.1
TIPO VIVIENDA (*) INDICE OCUPACION
Para vivienda individual 0.90 o lo que determine la Municipalidad respectiva.
Edificio en Propiedad Horizontal Segln lo que determine la Municipalidad respectiva.

(*) Indice de ocupacién: Area a construir en planta baja. Area total del terreno.
303. ESPACIOS LIBRES

El objeto de los requisitos respecto a los espacios libres es el de lograr distancias adecuadas entre la vivienda y
las construcciones de propiedades colindantes, que garanticen la privacidad, la luz y la ventilacion natural
adecuada, el facil acceso a la vivienda, la circulacién en los alrededores de esta y lo establecido en el codigo civil.

303.1. ESPACIO AL FRENTE Woé\)

La distancia minima desde la linea de propiedad a la linea de construccidn se regird por lo que nopme la < <*
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303.2. ESPACIO AL FONDO
Debera cumplirse con lo estipulado en el Cédigo Civil.
303.3. ESPACIOS LATERALES
Debera cumplirse con lo estipulado en el Cédigo Civil.

303.4. PATIOS INTERIORES O POZOS DE LUZ

Cuando la ventana de algiin ambiente de a un patio, las dimensiones minimas de este seran las siguientes:

TABLA 3.2

Lado minimo (m) Area (m2)

Ambientes de permanencia prolongada

a) Vivienda de un nivel 2.00 6.00

b) Vivienda de dos niveles 2.00 6.00

Ambientes de permanencia transitoria

a) Vivienda de un nivel 1.50 3.00.

b) Vivienda de dos niveles 1.50 3.00

En edificios 1/4 de la altura del edificio si las ventanas son de
ambientes de permanencia prolongada.
1/7 de la altura del edificio si las ventanas sirven
Unicamente de ventilacion o pozo de luz con lado
minimo de 5.00 metros, con un area minima de 25
m2, el que sea menor.

Los Linderos podrén circularse como minimo con malla metdlica tanto para las viviendas como para el perimetro
del proyecto.

De no respetarse las distancias minimas hacia los linderos establecidas en el cddigo civil, se deben de utilizar topes
visuales que no permitan la vista directa hacia colindancias.

CAPITULO 4
REQUISITOS ARQUITECTONICOS
400. GENERALIDADES

Todas las obras de construccién de unidades habitacionales deberdn ajustarse a las leyes, reglamentos y
regulaciones municipales vigentes aplicables al caso, y que tengan por objeto el logro de la seguridad e higiene
en las edificaciones. Las restricciones que aparezcan en las escrituras de compraventa y otros instrumentos

deberadn cumplirse exactamente, asi como otras leyes o reglamentos que le sean aplicables. - _

icina 207

= 0l
Entifiencion
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401. DIMENSIONES Y SUPERFICIES MINIMAS DE AMBIENTES INTERIORES PARA VIVIENDAS
Para la determinacion de las dreas minimas, se debera de tomar en cuenta lo siguiente:
a) Las areas ocupadas por escaleras no se consideraran parte de ningtin ambiente.

b) Los entrepisos y mezanines a menos de 1.80 metros de altura no serdn incluidos al determinar el area de la
construccion.

401.1. DIMENSIONES Y SUPERFICIES MINIMAS PARA UNIDADES HABITACIONALES
401.1.1. DIMENSIONES MINIMAS

Las dimensiones minimas se expresan sin incluir gruesos de muros, enlucidos, o espacios para closet.

Tabla 4.1

a) Lado menor de sala o comedor y sus combinaciones 2.30m
b) Lado menor de dormitorio (nico o principal 230m
¢) Lado menor de dormitorios secundarios 2.20m
d) Lado menor de bario completo 1.10 m
e) Lado menor de medio bafo 0.90m
f) Ancho minimo de pasillo 0.85 m
g) Lado menor de cocina 1.40m
h) Espacio de lavanderia (opcional)

401.1.2. SUPERFICIES MINIMAS

Segun lo aprobado por la municipalidad correspondiente.

401.2. DIMENSIONES Y SUPERFICIES MINIMAS PARA APARTAMENTOS (MONOAMBIENTES)
401.2.1. CONCEPTO

Se entenderd como monoambiente a toda vivienda que posea los ambientes combinados, o dispuestos de manera
sucesiva para conformar un solo ambiente en el cual se encuentran de manera conjunta el espacio, tomando en
cuenta en su organizacion las funciones y actividades esenciales para la sana convivencia de un hogar.

401.2.2, REQUISITOS GENERALES

Que el monoambiente tenga como minimo espacios para: Dormitorio, Sala, Comedor, Cocina o sus combinaciones.

Que el monoambiente tenga como minimo ambiente individual para servicio sanitario completo (lava nos,
inodoro y ducha). \/ WMEN

L i
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401.2.3. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

La unidad habitacional debera disefiarse a razén de dos personas como maximo.

No es permitido tener el ingreso directo al dormitorio, este debe ser siempre a un vestibulo que dé a pasillo o
al area social.

Los servicios sanitarios deberan estar separados del resto de los ambientes mediante muros o tabiques.

Los muros medianeros o perimetrales entre apartamentos deberdn ser de carga y/o tabiques.

Estar provisto de un closet con dimensiones minimas de 0.60 x 1.10 metros.

Agregar extractor de olores en servicio sanitario que no posean ventilacion e iluminacién natural. Incluir
distribucion de ductos para la extraccidn de aire en planos correspondientes.

Dejar previsto instalaciones para extractor de olores en cocina. Incluir distribucion de ductos para la extraccién
de aire en planos correspondientes.

Tomar en consideracién dentro del disefio del balcdn que este no interfiera con el soleamiento interno del
apartamento.

Los mezanines en apartamentos de tipologia monoambiente deberan de contar con una estructura permanente
e incombustible, cuyo calculo y disefio debe ser tomado en cuenta por el ingeniero estructural. Queda a
discrecion del FHA aceptar los detalles y materiales constructivos a utilizarse.

Por seguridad de los usuarios los mezanines deberan contar con muro bajo o baranda de una altura minima
de 1.10 metros. Queda a discrecion del FHA aceptar los detalles y materiales constructivos a utilizarse.

Los mezanines para uso de dormitorio deberan tener una altura minima piso a cielo terminado de 2.00 metros
libres.

Debera cumplir con la altura minima de piso a cielo libre establecido en la seccién 402.1. Altura de techos,
indicado en el presente reglamento.

m) Sera permitido espacios multifuncionales en los que las actividades a realizar tengan afinidad entre si, teniendo

espacios y mobiliarios flexibles, siempre y cuando sirva para ampliar el espacio de un ambiente y no sustituya
el espacio de un ambiente.

401.2.4. DIMENSIONES MINIMAS

Las dimensiones minimas que se expresan a continuacidn son libres sin incluir gruesos de muros, enlucidos, ni
espacios de closet.

Tabla 4.2

a) Lado menor de un ambiente de uso multiple 2.30m
b) Lado menor de dormitorio adicional 2.20m
¢) Lado menor de bafio completo 1.10 m
d) Lado menor de medio bafio adicional 0.90m
e) Ancho minimo de pasillo 0.85m
f) Lado menor de cocina 1.40m
g) Lavanderia (opcional)

401.2.5. ILUMINACION Y VENTILACION

La ubicacidn de la ventaneria en el apartamento debera de dotar de un porcentaje adecuado de iluminacion y
ventilacién a todas las areas, segin su importancia.

Las dimensiones de dichas areas se obtendran de acuerdo con porcentajes del area de piso de los ambientes, el
cual deberd incluirse en las planillas de ventaneria que se presente al FHA, no siendo aceptable en ningdn caso_ -
ventanas menores de 0.50 m2, salvo en bafios que deberan cumplir con el 10% indicado en la tabla 4.3, quedando

a discrecion del FHA aceptar la distribucidn y funcionalidad del disefio.

ulllu qcion
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401.2.6. REQUISITOS.

Para una correcta ventilacion en monoambientes, deberdn ser dotados con un minimo de 30% de iluminacin y
un 10% de ventilacién natural, no debiendo omitirse por ninglin motivo el drea mdvil para la ventilacion.

En caso de servicios sanitarios, deberd dotarse con un minimo de 10% de iluminacién y un 5% de ventilacién
natural, no debiendo omitirse por ningin motivo el drea mévil para la ventilacion.

Queda a discrecion del FHA aceptar los detalles y materiales constructivos a utilizarse.

402. REQUISITOS GENERALES PARA OTROS ELEMENTOS O AMBIENTES
402.1. ALTURA DE TECHOS

La zona climatica mostrada en el mapa siguiente, donde se construira la unidad habitacional, sera la base
fundamental para la determinacion de la altura minima de piso a cielo terminado.

Zona climatica3y 4 2.40 metros

Zona climatica 1y 2 2.60 metros

Los minimos expresados anteriormente son para todos los ambientes de la unidad habitacional y dreas comunes.
En dreas de bafios, espacio de lavanderia y donde sea necesario dejar cajillas de instalaciones la altura podré ser
de 2.20 metros, al cielo terminado.

Unicamente el &rea de estacionamiento y circulacién vehicular deberan tener una altura libre minima de 2.10
metros.

Para la zona climédtica 2 podria aplicarse reduccidn de altura en base a estudios de eficiencia energética hasta un
minimo de 2.50 metros.

oo 5 g By

i 3¢ Saatemata.
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402.2. CLOSETS

El nimero de closet deberé preverse de acuerdo con el niimero de dormitorios con que cuenta la vivienda.

Vivienda de 1 dormitorio 1 closet
Vivienda de 2 dormitorios 2 closet
Vivienda de 3 dormitorios 2 closet

Dimensiones minimas de espacio para closet para dormitorios.

a)

b)

Q)

d)
e)

Profundidad Util 0.60 metros
Ancho Util 1.00 metros
Altura Minima 1.80 metros

402.3. BANOS

Cada unidad habitacional debera poseer por lo menos 1 bafio, contando como minimo con lavamanos, inodoro
y ducha.

El piso de las duchas estara por lo menos 0.10 metros mas bajo que el resto del piso del cuarto de bafio, o se
construira un bordillo sobre el nivel del piso de 0.10 metros de altura minima.

La separacion minima entre artefactos sanitarios debera ser de 0.10 metros y el ancho Util de ducha de 0.75
metros para viviendas y 0.65 metros para apartamentos.

Solo en apartamentos monoambiente podra permitirse que el bafio pueda tener acceso a través de la cocina.

Si sélo se cuenta con un bafio o en apartamentos de mas de 2 habitaciones, el bafio no podra tener acceso
Gnico a través de un ambiente.

402.4. LAVANDERIA

No sera necesario que las unidades habitacionales cuenten con ambiente de lavanderia, pero si debera de contar
con instalaciones para lavadora y secadora, asi como con pila, la que podra sustituir al lavatrastos.

402.5. COCINA

El ambiente de cocina para las unidades habitacionales tendrd como minimo espacio e instalaciones necesarias
para el funcionamiento de: lavatrastos o pila, estufa, refrigeradora.

a)

b)

)

d)

e)

402.6. CARPORTS, GARAGES Y ESTACIONAMIENTOS COLECTIVOS

Los carport o garajes de viviendas, deberdn tener como minimo dimensiones libres de 2.50 metros de ancho
y 5.00 metros de longitud, ademds del espacio requerido para circulacién peatonal.

En edificios en propiedad horizontal, no sera necesario dotar de parqueos para vehiculos para residentes.

Se podrd permitir el uso de estacionamiento de hasta 2 vehiculos en fila (tandem) para el mismo propietario,
cumpliendo con las medidas minimas establecidas para cada espacio de uso individual.

Las columnas y muros que queden expuestos a choques de vehiculos deberan protegerse adecuadamente
para evitar que sean dafiados.

Los estacionamientos deberan dotarse de ventilacidn directa de areas descubiertas por medio de vanos: <
abiertos (ver tabla 4.3), o en su defecto debe instalarse un sistema de ventilacion forzada que ellmlne
adecuadamente los gases de escape de los automdviles.
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En caso de utilizar un sistema de ventilacién forzada en los estacionamientos colectivos, debera de presentar el
estudio y memoria de cdlculo que sustente el disefio de la extraccion de CO y gases de combustidn, firmados y
sellados por profesional responsable.

402.7. MUROS, LINDEROS Y VERJAS

Cuando se construyan paredes laterales y/o posteriores, deberan tener una altura minima de 1.50 metros, tomando
como referencia el nivel de piso interior.

402.8. ESCALERAS

Toda edificacion de mas de un nivel debe tener escaleras que comuniquen todos los niveles, aunque tengan
elevadores, disefiadas para proveer una circulacién fluida y cdmoda, de acuerdo con los requisitos minimos
siguientes:

a) Las escaleras tendran un ancho libre minimo de 0.90 metros en viviendas unifamiliares y para apartamentos
se podra permitir un ancho libre minimo de 0.75 metros cuando comunique a un solo ambiente y sea posible
desplazar el mobiliario hacia dicho ambiente por otros espacios.

b) Las escaleras que formen parte de una ruta de evacuacién deberdn cumplir con la normativa de CONRED
correspondiente.

¢) En edificios de mas de dos niveles, todos los elementos de las escaleras deben ser de materiales
incombustibles.

d) Las huellas, contrahuellas y descansos deben proporcionar un elevado factor de seguridad:

Contrahuella méaxima 18 centimetros

Huella minima 28 centimetros

e) La altura de paso minima permisible es de 2.10 metros.
f) En todas las escaleras, se colocara por lo menos 1 pasamanos de subida de gradas a 90 centimetros de altura.

g) En otros lugares que se requiera por seguridad, y en ambientes que den a espacios vacios, debera instalarse
un barandal de 90 centimetros de altura minima, con una separacién maxima entre barrotes o elementos
verticales que lo formen de 20 centimetros.

402.9. ELEVADORES
a) Todo edificio que cuente con elevador debera de presentar el estudio de trafico de elevadores.

Se debera instalar elevador o elevadores en edificios que tengan mas de seis pisos desde el nivel del piso de
ingreso, en cantidad y tamafio que determine el estudio de tréfico.

En caso de tener sotano el elevador o los elevadores deberan de iniciar a partir de la planta més baja, en
cantidad y tamafio que determine el estudio de trafico.

b) Se aceptara un solo elevador en edificios hasta de acho niveles o plantas de alto, siempre y cuando en cada
nivel o planta no haya mas de diez apartamentos. En caso de exceder el nimero de apartamentos por nivel o
el nimero total de niveles indicado, se deberd instalar como minimo 2 elevadores en el edificio.

) Elo los elevadores deben tener capacidad y velocidad adecuada para atender el trafico en los periodos criticos.

d) El tiempo de espera para un elevador no debe exceder 144 segundos, y en caso de instalar dos o mas
elevadores el tiempo maximo de espera no debe exceder 90 segundos.

e) El espacio de espera frente al elevador o elevadores no podré tener un ancho menor de 1.75 metros. .~
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402.10. VOLADIZOS, BALCONES Y SALIENTES

a) Todo voladizo, balcén o saliente deberd de cumplir con los retiros establecidos por la municipalidad
correspondiente y en el cédigo civil,

b) Los balcones abiertos a mas de 3.00 metros de altura, podran sobresalir hasta 1 metro siempre y cuando
tengan por lo menos 50 centimetros menos de ancho que la acera y ninguno de sus elementos quede a menos
de 2.00 metros de una linea de transmision eléctrica.

Los balcones y terrazas que estén habilitados para el uso de personas deberan de proveerse de barandal de
por lo menos 90 centimetros de alto en todo su perimetro y la separacién maxima entre barrotes o elementos
verticales que los formen es de 15 centimetros.

¢) Las hojas de ventanas a mas de 3.00 metros de altura podran abrirse hacia el exterior siempre que ninguno
de sus elementos quede a menos de 2.00 metros de una linea de transmision eléctrica.

402.11. PROTECCION DE FILTRACION EN PAREDES Y TECHOS

Todas las losas de techo deberdn tener un voladizo minimo de 0.10 metros, provisto de gota que evite el
deslizamiento del agua hacia las paredes y produzca humedad en el interior de las edificaciones, pudiendo omitirse
este requisito cuando se trate de paredes que coincidan con el lindero o en otros casos que el FHA apruebe, en
cuyo caso debe proponerse un tipo adecuado de impermeabilizante para esa pared. En casos de techo de una o
varias aguas, de las cuales escurra el agua libremente, deberan tomarse las medidas precautorias necesarias para
evitar el humedecimiento de paredes, puertas exteriores o entradas de agua por ventanas y puertas.

Para losas planas e inclinadas, se deberd de aplicar impermeabilizante en la superficie que se encuentra a la
intemperie, asi como en las juntas que se generen con estructuras colindantes.

403. ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL
El objeto de estos requisitos es el de lograr condiciones satisfactorias e higiénicas en los ambientes de las viviendas.
403.1. REQUISITOS GENERALES

a) Todos los ambientes deberan estar dotados de iluminacidn y ventilacidn natural directa, por medio de ventanas
que den a jardines, patios exteriores o interiores o cualquier area descubierta.

Las ventanas variantes tales como rejillas, puertas con persianas, claraboyas, tragaluces, ventanas cenitales o
laterales altas, u otros medios equivalentes situados en las paredes exteriores o en el techo podrén usarse en
determinados casos, y deberan ser previamente aprobados por el FHA.,

No es permitido iluminar y ventilar un ambiente mediante otro ambiente.

b) En climas frios y templados, la insolacion en los dormitorios debe ser directa, no permitiéndose marquesinas
ni corredores sobre las ventanas de estas piezas, que impidan la penetracion de los rayos solares.

¢) Los vidrios opacos, tales como los fabricados en forma de bloques u otros similares, pueden ser usados para
proveer luz natural. Cuando se usen bloques de vidrio para iluminacién, no debe omitirse por ningun motivo
el drea movil para la ventilacion.

Queda a discrecién del FHA aceptar los sistemas, detalles y materiales constructivos para la dotacion de iluminacién
y ventilacion natural de los ambientes.

403.2. VENTANAS

Para las diferentes partes de una vivienda se requeriran diferentes areas minimas de iluminacién y ventilacion,
seglin su importancia. Las dimensiones de dichas areas se obtendran de acuerdo con porcentajes del area de piso
de los ambientes, segin los valores mostrados en el cuadro siguiente, el cual debe incluirse en las pianlllas de
ventaneria que se presente al FHA, no siendo aceptable en ningin caso ventanas menoreg de 0. 50 metros'«f-_"i
cuadrados, salvo en bafios que deberan cumplir con el 10% indicado. b :
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Tabla 4.3
AREA ILUMINACION VENTILACION
AMBIENTE DEL
PISO Porcentajes AREAS Porcentajes AREAS
Minimo SAP | Minima | Real | Minimo SAP | Minima | Real
Dormitorios T 12% 6%
C12% 10%
Sala-Comedor T 15% 6%
C 20% 16%
2) Cocina T 15% 12% (3)
C 20% 20% (3)
T
Barios 10% 5% (3)
C
T
Lavanderia 10% 5% (3)
C
Estudios, Bibliotecas, Sala T
juegos 20% 6%
C
Estacionamientos 10% 10% (3)
(2) Recomendable el uso de campanas sobre la estufa para su correcta ventilacion
(3) Puede sustituirse por un sistema de ventilacion forzada, aprobado por el FHA
iy Clima Templado (zona climéatica 3 y 4)
c Clima calido (zona climética 1y 2)

Podra aplicarse un factor de reduccion maximo de un 10%.

404. NIVEL DEL TERRENO SOBRE EL BORDILLO

La condicion ideal serd que los terrenos se encuentren sobre el nivel del bordillo, facilitando en esa forma la
evacuacion de las aguas negras y pluviales hacia colectores municipales que corran en las calles. De no llenar la
condicién anterior, serdn aceptables siempre que se disefie medios que a juicio del FHA sean adecuados para la
evacuacion y disposicion de estas aguas.

405. NIVEL DE PISOS

a) El nivel del piso interior de las viviendas deberd quedar por lo menos 0.10 metros mas alto que el del area

exterior.

b) El nivel de piso interior y exterior de dreas descubiertas para apartamentos podra ser el mismo, siempre y
cuando se deje un bordillo o se tomen las consideraciones necesarias para evitar el escurrimiento de agua
pluvial hacia el interior.

¢) Los pisos de garajes o carports deberén contar con pendiente adecuada (1% minimo) para evacuar el ag

pluvial hacia jardines o hacia el exterior de la propiedad (banqueta).
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d) Los patios de servicio, balcones, terrazas, patios, jardines y dreas permeables deben contar con pendientes
adecuadas (1% minimo) para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia.

e) Los pisos de garajes o carports deberdn contar con pendiente maxima de 6%

Todas las areas exteriores, terrazas o balcones, deberdn contar con sistemas previstos para la evacuacion de agua
pluvial.

406. DESNIVELES EN EL TERRENO

En caso de existan diferencias de niveles en el terreno, podrd resolverse mediante taludes cuya inclinacidn,
proteccidn o estabilizacién deberd ser sustentado por medio de un estudio geotécnico conforme a la normativa
AGIES vigente.

Debera proveerse drenaje apropiado para la evacuacién del agua de escorrentia o infiltracion.
407. ACABADOS

El objetivo de establecer minimos para estos trabajos es el de garantizar una calidad estética y funcional adecuada,
asi como una prolongada duracién y bajo costo de mantenimiento.

407.1. PUERTAS
a) La altura minima aceptable es de 2.10 metros.
b) El ancho minimo aceptable en viviendas unifamiliares es de:

¢ 0.90 metros para puertas de ingreso.
e 0.80 metros para puertas principales.
o (.70 metros para puertas secundarias.

c) En edificios de apartamentos, las puertas a la via plblica deben tener un ancho minimo igual a la suma de
los anchos de las escaleras que lleguen al primer nivel.

d) En edificios de apartamentos, los materiales y especificaciones de fabricacion de las puertas deberén de
cumplir con lo establecido en la norma de CONRED vigente.

e) Todos los ambientes del drea privada deben de contar con puerta de acceso.

f) Debe considerarse adecuadamente el sentido en que se abran las puertas, de modo que no generen
obstruccién a la circulacion.

g) Las puertas de tamafio normal deben llevar por lo menos 3 bisagras de 3 pulgadas, o mas si las dimensiones
de las puertas lo requieren.

h) Los detalles y materiales constructivos seran aprobados por el FHA.
i) Todas las puertas deben contar con chapas adecuadas, de acuerdo con el uso que se destinen.
407.2. VENTANAS

a) Deberdn tener dimensiones adecuadas para proporcionar suficiente iluminacion y ventilacion natural (Tabla
4.3).

b) Queda a discrecién del FHA aceptar los detalles y materiales constructivos, considerando los factores
siguientes:

1) Que eviten el ingreso de agua o aire al estar cerradas.

2) Que las partes mdviles tengan facilidad de operacion, aun en el caso de colocarse balcones. >

3) Que las partes mdviles tengan dispositivo de seguridad para evitar que sean abiertas por el exterior.

Calificacion
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4) Que el tipo y espesor de vidrio a utilizar esté de acuerdo con las dimensiones y fines que tengan las
ventanas.

5) Las ventanas se fijaran sin perjudicar las estructuras, en forma que se eviten desprendimientos parciales
o totales de la misma.

6) Las ventanas se proyectaran y colocaran en forma que los posibles movimientos de la construccion no las
dafien.

7) Los vidrios o cristales deberan colocarse tomando en cuenta las dilataciones y contracciones ocasionadas
por cambios de temperatura. Los asientos y selladores empleados en la colocacién de piezas mayores de
1.50 metros cuadrados deberan neutralizar tales deformaciones o las ocasionadas por viento o sismo y
deberdn conservar su elasticidad a través del tiempo.

407.3. PISOS

a) Sera aceptable los pisos de losas de concreto y deben tener un espesor minimo de 7 centimetros y cuando
existan condiciones no usuales, deberan disefiarse y reforzarse de forma tal que sean aceptados por el FHA.

b) Las losas para garaje o carrileras de carports, tendran un espesor minimo de 7 centimetros y deberan
prolongarse hasta el pavimento.

c) Los angulos verticales de interseccién entre la transicion de rampa con la calle interior y/o exterior, deberan
disefiarse para evitar que las partes inferiores del automovil sea dafiada.

d) En losas de concreto, deben dejarse juntas de dilatacion cada 2.00 metros en un sentido y cada 1.50 metros
en el otro, como maximo. Ademas, se dejaran juntas en cambios de pendientes, accesos u otros lugares que
el FHA especifique. Las juntas deberdn proporcionar una completa separacion de los blogues de concreto, ya
sea por medio de papel, madera u otro elemento que rompa la continuidad de la fundicidn.

407.4. ENTREPISO Y CUBIERTA

Deben estar de acuerdo con el uso que tengan, al tipo y caracteristicas del sistema constructivo empleado para
vivienda o apartamento. Las losas finales deberan ser de concreto.

407.5. ENLUCIDOS

Se entenderd por enlucidos, todos aquellos trabajos necesarios para proteger o mejorar la apariencia de
estructuras y demas elementos de la vivienda, garantizando una razonable duracidén y mantenimiento econémico,
asi como proveer un ambiente adecuado al interior de la vivienda tomando en consideracion lo siguiente:

a) Repellos, Cernidos, Blanqueados:

1) Las paredes de concreto deberan llevar enlucidos para controlar la humedad ambiental interior de la
vivienda.

2) Las paredes exteriores localizadas en el lindero de la propiedad, donde no sea posible dejar cenefa
protectora en la losa, deberan blanquearse.

3) En sdtanos o ambientes en que el nivel del piso quede mas bajo que el terreno exterior, las paredes en
contacto con el terreno deben protegerse exteriormente con blanqueado de mortero tipo “A”. Si esto no
fuera posible, debe proponerse para su aceptacion una forma adecuada de impermeabilizacion.

4) Cuando el acabado en losas sea repello y cernido, deben forjarse previamente con mortero tipo “A".
5) Sobre muros de concreto o de bloques de concreto se usara Unicamente cernido con mortero tipo A
6) Sobre el repello debera usarse cernido, blanqueado u otra clase de acabado que apruebe el FHA.

7) Antes de aplicar cualquier enlucido, debera darsele a la superficie la adherencia necesaria,
preferentemente forjando con sabieta (mortero tipo “A”"). \/
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b) Cualquier superficie en el interior de la vivienda que quede expuesta a salpicaduras de agua, deberd protegerse
con azulejos, mosaico, marmol, blanqueado de cemento o cualquier otro material impermeable que apruebe
el FHA.

c) Todas las paredes que queden expuestas a recibir humedades deberdn ser impermeabilizadas en forma
conveniente y aprobadas por el FHA.

407.6. PINTURAS

Las pinturas o barnices deberdn ser los adecuados segln el uso a que se destinen y las especificaciones del
fabricante, reservandose el FHA el derecho de su aceptacion.

El hierro utilizado en estructuras; puertas, ventanas, verjas y balcones debera recubrirse con un minimo de 2
manos de pintura anticorrosiva, aprobada por el FHA.

407.7. AISLAMIENTO TERMICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS

Las estructuras utilizadas para techos deben llenar las dos condiciones siguientes: Aislar térmicamente e
Impermeabilizar.

En todos los casos deberd definirse claramente en los planos y especificaciones de materiales, la forma en que se
logre satisfacer ambas condiciones.

Para techos como en el caso del concreto armado, que no es impermeable ni aislante, deben afiadirse elementos,
productos o materiales con los que se logren las dos finalidades.

a) Aislamiento Térmico

Para obtener el control de temperatura en techos que no lo tengan provisto en sus elementos, se requerird el uso
de cualquiera de los siguientes procedimientos o de otros similares, aprobados previamente por el FHA.

1) Se formara una capa con losetas de barro cocido u otro material semejante que contenga alto porcentaje
de vacios, uniéndolos por medio de mortero de cal y rematandose las sisas con blanqueado.

2) Se formard una capa de 5 centimetros de espesor minimo, de mortero de cal, cuyo material inerte sea
altamente poroso, como granza, pémez u otro (mezclén). Sobre dicha capa se aplicara un blanqueado
como remate.

3) Se podra utilizar un acabado que garantice la impermeabilidad de la losa y de color reflectivo o aislante
térmico.

b) Impermeabilizacion

Para obtener la impermeabilizacion podran usarse materiales, productos y procedimientos conocidos 0 nuevos,
pero siempre con la autorizacion previa del FHA.

408. JUNTAS DE DILATACION

a) En edificaciones de casas en hileras de mamposteria o estructuras monoliticas de concreto, deben dejarse
juntas adecuadas por lo menos a cada 30.00 metros en cada sentido, con una separacion minima de 3
centimetros libres entre losas, paredes y cimientos.

b) En estructuras monoliticas de concreto, deben dejarse juntas adecuadas por lo menos cada 30.00 metros en
cada sentido.

c) En todos los casos, las superficies entre juntas no deben tener contacto entre si, debiendo quedar libres de

rebabas de mortero, concreto u otros materiales en toda su longitud y altura. J——
d) Todas las juntas deben quedar protegidas adecuadamente con tapajuntas que impidan el paso del agua y see\}'p’: & -
a prueba de roedores. - 2 “TARI0 &
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CAPITULO 5
REQUISITOS ESTRUCTURALES
500. GENERALIDADES

a) Todas las obras de construccidn para viviendas deberan ajustarse a las leyes, reglamentos, normativas AGIES,
normativa COGUANOR, regulaciones municipales o de otras instituciones, que estén vigentes y sean aplicables
al caso y que tengan por objeto el logro de la seguridad fisica en las edificaciones. Cuando exista diferencia
con las Normas del FHA, regirdn las mas estrictas.

b) Estas Normas contienen requisitos minimos de observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia
practica. Los requisitos minimos solamente tienen como objetivo prevenir o evitar riesgos o construcciones
defectuosas, sin que necesariamente representen las condiciones mas adecuadas desde un punto de vista de
conveniencia y eficacia. Por lo tanto, estas Normas no deben considerarse como un manual de especificaciones
para proyectos, ya que generalmente se encontrara conveniente usar o especificar requisitos mayores a los
aqui establecidos.

c) Cuando se desee efectuar algin cambio en la planificacion, estando emitido el Resguardo de Asegurabilidad
respectivo, debe someterse a la consideracion del FHA por escrito y a través de la Entidad Aprobada
correspondiente, a fin de que éste lo autorice y efectle el andlisis de la variacién que pueda sufrir el Resguardo.

501. RESISTENCIA DEL SUELO

Se determinara en base a pruebas realizadas de acuerdo con lo estipulado a la normativa AGIES correspondiente,
debiendo presentarse los resultados obtenidos a este Instituto como parte del proyecto de construccién.

502. TIPOS ACEPTABLES DE ESTRUCTURAS

Toda estructura debera en cada caso estar de acuerdo con las condiciones del terreno y caracteristicas de la
edificacion a realizar, tomando obligatoriamente en consideracion los efectos que puedan causar los sismos sobre
ellas.

a) Para edificaciones hasta de 3 niveles, seran aceptables estructuras con muros de carga, que deben cumplir
con lo estipulado en este Capitulo para que se les considere efectivas para resistir fuerzas sismicas. Estas
Normas contienen requisitos para muros de carga de 1 y 2 niveles (nicamente. Para los de 3 niveles el FHA
analizard la solucién que se le presente para cada caso en especial, debiendo acompafiarse de toda la
informacion que este Instituto requiera para su estudio y aprobacion.

b) Para edificaciones de més de 3 niveles, seran aceptables (inicamente estructuras de concreto armado o acero,
disefiadas y calculadas de acuerdo con los codigos que a continuacién se especifican, pudiendo emplearse
otros siempre que la seguridad de la estructura resultante sea cuando menos igual a la obtenida con dichos
codigos, normativa AGIES y tengan la aprobacion previa del FHA.

1) Para la determinacién de cargas sismicas deberan emplearse los requerimientos contenidos en la Gltima
edicion de las normas AGIES vigentes.

2) Para el disefio de estructuras de concreto armado deberan utilizarse el Reglamento vigente de las
Construcciones de Concreto Reforzado del Instituto Americano del Concreto (ACI) y para el caso de
estructuras de acero el Cédigo vigente del Instituto Americano para construcciones de Acero (AISC), en
ambos casos se debera cumplir con lo estipulado en la normativa AGIES.

¢) Para edificaciones en que se pretenda utilizar sistemas constructivos que no sean tradicionales en nuestro
medio, antes de someter el proyecto al FHA se debera presentar toda la informacion necesaria para analizar
el sistema propuesto. El FHA se reserva el derecho de solicitar adicionalmente a lo presentado, todo lo que
estime necesario para poder ponderar el nuevo sistema, asi mismo solicitar la asesoria, calculos y pruebas de
laboratorio que crea convenientes, siendo todo ello por cuenta del interesado.

503. PAREDES DE CARGA e f

Las paredes de carga podran ser de concreto reforzado fundido insitu, de elementos prefabricados, o de’
mamposteria reforzada. En todo caso deben disefiarse para resistir fuerzas sismicas ademas de las cargas

superpuestas.
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Las paredes de concreto reforzado se disefiaran de acuerdo con el Reglamento vigente del Instituto Americano
del Concreto (ACI) y a la norma AGIES correspondiente. (Ver 505 de estas Normas).

Las paredes a base de elementos prefabricados deberan corresponder a un sistema constructivo previamente
aprobado por el FHA, o bien deberdn recibir la aprobacion especifica por parte de la Subgerencia de Proyectos y
Viviendas del FHA, para lo cual se deberd presentar la memoria de célculo correspondiente y la documentacion
pertinente.

Las paredes de mamposteria deberén reforzarse adecuadamente, tanto vertical como horizontalmente, de acuerdo
con los requisitos estipulados mds adelante.

503.1. CIMIENTOS PARA PAREDES

a) Sedisefiaran para soportar las cargas superpuestas, dando una distribucién adecuada a las mismas, de acuerdo
con la resistencia del terreno, debiendo ser continuos para proveer un amarre adecuado entre ellos, es decir,
deben formar cuadros cerrando los ambientes que delimitan.

b) El cimiento corrido, bajo muros de cualquier clase, seran de concreto reforzado. El empleo de otro material u
otro tipo de cimiento (cimientos aislados, uso de pilotes) requiere la autorizacion previa del FHA, debiéndose
presentar para ello toda la informacién necesaria.

¢) El cimiento corrido debera cumplir con los requisitos siguientes:

1) Las dimensiones minimas para cimiento corrido son:

Peralte Ancho
Viviendas de 1 nivel 15 cm 30 cm
Viviendas de 2 niveles 20 cm 40 cm

2) El refuerzo minimo para cimiento corrido es el siguiente:

Longitudinal Transversal

Viviendas de 1 nivel 2No3 Est. No 3 a 30 cm
Est. No 2a 15cm

Viviendas de 2 niveles 3No3 Est. No 3 a 30 cm
Est. No 2 a 15 cm

3) Como alternativa del refuerzo indicado en el numeral 2) podra emplearse malla electrosoldada o varillas
de acero de alta resistencia con las caracteristicas siguientes o su equivalente en drea, siendo 2 y 3 el
numero minimo de varillas longitudinales para casas de 1 y 2 niveles respectivamente:

Viviendas de 1 nivel 3 @ 5.5 mm (0.714 cm?) longitudinales y @ 5.5 mm a 15 cm
transversalmente
Viviendas de 2 niveles 4 @ 6.2 mm (1.208 cm?) longitudinales y @ 5.5 mm a 15 cm
transversalmente

4) Aquellas partes donde la cimentacion esté sobre zanjas de tuberia o dreas inestables debera reforzars
convenientemente.

6) La profundidad de cimentacién estara dada por la resistencia del suelo, pero no sera menor \dg 50
-centimetros. . = B ] ' R
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7) Las unidades de mamposteria que se coloquen entre la cimentacion y la solera de humedad, deben ser
como minimo de la clase, tipo y resistencia de las unidades de los muros.

8) Cuando sean necesarias variaciones en las cotas o niveles de cimentaciones corridas, como en el caso de
terrenos inclinados, la conexion vertical entre tramos horizontales a diferente nivel serd de concreto
reforzado, con las mismas dimensiones y refuerzo que el cimiento, debiendo fundirse monoliticamente con
éste. Cada tramo horizontal no serd menor de un metro y la conexion vertical entre dos tramos horizontales
no tendra una longitud mayor que el menor tramo horizontal adyacente.

9) Para viviendas cuya area de construccion no exceda de 100 m? y sean de un piso, puede utilizarse un
cimiento corrido continuo formando cuadros que cierren los ambientes que delimitan, de seccidn
Trapezoidal, rectangular o TE invertida, que sirva ademas como solera de humedad con las siguientes
caracteristicas minimas, siendo aceptables (inicamente cuando esté apoyado sobre talpetate o arena pémez
consolidada (no sobre rellenos, suelos arcillosos expansivos o suelo vegetal).

Ancho de la base 25cm

Peralte 30 cm

Ancho de la corona Ancho del muro mds 1 cm

Refuerzo 2No3conest. No2a25cm

Profundidad de 15 cm minimo, debiendo

cimentacion incrementarse de acuerdo con la
resistencia del suelo

10) Como alternativa del refuerzo indicado en el numeral 9), podra emplearse malla electrosoldada o varilla
de acero de alta resistencia con las caracteristicas siguientes:

2 @ 6.2 milimetros longitudinales y @ 4.5 milimetros a 25 cm transversalmente.
d) Las longitudes minimas de desarrollo de refuerzo, longitudes de anclaje y longitudes de traslape seran las
siguientes:

1) BARRAS DE ACERO CORRUGADAS

Designacion No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 8
Didmetro en mm 6.4 9.5 127 15.9 19.1 25.4
F < 4,227 kg/cm? 20 30 40 50 60 85

(60,000 Ib/plg?) (20)* (35) (45) (60) (75) (120)

2) VARILLAS DE ALTA RESISTENCIA

Diametro en mm 3.8 4.5 5.5 6.2 6.41 6.65
4,227 kgfcm? < Fy < 5,284 kg/cm? (60.000 25 30 35 40 40 40
Ib/plg2) (75,000 Ib/plg?) (35)* (40) (45) (50) (55) (55)

*  Los valores entre paréntesis corresponden a barras que tienen mas de 30 centimetros de concreto debajo.de: - ; o
~ o A J

ellas. /e

Calificacion
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e) Los traslapes del refuerzo deberdn efectuarse en forma escalonada y en ning(in caso deberd traslaparse mas
de 50% del refuerzo dentro de una longitud de traslape, salvo en el caso de elementos prefabricados, en cuyo
caso si se podra traslapar el 100% de refuerzo, por medio de varillas con longitud de desarrollo especificada
por el ACI.

f) Lalongitud de anclaje se medira desde el rostro del miembro donde se anclaré y tendra una longitud no menor
a la indicada en d).

g) Elanclaje de las barras y varillas que llegan a otro miembro de concreto reforzado debe penetrar el miembro
y doblarse junto al refuerzo de la cara opuesta a la de la entrada. Si sélo existe una cama de refuerzo el doblez
se hard de preferencia después de cruzar la misma.

503.2. ESPESOR Y MATERIALES PARA PAREDES DE MAMPOSTERIA

a) El espesor minimo de paredes con refuerzos verticales y horizontales, para viviendas de 1 nivel, es de 11
centimetros y su relacion altura / espesor no sera mayor de 23. Los muros con relaciones mayores de 23
deberan tener elementos adicionales de refuerzo, disefiados para imposibilitar el pandeo del muro. El espesor
minimo de paredes para viviendas de 2 niveles, en el primer nivel es de 14 centimetros y su relacidn altura /
espesor no sera mayor de 20. Los muros con relaciones mayores de 20 deberan tener elementos adicionales
de refuerzo, disefiados para imposibilitar el pandeo del muro.

b) Las paredes de piedra labrada tendra un espesor minimo de 30 centimetros.

c) Son aceptables paredes de ladrillo o bloque de arcilla cocida, bloque de concreto, piedra labrada u otro material
que el FHA acepte.

d) El concreto para soleras, refuerzos verticales, sillares y dinteles, tendrd una resistencia a la compresion a los
28 dias de por lo menos 176 kg/cm2 (2,500 Ibs/plg?).

e) Los muros medianeros en viviendas tipo diplex tendrén un espesor minimo de 0.14 metros.

f) En la Tabla 8.1 se especifican las dosificaciones para morteros a utilizarse en el levantado de paredes de
mamposteria.

503.3. REFUERZO VERTICAL PARA PAREDES DE MAMPOSTERIA

a) Toda pared de carga debera llevar refuerzos verticales de acero ligados a todas las unidades de mamposteria
por medio de concreto.

b) El drea minima de acero de refuerzo vertical serd de 0.0008 veces el drea de la seccion bruta de la pared
cuando el esfuerzo de fluencia del acero sea 2,325 kg/cm? (33,000 Ib/plg?); 0.0007 para acero con esfuerzo
a la fluencia de 2,820 kg/cm?2 (40,000 Ib/plg?); 0.0006 si el esfuerzo a la fluencia es de 3,525 kg/cm? (50,000
Ib/plg?) y 0.0005 veces para acero con esfuerzo a la fluencia de 4,227 kg/cm2 (60,000 Ib/plg?) o mayor.

c) Las dimensiones minimas aceptables de elementos de concreto para refuerzo vertical seran:
1) En el sentido normal de la pared: no menos que el grueso del muro.
2) En el otro sentido:
2.1. Refuerzos con armado de 4 varillas 0 mas: no menos que el grueso del muro.
2.2. Refuerzos con armado de 2 varillas: 10 centimetros.
3) El recubrimiento del acero de refuerzo no debe ser menor de 1.5 centimetros.

d) En paredes de ladrillo limpio podra reducirse el grueso de los elementos de refuerzo vertical, debiend& 3
compensarse en tal caso el area de concreto eliminada en la otra direccién. Esta compensacion se exigird o -
solamente en paredes de 14 centimetros de grueso o menores y la reduccién maxima admisible en el,.g_\@esgg\y\
del elemento es de 3 centimetros por lado, siendo aceptable en ambos lados de paredes dg 14 cen!:f{h‘gt 08 Yo
de uno solo en paredes de menor grueso.

27 Lalif )
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e) El refuerzo vertical debe arrancar desde la cimentacidn y terminar en la solera superior debidamente anclada
a esos elementos de acuerdo con la seccidn 503.1., incisos d), f) y g).

f) Los vanos de puertas y ventanas deben rematarse con un minimo de dos varillas de refuerzo vertical.

g) Como posibles guias para lograr lo requerido por estas normas en relacion con el refuerzo vertical en muros
de mamposteria se presentan las tablas 5.1 y 5.2.

503.4. REFUERZO HORIZONTAL PARA PAREDES DE MAMPOSTERIA

a) Las paredes de mamposteria deben reforzarse horizontalmente con un area de acero no menor de 0.0015
veces el area de la seccidn transversal de la pared si el refuerzo de fluencia del acero es de 2,325 kg/cm?
(33,000 Ib/plg?); 0.0013 veces si el esfuerzo de fluencia es de acero con esfuerzo a la fluencia de 2,820 kg/cm?
(40,000 Ib/plg?); 0.0012 veces para refuerzo con es- fuerzo de fluencia de 3,525 kg/cm? (50,000 Ib/plg?) y
0.0010 veces si el esfuerzo de fluencia es de acero si el esfuerzo de fluencia de 4,227 kg/cm? (60,000 Ib/plg?)
0 mayor.

b) Las dimensiones minimas de elementos de concreto para ligar el refuerzo horizontal a las unidades de
mamposteria seran:

1) En sentido normal a la pared: grueso de la pared respectiva.
2) En el otro sentido:
« Solera hidréfuga: 10 centimetros
« Solera intermedia: 7 centimetros
« Solera superior: 10 centimetros
3) El recubrimiento del acero de refuerzo no debe ser menor de 1.5 centimetros.

c) En el caso de paredes de ladrillo perforado y Unicamente en casas de un piso de 2.70 metros de altura maxima,
se permite que el refuerzo horizontal se coloque dentro de una solera inferior, una solera superior y refuerzo
intermedio en forma de pares de varillas colocadas dentro de las sisas de la pared, debiéndose emplear en su
levantado mortero tipo A.

d) Para la determinacion del area de refuerzo estipulado en a) sélo se tomara en cuenta el refuerzo horizontal
continuo y debidamente anclado en los refuerzos verticales extremos de la pared.

e) Los sillares deberan ser de concreto con por lo menos 2 varillas No. 2 y eslabones No. 2 a 20 centimetros, o
su equivalente, debiendo anclarse adecuadamente al refuerzo vertical del borde del vano de la ventana.

f) Los dinteles seran de concreto reforzado y deberan calcularse segln las condiciones de cada caso.

g) El refuerzo debera cumplir con lo estipulado en la seccion 503.1., incisos d), e), f) y g).

h) Como posibles guias para lograr lo indicado en el literal a) anterior, se presentan las tablas 5.3 y 5.4.
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Tabla 5.1
GUIA DE POSIBLES REFUERZOS VERTICALES EN PAREDES DE MAMPOSTERIA
Refuerzos Verticales
Tipo A (1) Tipo B (2)
BARRA DE ACERO CORRUGADO [(Casas de 2 niveles | ler Nivel 4 No.4 2 No.3
2do Nivel 4 No.3 2 No.3
fy < = 4,227 kg/cm?
(60,000 Ib/plg?) Casas de 1 Nivel 4 No.3 2 No.3
Refuerzos Verticales
Tipo A (1) Tipo B (2) Tipo C (2)
VARILLAS DE ALTA RESISTENCIA Casas de 2 niveles [ler Nivel 8@ 6.2mm 8@6.2mm 2@ 6.2mm
2do Nivel 8@ 6.2mm H4@6.2mm 2@ 6.2mm
fy < = 4,227 kg/cm?
60.000 Ib/plg?) Casas de 1 Nivel 8@ 6.2mm 4@6.2mm 2@ 6.2mm
Ver seccién 503.3., incisos b), ), d) y e).

Llevara estribos No. 2 a 20 centimetros, 6 estribos de acero de alta resistencia @ 4.5 milimetros a 20 centimetros,
ambos con ganchos a 135°,

Llevara eslabones No. 2 a 20 centimetros 6 @ 4.5 milimetros a 20 centimetros, si se usa acero de alta resistencia.
Cuando el refuerzo sea alta resistencia y esté electrosoldado, se podra omitir el gancho del eslabdn.

Tabla 5.2
SEPARACION MAXIMA DE REFUERZOS VERTICALES (3)
BARRAS DE ACERO CORRUGADAS fy < = 4,227 kg/cm?
Material de Muros Ancho (cm) A/A (m) A/B (m)
Ladrillo tubular y 23 5.00 2.50
bloques huecos de
@rcilla cocida 20 5.00 2.50
14 4.00 2.00
11 3.00 1.50
Ladrillo tayuyo 23 5.00 2.50
o perforado
14 4.00 2.00
11 4.00 2.00
4
Bloques huecos de concreto (15} 480 2.00
Piedra Labrada 30 4.00 2.00
VARILLAS DE ALTA RESISTENCIA fy < 4,227 kg/cm?
Material de Muros Ancho(cm) A/A(M) A/B(m) A/C(m) B/B(m) B/C(m)
Ladrillo tubular y blogues huecos 23 5.00 2.50 - - e
de arcilla cocida 20 5.00 s 2.50 -- -- <
14 -- -- - 4.00 2.00
11 . -- — 3.00 1.50
Ladrillo tayuyo o per forado 23 5.00 2.50 = -- --
14 - - -= 4.00 2.00
11 = &= = 4.00 2.00
Blogues huecos de concreto 15 -- = - 4.00 2.00
Piedra Labrada 30 4.00 2.00 - - e S i
3) Estas guias de separacién de los refuerzos verticales son los maximos aceptables debiéndose en tedo caso cumplir con lo normado—~ -~ ¢
ken la seccién 503.3., inciso b) -
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Tabla 5.3

GUIA DE POSIBLES REFUERZOS HORIZONTALES
PARA PAREDES DE MAMPOSTERIA (5)

Tipo de Solera

Empleando Barras de Refuerzo
fy < = 4,227 kg/cm?

Empleando Varillas de Alta Resistencia

fy > 4,227 kg/cm?

S 1: Hidréfuga

4 No.3;
Estribos No.2 a 20 cm

4@ 6.41 mm;
Estr. @ 4.5 mma 20 cm

S 2: Intermedia

2 No.3;
Estribos No.2 a 20 cm

2@ 6.41 mm;
Estr. @ 4.5 mma 20 cm

S 3 Superior (57

4 No.3;
Estribos No.2 a 20 cm

4@ 6.41 mm;
Estr. @ 4.5 mma 20 cm

(5) Estribos con ganchos a 135° y eslabones con ganchos de 180° salvo que sean electrosoldados de alta

resistencia en cuyo caso podra omitirse el gancho del eslabén.

(5" Para viviendas cuya area de construccion no exceda de 70m?, la solera superior podra reforzarse con 3
barras No 3 y estribos No 2 a 20 cm o si se usan varillas de alta resistencia 3 @ 6.2 mm y estribos @4.5 mm

a 20 cm.
Tabla 5.4
UBICACION DE SOLERAS (6)
CASAS DE UN PISO CASA DE DOS PISOS
S 3: Techo
S 2: Intermedia (8)
S 3: Techo S 3: Entrepiso

S 2:Intermedia (8,9)

S 2:Intermedi

a(8)

S 1:Hidrdéfuga

S 1:Hidrofuga

CIMIENTO

CIMIENTO

(6) Estas ubicaciones del refuerzo horizontal se sugieren como una posibilidad, debiéndose en todo caso
cumplir con lo estipulado en la seccién 503.4., inciso a).

(7) Ver seccion 503.1., inciso c), 9).

(8) Si la altura libre es mayor de 2.80 m debera colocarse mas de una solera intermedia.

(9) Ver también seccidn 503.4., inciso c).

U/
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503.5. REFUERZO VERTICAL INTERBLOQUE PARA MAMPOSTERIA (PINES) EN CASAS DE UN
NIVEL

a) Elrefuerzo Interbloque (“pines”, colocados dentro del ladrillo tubular o bloque hueco de concreto) es aceptable
sélo en paredes no menores de 14 centimetros de grueso, salvo en el caso de viviendas, cuya area de
construccién no exceda de 70 m2, donde pueden usarse en paredes de ladrillo de 11 centimetros de ancho.
En todo caso el levantado debera efectuarse con mortero, de acuerdo con la tabla 8.1.

b) El didmetro minimo para refuerzo vertical serd de 3/8” (0.95cm) para varillas con esfuerzo de fluencia entre
2,325 kg/em? y 4,227 kg/cm? (33,000 Ib/plg? y 60,000 Ib/plg?), y de 6.2 mm, para refuerzo de alta resistencia
con un esfuerzo de fluencia mayor de 4,227 kg/cm?2 (60,000 Ib/plg?).

c) Elérea minima de refuerzo vertical serd de acuerdo con lo indicado en la seccién 503.3., inciso b).

d) El refuerzo vertical debe arrancar desde la cimentacion y terminar en la solera superior, debidamente anclado
a esos elementos de acuerdo con lo estipulado en la seccién 503.1., incisos d), e), f) y g).

e) Como guia del refuerzo minimo vertical podra usarse el indicado en la Tabla 5.5.

f) Las separaciones maximas a que pueden estar los refuerzos verticales entre si, de acuerdo con el material de
los muros, se indica en la Tabla 5.4. En esquinas, intersecciones de muros y en ambos extremos de un muro
aislado, deberd colocarse refuerzo tipo “A" aunque quede a menor distancia que la estipulada en dicha tabla.

g) Para la distribucion de las barras o varillas en refuerzos tipo “A”, en el caso de interseccién de muros y esquinas,
debera colocarse una barra o varilla por cada pared que llegue a la misma. En todo caso el area de refuerzo
minimo serd el anotado en la Tabla 5.5, 6 su equivalente en area para barras o varillas de diferentes diametros
a los alli indicados.

h) Los laterales de los vanos de las puertas y ventanas, deberan rematarse por lo menos con refuerzos tipo B tal
como se indica en la Tabla 5.5.

504. PAREDES AISLADAS SIN CARGA (TABIQUES Y MUROS PERIMETRALES)

a) Las paredes aisladas sin apoyo transversal deben disefiarse con elementos de refuerzo vertical y horizontal,
capaces de resistir las fuerzas de corte y momento producidas por sismos en direccion perpendicular al plano
del muro; con cimentacion calculada para el momento flexionante que pueda causar el sismo y considerando
adecuadamente la profundidad de cimentacion para proporcionar un empotramiento conveniente en el terreno.

b) Para muros hasta de 2.00 metros de altura, el coeficiente sismico no sera menor de 0.17 y para alturas mayores
no menores de 0.33.

c) En casos de lotes a diferente nivel, los muros deberan calcularse como muros de contencidn y de acuerdo con
los requisitos anteriores.

d) Los muros deberdn construirse de acuerdo con el cdlculo respectivo, que podra ser requerido por el FHA
cuando lo considere necesario, pero llenando los requisitos minimos siguientes:

1) Espesor minimo 10 centimetros
2) Profundidad minima de cimentacion 40 centimetros
3) Separacion maxima de refuerzos verticales 2.00 metros
4) Separacion maxima de soleras 2.00 metros (solera de remate obligatoria)
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Tabla 5.5
REFUERZO INTERBLOQUE PARA MUROS DE MAMPOSTERIA EN CASA DE 1 NIVEL (10)

TIPO A (11) TIPO B (12) TIPO C (13)
F < = 4,227 kg/cm? 4No3 2No3 1 No 3
60,000 Ib/plg?) (2.84 cm?) (1.42 cm?) (0.71 cm2)
F > 4,227 kg/cm? (60,000 4@6.2mm 2@ 6.2 mm 1@6.2mm
Ib/plg?) (1.21cm2) (0.60 cm?) (0.302 cm?)

(10) Requiere que los espacios interbloque estén adecuadamente alineados verticalmente, libres de rebabas de
mortero y limpios antes de colocar el concreto. Para limpiar los espacios, se hara una abertura de salida al pie
de la pared. Se demandara una apropiada y minuciosa supervision por parte del constructor.

11) Debera colocarse distribuido de acuerdo a lo indicado en la seccién 503.5., inciso g), con eslabones con
gancho a 180° No 2 6 @ 4.5 mm alta resistencia a cada 20 cm.

(12) Llevara eslabones No 2 ¢ @ 4.5 mm alta resistencia con gancho a 180° a cada 20 cm.

Tabla 5.6

SEPARACION MAXIMA DE REFUERZOS INTERBLOQUE PARA PAREDES DE MAMPOSTERIA (13)

Material de muros Ancho (cm) A/A (m) A/C, B/C (m) C/C (m)
Ladrillo tubular y bloque 23 5.00 1.00 (*) 1.00 (*)
hueco de arcilla cocida. 14 4.00 0.80 0.80
11 3.00 0.75 0.75
Bloques huecos de concreto 15 (14) 4.00 0.80 0.80

(*) En este caso el refuerzo tipo C es pin doble.(2 @ 3/8” 6 2 @ 6.2 mm alta resistencia)

(13) Las combinaciones de refuerzo vertical a usarse, debera ser comprobadas para que llenen el requerimiento
minimo prescrito en la seccion 503.3., inciso b).

14) Ancho Nominal

505. ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Las estructuras de concreto armado se disefiaran de acuerdo con el Reglamento vigente del Instituto Americano ‘
del Concreto (ACI) y a los requisitos siguientes:

a) La dimensién minima de columnas aisladas para edificaciones de un nivel es de 20 centimetros.

b) Debera evitarse la construccion de muros u otros elementos que confinen lateralmente a las columnas e
formen parte de marcos rigidos en parte de su altura y que ocasionen que su longitud libre resulte menor Que =~
el triple de su peralte. En estos casos deberdn desligarse los muros de la estructura principal, tom ‘ndp._
precauciones para evitar su volteo durante algin sismo, considerando por ejemplo en empotrar el elemento- /-
solamente en el nivel inferior, dejandolos libre en los demds extremos y guidndolo en el superior por medio de

canalesoranuras. e X o S R
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La holgura entre el muro y la estructura no sera menor del doble del desplazamiento relativo, calculado
suponiendo comportamiento elastico de la estructura y debiendo rellenarse con algin material compresible
con aislamiento térmico y acudstico por lo menos igual al del material de los muros.

¢) Cuando se utilicen elementos prefabricados de concreto en forma estructural, las conexiones o anclaje de los
mismos entre si'y con el resto de la estructura, deberan calcularse y detallarse adecuadamente, de tal forma
que las fuerzas debidas a cargas normales y a sismos principalmente sean resistidos y transmitidas
convenientemente.

d) Las estructuras monoliticas de concreto tendra juntas de dilatacidn por lo menos cada 30 m en cada sentido.

e) El concreto que se utilice para la construccion de columnas, vigas, losas y cualquier otro elemento estructural
en edificios, tendra una resistencia minima a la compresion a los 28 dias de 210 kg/cm?2 (3,000 Ib/plg2).

506. ESTRUCTURAS DE ACERO

Se disefiardn de acuerdo con las normas vigentes del Instituto Americano para Construcciones de Acero (AISC) y
a la normativa AGIES correspondiente, debiendo considerarse en particular los detalles que eviten fallas locales o
por inestabilidad y que permitan el comportamiento ductil de los elementos, asi como la proteccién de la estructura
contra el calentamiento debido a incendios.

507. CARGAS DE DISENO

En todo caso los disefios de techo y/o entrepiso deberan tomarse en cuenta la carga muerta total, asi como una
carga viva no menor que los valores estipulados a continuacion:

a) Techos con pendiente menor de 25% 100 kg/m2 (20 Ib/plg?)
b) Techos con pendientes igual o mayor del 25% 75 kg/m2 (15 Ib/plg?)
¢) Techos con acceso y/o entrepisos 200 kg/m2 (40 Ib/plg?)

d) La presidn del viento se tomara en cuenta para techos con pendientes mayores del 25% y se calculard de
acuerdo con la localizacion del inmueble.

Todas las estructuras deberan disefiarse contra el efecto de sismos.

Para el disefio de muros de carga de estructuras “tipo caja”, en que las cargas horizontales son resistidas por esos
muros funcionando como “muros de corte”, se considerara como minimo una fuerza horizontal igual al 20% de la
carga muerta total, actuando en dos ejes ortogonales.

Para otro tipo de estructura la carga se establecera de acuerdo con los cddigos respectivos y debera mostrarse en
la memoria de célculo.

CAPITULO 6
REQUISITOS PARA INSTALACIONES

600. GENERALIDADES

Por instalaciones se entenderd lo relacionado con plomeria, drenajes, electricidad y equipos adicionales, debiendo
disefiarse en forma tal que garanticen las siguientes condiciones:

a) Seguridad de operacion para los habitantes. .
b) Capacidad adecuada para prestar el servicio especifico.

c) Duracidn razonable y economia de mantenimiento.

d) Servicio ininterrumpido de sus funciones.

e) Proteccidon contra humedad, corrosidn u otros elementos destructivos.

Todos los materiales y equipos deberén ser nuevos y en lo posible permitir la identificacién del fabrican
tipo o modelo. ;

T
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Todas las instalaciones deberan ajustarse a las leyes y regulaciones existentes, ya sean municipales o de otras
instituciones que les sean aplicables. Cuando existan diferencias con las especificaciones minimas del FHA, regirdn
las mas estrictas.

Cuando se desee efectuar alglin cambio en la planificacién, estando emitido el Resguardo de Asegurabilidad
respectivo, debe someterse a la consideracién del FHA por escrito y a través de la Entidad Aprobada
correspondiente, a fin de que éste lo autorice y efectlie el analisis de la variacién que pueda sufrir el Resguardo.

601. AGUA POTABLE

Todo proyecto habitacional de viviendas y/o apartamentos deberd proveerse de agua potable, en cantidad y
presion suficientes para satisfacer las necesidades y servicios de estas, de acuerdo con los siguientes requisitos
minimos:

a) La potabilidad del agua cumplird con los requisitos especificados por la Normativa Coguanor y la fuente de
agua podra obtenerse de servicios municipales publicos autorizados, pozos mecénicos que garanticen en base
a un aforo reciente, la capacidad para poder brindar el servicio, o también de otras fuentes que llenen las
condiciones sanitarias de potabilidad que estipule el FHA, quien a su vez se reserva el derecho de solicitar los
analisis fisico quimicos y bacterioldgicos del agua en cualquiera de los casos anteriores.

b) El servicio de agua potable sera continuo para todas las unidades habitacionales durante las 24 horas del dia.
c) La dotacién minima aceptable es de un tercio de paja (20 m3).

d) Si la fuente de abastecimiento de agua potable es a través de pozo mecanico, no serd necesario contar con
una reserva adicional del caudal requerido.

e) Son aceptables redes de distribucién formadas por lineas abiertas dentro de cada unidad habitacional,
solamente cuando sirvan artefactos cuya utilizacién simultanea sea improbable. De otra forma deben disefiarse
circuitos cerrados. El diametro de las tuberias debe estar de acuerdo con el célculo respectivo, pero nunca sera
menor de 2"

f) En puntos estratégicos de facil acceso, deben instalarse valvulas de control, que permitan aislar tramos de
tuberia para operaciones de mantenimiento o reparacion, sin que para esto sea necesario cortar el servicio de
agua a toda la vivienda o edificio.

g) Las tuberias deberan ubicarse en dreas no construidas en viviendas unifamiliares y en dreas comunes o ductos
de instalaciones en edificios. Solamente en los casos que sea imposible cumplir estas condiciones, el FHA
aceptara otra ubicacién, y en caso de que sea obligado instalar mas de una tuberia en el interior deben cruzar
si es posible los mismos ambientes.

h) Los tipos aceptables de tuberia, de acuerdo con la forma de instalacién y al servicio que prestan, se especifican
en la tabla siguiente. La instalacion debe disefiarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Tabla 6.1

FORMA DE INSTALACION SERVICIO !
Tipo de Tuberia | Enterrada | Enrelleno de | Empotrada | Expuesta | Agua Fria ' Agua caliente !
Entrepiso |

| .
IHierro NO (2) SI | SI SI SI SI '
|Ga]vanizado (1) | ;
| |
Cloruro de SI SI | SI NO | SI(3) | SI (4) i
Polivinilo ! | ,
iCobre ST | SI SI Si S SI |
'HTErro Fundido SI sl } sI S SI 1
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(1) Aceptable como minimo el tipo mediano (MW)

(2) Aceptable si se protege perimetralmente por lo menos de 3 centimetros de concreto o mortero tipo “A”,
u otro producto aprobado por el FHA.

(3) Aceptable si no queda expuesta a cambios bruscos de temperatura o dafios fisicos.

(4) Aceptable solamente tuberia especial para agua caliente (CPVC)

i) Cuando se utilice tuberia de cloruro de polivinilo, deberd cumplirse con los siguientes requisitos:

1) La salida de los calentadores debera ser hecha con tuberia galvanizada con una longitud minima de 12",
colocando inmediatamente un adaptador de transicion especial para este objeto, o en su lugar una unién
universal de hierro galvanizado para conectar con tuberia de CPVC.

2) Enla entrada del agua fria de los calentadores también deberd instalarse una tuberia de hierro galvanizado
de por lo menos 12" de longitud, colocando inicialmente una vélvula de cheque que permita (nicamente
el ingreso de agua fria hacia el calentador, a esta valvula de cheque se podra conectar directamente la
tuberia de PVC.

j) Las tuberias deben colocarse lo mas apartado posible de los de drenaje y nunca a un nivel inferior que éstas.

k) En los puntos de cruce entre tuberia de agua y drenaje, las primeras deben quedar por lo menos 0.20 metros
por encima, protegidas con mortero tipo “A” o concreto en una longitud de un metro hacia cada lado del cruce.

1) Para los tanques de almacenamiento de agua potable en proyectos de viviendas y edificios de apartamentos
se deberan considerar los requisitos siguientes:

1) La capacidad minima de almacenamiento cuando la fuente de abastecimiento sea a través de pozo serd
de 1 dia del consumo medio diario y cuando la fuente de abastecimiento sea municipal debera ser de 2
dias de consumo medio diario.

2) Los tanques elevados o cisternas podran ser metalicos, plastico rigido, concreto armado e impermeabilizado
u otro material aprobado por el FHA. Debiendo tener facil acceso, esquinas interiores redondeadas y
registro para acceso al interior. Los registros tendran cierre hermético con dispositivos de seguridad y
reborde de por lo menos 10 centimetros de altura para evitar cualquier contaminacion posible.

3) Los tanques deben contar con dispositivo de ventilacion que permita la circulacion del aire pero que evite
el ingreso de agua y animales pequefios o insectos al interior.

4) Para facilitar el lavado de los tanques debe instalarse drenaje con valvula de fécil acceso y operacién, que
permita la salida del agua pero que evite la entrada de aguas negras, malos olores o insectos al interior.

5) Debe instalarse también tuberia de rebose, que permita libremente el rebalse de los tanques, pero que
evite la entrada de aguas negras, malos olores o insectos al interior.

6) La entrada del agua a los tanques se hara por la parte superior y serd interrumpida por una valvula de
flotador o por un dispositivo automatico cuando la alimentacién sea por bombeo.

7) La salida se haré por la parte inferior y estard dotada de valvula para interrumpir el servicio en tanques
elevados. En cisternas, deben dotarse de valvulas de pie cuando el equipo de bombeo trabaje con altura
de succion.

8) Las fuentes o piscinas no podran utilizarse en ningtin caso como depdsito de agua potable.

9) La presién minima aceptable para el artefacto critico sera de 15 PSI (10.5 metros columna de agua). "
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tu vivienda

10) La presion maxima serd de 60 PSL. (42 metros columna de agua), debiendo tratarse que no sea mayor de
40 PSI (28 metros columna de agua). En caso de excederse del valor maximo estipulado, deberan
proveerse los medios adecuados para proteger las salidas y/o artefactos de la presién excesiva.

11) Cuando la fuente de abastecimiento de agua potable sea por medio de pozo mecénico, se debera efectuar
aforo adecuado que garantice la produccion de agua requerida.

m) Para cada unidad de vivienda deberd instalarse un medidor de caudal, de tipo aprobado por el FHA, con las
valvulas necesarias.

n) Todas las especificaciones de disefio, instalacion funcionamiento y operacion deben indicarse en los planos
respectivos.

602. DRENAJES

a) Toda unidad habitacional debera dotarse de un sistema “separativo” de drenajes, que garantice la correcta
evacuacion y disposicion de las aguas negras y pluviales. Se podran aceptar sistemas combinados
intradomiciliarias cuando asi lo permitan las regulaciones municipales o de los organismos de salubridad y el
FHA lo considere adecuado.

b) En caso de que las autoridades locales permitan la descarga temporal de todas las aguas en un colector
combinado, el sistema de la vivienda debe unificarse en el “exterior de la propiedad” dejando previstas las
facilidades necesarias para efectuar la conexion con el sistema publico separativo en el futuro.

c) Si no se cuenta con drenajes publicos en la zona, deben construirse medios propios de disposicion final,
ubicados totalmente dentro de los limites de la propiedad del proyecto.

d) Cuando el nivel del terreno no permita la evacuacion hacia el colector pablico, deberan construirse medios
apropiados, de disefio aceptado por el FHA.

e) Para instalaciones dentro de edificaciones, lo que no esté contemplado en estas normas, se regira por la Gltima
edicion del Cddigo Nacional de Plomeria de los Estados Unidos.

602.1. TIPOS DE TUBERIA ACEPTABLE

Los tipos aceptables se especifican en las tablas siguientes, de acuerdo con la forma de instalacion y al servicio
que presten. La instalacion debe disefiarse de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes.

Tabla 6.2
FORMA DE INSTALACION SERVICIO
Tipo de Tuberia Enterrada | Enrelleno de | Empotrada Expuesta Aguas Aguas
Entrepiso Negras Pluviales

Hierro Fundido SI SI SI SI SI SI

Cloruro de SI SI SI NO (1) SI SI

Polivinilo

Concreto SI NO NO NO SI SI

Hierro Galvanizado NO (2) SI SI SI NO SI

Lamina NO NO SI(2) NO :
Galvanizada =
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(1) Aceptable si no queda expuesta a cambios bruscos de temperatura o dafios fisicos.

(2) Aceptable si se protege perimetralmente (3 centimetros, minimo) con morteros tipo “A” concreto, u otro
producto aprobado por el FHA.

602.2. REQUISITOS PARA INSTALACION DE TUBERIA

a) Enterrada: Debe ubicarse obligatoriamente en areas no construidas cuando sea posible. En caso contrario son
aceptables siempre que se doten de cajas de registro localizados en areas no construidas a distancias no
mayores de 15.00 metros. En los casos que sea necesario ubicar mas de un colector dentro de la casa, debe
tratarse de que crucen los mismos ambientes.

b) En Entrepisos: Deben instalarse dentro del relleno superior, no siendo aceptables empotradas en la losa
respectiva.

¢) Empotrada: es aceptable que la tuberia quede empotrada en muros, siempre que no afecte miembros
estructurales y que quede protegida adecuadamente con mortero tipo "A”, concreto u otro material aprobado
por el FHA. Las tuberias dentro de agujeros de ladrillo tubular no se aceptaran si a juicio del FHA no quedan
suficientemente protegidas.

d) Expuesta: Aceptable Unicamente cuando a criterio del FHA no afecte las condiciones arquitectdnicas de la
vivienda y no quede expuesta a posibles dafios.

e) Intersecciones: Son aceptables en angulo recto, Unicamente cuando se oriente el flujo por medio de ye + codo
a 459, ye-sanitaria, o caja de registro con canalizacién adecuada en el fondo.

f) Cambios de direccién: No son aceptables en angulo recto, debiendo efectuarse por medio de codos de radio
largo, varios codos menores de 90° o cajas de registro.

g) Cajas de Registro para tuberia enterrada: Deben localizarse en los puntos que a continuacion se especifican y
obligatoriamente cuando sea posible en dreas no construidas.

1) En extremos iniciales de ramales horizontales.

2) En cambios de direccion horizontal o vertical.

3) En extremos inferiores de bajadas pluviales.

4) En cambios de diametro.

5) En interseccidn de tuberias.

6) A distancia no mayores de 15.00 metros, en tramos rectos.
7) A final de colectores pluvial y sanitario (sifonadas).

h) Para facilitar la limpieza y mantenimiento de las tuberias, se dotarén de registros en los extremos iniciales y a
distancia no mayores de 15.00 metros.

i) En edificios, los colectores generales deben quedar en areas comunes y preferiblemente en ductos para
instalaciones.

j) Las bajadas de agua pluvial no pueden usarse como tuberias de ventilacion del sistema de drenaje sanitario.
602.3. REQUISITOS PARA DRENAJE PLUVIAL

Su Gnico objetivo debe ser la evacuacién de las aguas provenientes de la escorrentia producida por la precipitacion
pluvial, debiendo disefiarse el sistema de acuerdo con los requisitos siguientes:

a) La pendiente minima para techos y dreas impermeables es de 1%.

b) Los sumideros de techos deben ubicarse adecuadamente con el fin de facilitar la evacuacién del agua, no -
siendo aceptables localizaciones que a juicio del FHA presenten obstdculos que dificulten el escurrimiento-hacia”
ellos. Las bocas de estos deben protegerse con rejillas de material inoxidable, que eviten el ingreso de objetos ...

extrafios a las tuberias. o
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) Las bajadas deben ubicarse preferentemente en paredes que den al exterior de la edificacion, protegidas
adecuadamente con mortero tipo A" concreto u otro material aprobado por el FHA y se deberan ublcar donde
no se afecte miembros estructurales.

d) Elarea maxima que drenar con un bajante, segdn su didmetro es la siguiente:

Tabla 6.3
Diametro (pulgadas) Area maxima (m2) *
2 30
2% 60
3 100
4 210
6 625

(*) Para intensidad de lluvia de 200 mm/hr.

e) Deben ubicarse reposaderas de tamafio adecuado en las dreas que a continuacion se especifican, a menos
que sea posible drenarlas en otra forma que el FHA acepte: patio de servicio, carport, garaje, jardines poco
permeables, puntos bajos, u otros lugares que el FHA determine. Las reposaderas que drenen aguas que no
sean Unicamente de origen pluvial, deben conectarse al sistema sanitario.

f) Las gargolas son aceptables siempre que su ubicacién no presente molestias ni problemas y descarguen sobre
pozos receptores de disefio aprobado por el FHA, debiendo contar con tuberia de drenaje conectada al sistema

pluvial de la vivienda.

g) Los didmetros requeridos para tuberias horizontales, seglin su pendiente y drea de drenar, se especifican en
la tabla siguiente, siendo aceptables didmetros minimos de 4" en areas exteriores y 6” para areas interiores.

Tabla 6.4
Diametro PENDIENTE
Pulgadas
1.0% | 1.5% | 2.0% | 25% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 45% | 5.0%
AREA MAXIMA A DRENAR EN M2

4 143 154 165 175 184
6 351 382 428 458 489 519 535
8 642 764 840 917 993 1055 1116 1177
10 963 1162 1360 1513 1651 1788 1911 2018 2125
12 1544 1895 2186 2446 2675 2905 3103 3287 3455
15 2828 3470 3990 4464 4892 5290 5642 5993 6330
18 4587 5642 6498 7278 7966 8608 9204 9755 | 10290

Area méxima por drenar calculada en base a una intensidad de lluvia de 20 centimetros, por hora y al 85% de la
capacidad de la tuberia, segun la férmula de Prandtl Colebrook. Los valores a la izquierda de la linea quebrada no
son utilizables, por provocarse velocidades muy bajas al trabajar parcialmente llena la tuberia.

-

h)Los techos planos o inclinados llevaran medias cafas o canales colectores y bajadas pluviales cuando el agua
de lluvia pueda descargar a la via publica, a predios vecinos o provocar humedad en los muros propios :

colindantes.

{
Gulificaciom-

F .:Lhm*'nm \ q
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i) Los balcones, voladizos y en general cualquier saliente deberan drenarse de manera que se evite
absolutamente la caida y escurrimiento del agua de lluvia sobre las aceras.

i) Las juntas de dilatacion, construccién, expuestas a la intemperie deberan cubrirse con tapajuntas que
impidan el paso del agua y que sean a prueba de roedores.

602.4. REQUISITOS PARA DRENAJE SANITARIO

Su Unico objetivo debe ser la evacuacién de todas las aguas que no provengan de la precipitacion pluvial, debiendo
disefiarse de acuerdo con los requisitos siguientes:

a) ElIFHA se reserva el derecho de aceptacidn del tipo de artefactos propuestos.

b) Las tuberias que sirvan un solo artefacto tendran como minimo los didmetros siguientes:

Tabla 6.5
Artefacto Diametro Minimo
Artesa y/o ducha 2
Bidet 1"
Inodoro 4"
Lavamanos 15"
Lavadora 2"
Lava trastos 2"
Pila 2"
Reposadera de piso 11A"

En caso de ser tuberia horizontal de concreto que sirva un solo artefacto, el minimo es de 6" para inodoros y 4”
para los demas artefactos.

c) Todosy cada uno de los artefactos deben dotarse de sifén, cuyo sello hidraulico tiene una altura minima de 5
centimetros. Para los artefactos que no traen incluido el sifon, son aceptables las unidades prefabricadas o
cajas sifonadas de disefio aprobado por el FHA. Los sellos de estas cajas no deben formarse nunca con aguas
provenientes de inodoros.

d) El didmetro de colectores debe estar de acuerdo con el nimero y tipo de artefactos que sirva, pero en ningin
caso debe ser menor que los especificados a continuacion:

e Colector sin aguas de inodoros 4”.
» Colector con aguas de inodoros 6” (concreto).
« Colector con aguas de inodoros 4" (otro material).
e) Las tuberias enterradas deben tener una pendiente maxima de 6%, y minima del 2%.

f) Las tuberias en entrepisos deben tener una pendiente minima del 1%.

g) Las bajadas deben ser por lo menos de la misma calidad que las tuberias horizontales que drenen'y de diametro
no menor que el del mayor ramal horizontal que sirvan. De ser posible deben localizarse en paredes exteriores
de la edificacién, protegidas convenientemente con mortero tipo “A”, concreto, u otro material aprobado por
el FHA. - =
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h) La disposicién final por medio de un sistema propio deberé contar con planta de tratamiento para todo proyecto
habitacional en el que se construyan més de 15 viviendas. Deberd presentarse el disefio y calculo de la planta
realizado por Compafiia Especializada o Profesional Ingeniero Sanitario, no siendo aceptables fosas sépticas
con pozos de absorcidn. Los proyectos que consten de hasta 15 viviendas si se podrd aceptar fosas sépticas.
Si las entidades estatales encargadas de velar por el saneamiento ambiental o por la municipalidad respectiva
tienen mayores exigencias, se debera de cumplir con lo que ellas establezcan.

i) Las fosas sépticas deben llenar los siguientes requerimientos: Deben construirse con materiales resistentes a
las aguas negras y a los gases que se produzcan, siendo aceptables el concreto reforzado u otro material que
el FHA considere adecuado. Las fosas de concreto deben tener un acabado interno con 0.02 metros, de mortero
tipo “"A”.

Su ubicacion debe efectuarse tomando en cuenta la localizacién de las instalaciones de agua potable,
estructuras y facilidades para el acceso, mantenimiento y conexion futura del sistema de la edificacién con la
red municipal o pdblica. En todos los casos la fosa deberd quedar lo mas proxima posible a la calle de acceso
al terreno.

Distancia minima recomendable a fosa séptica:

Lindero de propiedad 2.00 metros. Cimientos u otras estructuras 2.00 metros. Tuberias de agua potable. 1.00
metro.

Deben dejarse construidas hasta el limite del terreno, las facilidades para efectuar en el futuro la conexién con
el sistema publico.

El volumen (til de cada fosa se determinara de acuerdo con el célculo respectivo, pero en ningln caso podrd
ser menor de 160 litros / persona. En sistemas colectivos, se exigira la separacion del volumen total requerido
en varias fosas que trabajen en paralelo. El ancho (til no debe ser menor de 1.00 metros.

La profundidad (til debe estar entre 0.75 y 1.50 metros.

El espacio libre entre el nivel maximo y la cubierta de la fosa debe ser por lo menos un 30% de la profundidad
Gtil.
Para orientar el flujo, a la entrada y salida, pueden usarse pantallas de concreto reforzado o tes del mismo

diametro que el colector final, cuya penetracion bajo el nivel méximo debe ser del 30 y 40% de la profundidad
atil, respectivamente.

La parte superior de las pantallas debe quedar mas baja que la cubierta de la fosa (unos 0.05 metros.)

La tuberia de salida debe quedar mas baja que la de entrada (0.05 metros). Debe colocarse tuberia de
ventilacién, cuyo extremo libre quede en un punto aprobado por el FHA, debiendo tener un diametro no menor
de 1"y ser de material no atacado por los gases que evacué.

Deben construirse dos accesos, sobre la entrada y salida, con dimensiones minimas de 60 x 60 centimetros,
debiendo quedar como méaximo a 0.20 metros, bajo el nivel de jardines y areas de este, en dreas con piso
(patios de servicio, por ejemplo). Las tapaderas deben ser facilmente removibles, pero deben garantizar un
cierre hermético e impermeabilidad absoluta.

Cuando el FHA lo considere necesario, las fosas deben contar con drenaje para su limpieza, conecta- do a un
pozo especial para tal propdsito. Debiendo ser de tuberia de 6” por lo menos, con la valvula respectiva.

j) Los pozos de absorcion deben llenar los siguientes requisitos: Deben ubicarse en areas no construidas y
obligatoriamente en jardines cuando sea posible, a las distancias minimas siguientes, a menos que el FHA
acepte otra localizacién por las caracteristicas especiales del inmueble.

Lindero de Propiedad 3.00 metros. Cimientos y otras estructuras 3.00 metros. Tuberias de agua 3.00 metros.

Si a criterio del FHA, alglin pozo presenta la posibilidad de contaminar aguas subterraneas de posible
aprovechamiento para abastecimientos de agua potable, no sera aceptable.

La profundidad requerida dependera de la permeabilidad de los estratos que conformen el subsuelo, debiendg -
presentarse al FHA los resultados de las_pruebas de infiltracién efectuadas. I
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La descarga de las aguas al pozo debe orientarse adecuadamente para evitar el erosionamiento de sus paredes,
y el fondo de este debe protegerse con una cama de piedra de 0.75 metros, de altura como minimo.

Los pozos deben dotarse de tapaderas de concreto reforzado apoyadas sobre brocales de ladrillo de punta, de
por lo menos un metro de altura. Debiendo contar con bocas de registro, que deben cumplir con los mismos
requisitos que para fosas sépticas.

En caso de suelos no estables, se requerira la proteccion de la pared lateral de los pozos contra posibles
derrumbes.

En condiciones especiales, el FHA se reserva el derecho de requerir la construccién de més de un pozo de
absorcion, en cuyo caso deberan quedar conectados en serie, por rebalse.

En cualquier caso, debe quedar &rea disponible para la construccion de otros pozos en el futuro.

Para el efecto de la limpieza de las fosas cuando el FHA lo considere necesario, debera contarse con un pozo
pequefio para este propdsito Unicamente, con una capacidad minima igual al doble del de la fosa séptica.

603. ELECTRICIDAD

Toda vivienda deberd dotarse de instalaciones eléctricas que cubran las necesidades de la misma en cuanto a
iluminacion artificial y otros usos de la corriente. Deben planificarse en forma tal, que faciliten la ejecucion de
ampliaciones razonables, sin requerirse para el efecto trabajos demasiado complicados. Dependiendo del tipo de
unidad habitacional deberan de considerarse instalaciones adicionales de la siguiente forma:

o Las viviendas deberan de dotarse con instalaciones y tomacorriente de 220V para el funcionamiento de la
estufa.
» Los apartamentos deberan de dotarse con instalaciones y tomacorrientes de 220V para el funcionamiento
de secadora de ropa.
Las instalaciones deberan llevarse a cabo de acuerdo con las normas FHA y al Reglamento de la Empresa Eléctrica
de Guatemala. Cuando existan regulaciones diferentes de estas instituciones sobre el mismo tépico, se exigira el
cumplimiento de la mas estricta.

a) LOCALIZACION DE SALIDAS PARA ILUMINACION:

En &reas interiores las salidas de iluminacién pueden ubicarse en cualquier lugar del ambiente considerado,
con el fin de producir el efecto de iluminacion que se desee. Sin embargo, deben dejarse instaladas en todos
los ambientes, salidas para ldmparas de techo, aunque inicialmente no se requiera su utilizacién. Los ambientes
exteriores, tales como patios, jardines, balcones, porches de entrada, carports, deberan contar con salidas
para iluminacidn cuya ubicacion sera aprobada por el FHA.

En todas y cada una de las salidas, deberan dejarse colocadas las cajas y plafoneras correspondientes.
Deberd dejar como minimo salidas para lamparas de la forma siguiente:
« Vivienda de 1 nivel: en pared o techo.

« Vivienda de 2 niveles: en el primer nivel en techo (salvo bafio) y en segundo nivel en pared o en techo.

b) LOCALIZACION DE TOMACORRIENTES:

En la tabla 6.6 se especifica el nimero minimo aceptable de tomacorrientes y las alturas recomen- dables de
colocacion, no siendo aceptables, las unidades incluidas en interruptores.

¢) LOCALIZACION DE INTERRUPTORES:

Deben colocarse dentro del ambiente que sirvan, del lado opuesto al que se abran las puertas y lo mas cercano
posible a ellas, a una altura recomendable de 1.20 metros. Los interruptores de luces exteriores deben’ubicarse
en puntos funcionales, dentro de la vivienda. Todos los ambientes que tengan varios accesos deberan contar
con interruptores que controlen la iluminacion desde cada uno de ellos, a menos que este requisito obligue !a
colocacién de unidades a distancia menores de 6mts., en cuyo caso sera aceptable una sola en"el lu\ga‘r.[nqsr -

accesible. P
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d) CIRCUITOS:
Para las salidas de iluminacion y tomacorrientes de uso general, excluyendo los correspondientes a estufas,
calentadores, debera proveerse un circuito de 15 6 20 amperios por cada 12 6 16 unidades como maximo,
debiendo estar distribuido el total de salidas en forma equitativa entre los circuitos que se instalen.

En edificios, los circuitos que sirvan salidas en areas comunes deben estar separados de los de las viviendas,
debiendo colocarse los contadores de todos los servicios en un lugar facilmente accesible desde la calle y
protegidos contra el acceso de nifios 0 personas ajenas a su cuidado y mantenimiento.

El calibre de los conductores esta de acuerdo con el calculo respectivo, pero en ninglin caso serd menor que
el No. 12AWG, aceptandose el No. 14 (nicamente para regresos de interruptores.

e) CAJAS DE DISTRIBUCION:
En viviendas unifamiliares, deben colocarse en un lugar facilmente accesible en el interior de las mismas,
preferiblemente en el area de servicio y nunca en un lugar oculto a la vista, a una altura maxima de 1.75
metros sobre el nivel del piso. Deberdn contar con el nimero necesario de flipones de acuerdo con los circuitos
de uso inmediato y tener capacidad para la instalacién de electroduchas en bafios completos, debiendo dejar
un ducto seco para su instalacion.

En edificios deberdn instalarse cajas de distribucion adicionales para los servicios comunes, ubicadas en lugares
aprobados por el FHA, y protegidas adecuadamente contra el acceso de nifios y personas ajenas al edificio.

f) DUCTOS:

Podran utilizarse ductos de cualquier material aprobado por el FHA: polietileno, cloruro de polivinilo y metélicos
debiendo protegerse adecuadamente con mortero tipo “A” o concreto cuando se instalen enterrados o
empotrados en muros. Deben ser de un didmetro adecuado, segtin el nimero y calibre de los alambres que
conduzcan. Todas las uniones deben ser perfectamente impermeables, y los ductos que se coloquen en losas
de concreto deben instalarse sobre la cama de refuerzo, amarrados adecuadamente para evitar
desplazamientos en el momento de la fundicién. Las cajas que se usen deben ser metalicas y del tamafio
adecuado a las unidades eléctricas correspondientes.

g) OTRAS INSTALACIONES:
En viviendas unifamiliares deben colocarse como minimo ductos y salidas para servicios de telefonia e internet,
dejandolas en forma tal que al requerir su uso no se requiera efectuar mas trabajo que el alambrado respectivo.
Debe dejarse completa la instalacion del timbre, con los botones llamadores necesarios y la campanilla
respectiva.

En edificios en propiedad horizontal, deberan de preverse los ductos y salidas para instalarse
intercomunicadores entre cada apartamento y la puerta principal del edificio y timbre para cada uno de ellos.

El F.H.A se reserva el derecho de requerir la instalacion de pararrayos y luz roja con control de foto celda,
cuando la altura y/o ubicacion del edificio lo amerite.

Tabla 6.6
COLOCACION DE TOMACORRIENTES
Nimero Minimo Altura Recomendable
Ambientes de Unidades de Instalacién Observaciones
Para perimetro menor de 12 m.: 2
unidades/ ambiente, para viviendas

Dormitorio, Sala Estudio, Comedor 1 por cada 6.00 metros de cuya area de construccion no exceda de

perimetro (1) 0.30 m. 100mz2.: 1 unidad/ ambiente.
Bafio principal y de visitas 1.40a Aceptable ldmpara de pared con

1 junto al lavamanos 1.50 m. tomacorriente incluido.

1 para lavadora 0.30m
Lavanderia 1 para secadora (2) 0.30 m.

1 para plancha 1.20 m.

1 para mesa de trabajo (1) 1.20 m.
Cocina 1 para refrigerador 0.30 m0.30m

1 para estufa (3) 0.30 m.
ICarport o Garage 1 unidad (1) 0.30 m.
Pasillos 1 por cada 5.00 metros 0.30 m.

de longitud o fraccién (1)
Vestibulos en Edificios 1 por cada 12m2 030m. _ - 7 k =
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(1) Obligatoriamente deben ser unidades dobles, salvo para vivienda cuya &rea de construccidn no exceda de 70
m2.

(2) Obligatorio tomacorriente 220V, para apartamentos en propiedad horizontal.

(3) Aceptable que solamente se cologuen los ductos y cajas correspondientes dejando para el futuro el alambrado,
la colocacion de flipones y tomacorriente 220V, cuando la estufa no sea de uso inmediato.

604. GAS

En toda edificacién que se proyecte la instalacion de aparatos o artefactos que trabajen con gas, deberan de
cumplirse con las normas o regulaciones vigentes y de cardcter obligatorio en Guatemala, emitidos por las
instituciones que rigen la instalacién, el uso y operacién del sistema de gas, asi como de los requerimientos
minimos estipulados a continuacién:

a) Los cilindros individuales de gas se colocaran a la intemperie, en lugares ventilados, donde no queden
expuestos a dafos accidentales por personas, vehiculos u otros medios. En los multifamiliares, deberan
protegerse por medios adecuados que eviten el acceso de nifios, y personas ajenas al manejo, mantenimiento
y conservacion del equipo.

b) Los cilindros individuales se colocaran sobre un piso debidamente nivelado, donde no exista peligro de llamas
o materiales inflamables como madera, pasto o hierba y protegidos debidamente para evitar riesgos de
incendio y explosion.

c) Las tuberias de conduccion de gas deberan instalarse ocultas en el subsuelo o paredes.

d) Los calentadores de gas para agua podran colocarse solamente en dreas descubiertas o ventiladas natural y
permanentemente de tal forma que no se impida la circulacion de aire. En el (ltimo caso deberan quedar
adosados a alguno de los muros que limitan con el exterior.

e) Los tipos aceptables de tuberia para la conduccién de gas son: Cobre, hierro galvanizado o de un material
flexible multicapa PE-AL-PE. Deberan estar enterrados o en muros a 3 centimetros de la superficie, de tal
manera que permita la resistencia a movimientos sismicos o a dafios por perforaciones.

f) La Subgerencia de Proyectos y Viviendas podra solicitar instalaciones o especificaciones que se consideren
necesarias para la prevencion adecuada de incendios.

SEGUNDA PARTE
CAPITULO 7
REQUISITOS GENERALES DE ACEPTABILIDAD

700. GENERALIDADES

a) Estos requisitos minimos se han establecido para conseguir la sequridad fisica, comodidad y estética de las
viviendas en los aspectos de la construccidn, combinando en forma adecuada los factores fundamentales que
intervienen en la misma: materiales, procedimientos y mano de obra.

b) Los requisitos de estas Normas son esencialmente minimas, pero ademas se requerira el cumplimiento de
todos los reglamentos y normas Municipales y de otras instituciones estatales, que sean aplicables. En toglo
caso si los requisitos Municipales u otros establecidos contienen disposiciones diferentes a las del FHA, regiran
las méas estrictas. El FHA no asume ninguna responsabilidad de comprobar el cumplimiento de los Cc’)digos y
Reglamentos vigentes de otras instituciones o de hacer interpretaciones relacionadas con su aplicacion en

casos especificos. “ORENTO 5

c) Cuando existan condiciones especiales, o surjan durante la construccidn, requiriendo precauciones mayores a -
las usuales, la Subgerencia de Proyectos y Viviendas estd facultada para requerir los trabajos adicionalés que ==
considere necesarios.

o,
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d) Cuando se desee efectuar, algin cambio con posterioridad a la emisién del Resguardo de Asegurabilidad
respectivo, debera solicitarse al FHA por escrito y a través de la Entidad Aprobada correspondiente, a fin que
éste lo autorice y efectlie el andlisis de la variacién que pueda sufrir el Resguardo. La solicitud deberd
presentarse con la debida anticipacion y debera describir en forma clara y completa los cambios propuestos,
los cuales podrén efectuarse en la obra hasta el momento que el FHA los apruebe por escrito.

701. MATERIALES Y EQUIPO

a) Deberan ser los apropiados de acuerdo con normas aceptables y précticas establecidas y en caso de duda
sobre su aceptabilidad, la Subgerencia de Proyectos y Viviendas podrd exigir pruebas de laboratorio, a
realizarse por cuenta del constructor en un laboratorio aceptado por el FHA.

b) En caso de innovaciones en materiales o equipos, podran autorizarse siempre que la Subgerencia de Proyectos
y Viviendas tenga la documentacion sobre ensayos y pruebas de los mismos, asi como amplia informacion
sobre calidad, funcionamiento y todos los datos necesarios para comprobar la bondad de lo propuesto,
reservandose el FHA el derecho de aceptar la informacién presentada de acuerdo a su procedencia y calificacién
de la misma.

Los materiales y equipos utilizados en cualquier obra deben ser de clase y calidad aceptable, de manera que llenen
los requisitos minimos para tener:

e Adecuada resistencia estructural.
e Cumplimiento de normas nacionales como minimo COGUANOR o de normas internacionales aplicables
cuando no exista una normativa de uso obligatoria en Guatemala para al material a utilizarse.

e Adecuada resistencia al uso y los elementos (intemperie).

« Razonable durabilidad y economia de mantenimiento.
La Subgerencia de Proyectos y Viviendas esta facultada para requerir pruebas selectivas de laboratorio, para
comprobar las caracteristicas anteriores, debiendo efectuarse por cuenta del constructor en un laboratorio
aceptado por el FHA.

702. PROCEDIMIENTOS

Deberan ser los apropiados de acuerdo con normas aceptables y practicas establecidas y en caso de nuevos
métodos de construccion se procederd a analizarlos para establecer su bondad, tanto del sistema propuesto como
el de su aceptacion general. Para dicho andlisis se adoptara un procedimiento similar al indicado para innovaciones
en materiales o equipos.

703. MANO DE OBRA

El hecho de que en una obra se cumpla con los requisitos en cuanto se refiere a materiales, procedimientos, planos
y especificaciones, no implica que se le considere aceptable. La mano de obra empleada tiene igual o mayor
importancia que los anteriores, y la mala calidad de la misma serd causa suficiente para denegar la aprobacién de
la construccion, ya sea por rechazo total o parcial de ella, esté terminada o en proceso de construccion.

704. SUPERVISION

Toda obra debera estar bajo la responsabilidad y supervision directa de un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado
activo.

La falta de cumplimiento de esta condicién dard lugar a la no aceptacion de la obra para fines del Seguro de
Hipoteca respectiva.

705. INSPECCIONES

a) El FHA efectuard las inspecciones reglamentarias, selectivas y las que juzgue necesarias para determinar el
cumplimiento de todo lo propuesto en planos y descripcion de materiales aprobados por el mismo, asi como
los presentes requisitos de construccion. ~

—— = = B, .
u
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b) Siempre que a juicio del Ingeniero Inspector del FHA deban efectuarse pruebas en determinados materiales,
el Constructor estd obligado a proporcionar las muestras necesarias en el momento que se soliciten. El
Ingeniero Inspector queda obligado a llevar estas muestras al Centro de Investigaciones de la Facultad de
Ingenieria u otro que cumpla con lo establecido en las normas COGUANOR para ensayos de materiales, para
que sean efectuadas las pruebas necesarias, cuyo costo correra por cuenta del Constructor.

c) Mientras dura la construccion, deberan mantenerse en la obra los planos y especificaciones de materiales
aprobados por el FHA, asi como un rétulo de identificacion de la obra en un lugar visible desde la calle, con el
No. de caso FHA, la direccién municipal y la identificacion del lote y manzana respectivos. El rétulo debe
mantenerse en buen estado hasta que se efectle la tercera inspeccion reglamentaria, debiendo ser de 30 x
60 centimetros, en color blanco con letras negras, en ldmina galvanizada lisa 0 madera de buena calidad.

d) Todo ‘inmueble debera superar satisfactoriamente, a juicio del FHA, todas y cada una de las inspecciones que
efectie, para completar el Resguardo de Asegurabilidad y asi hacer factible la emision del Seguro de Hipoteca
respectivo.

705.1. INSPECCIONES NO HABITACIONALES

Las inspecciones no habitacionales estardn destinadas para fases constructivas del proyecto que involucren
aspectos de urbanizacion y obras complementarias (muros de contencidn, estabilizacion y proteccién de taludes,
rellenos estructurales) en proyectos de viviendas en serie, sotanos y/o edificio para parqueos en proyectos de
propiedad horizontal o cualquier otro aspecto que tenga injerencia directa sobre el proyecto habitacional.

Previo al inicio constructivo del proyecto sera necesario hacer una visita preliminar por parte del departamento de
inspecciones al lugar del proyecto para establecer el programa de inspecciones no habitacionales segln criterio
de la Subgerencia de Proyectos y Viviendas, programa del constructor y/o avance fisico de obra.

705.2. ETAPAS REGLAMENTARIAS DE INSPECCION

Las unidades habitacionales proyectadas deberdn de contar con un minimo de 3 inspecciones reglamentarias,
siendo éstas las siguientes:

Primera Etapa: Cimentacion (excavaciones, formaletas, instalaciones, refuerzo de cimientos y columnas).
Segunda Etapa: Losas de entrepiso y/o techo (formaletas, refuerzo, instalaciones, columnas, paredes de carga).

Tercera Etapa: Construccién terminada. La tercera inspeccién reglamentaria no podra efectuarse si la unidad
habitacional esta o ha sido ocupada.

Cuando el tipo de construccion lo requiera, la Subgerencia de Proyectos y Viviendas podra fijar mayor nimero de
inspecciones reglamentarias.

La Subgerencia de Proyectos y Viviendas del FHA podra efectuar las primeras, segundas y terceras inspecciones
de avance de obra de unidades habitacionales siempre y cuando el proyecto cuente con los planos aprobados por
FHA que sean necesarios.

La realizacién de cualquier inspeccion de avance de obra no obliga al FHA a declarar la elegibilidad del proyecto,
asi mismo la realizacion de las primeras y segundas inspecciones no obliga al FHA a realizar terceras inspecciones
reglamentarias, por ningln motivo se deberan realizar segundas o terceras inspecciones en cuyos casos no se
hayan realizado las inspecciones reglamentarias previas.

Previo a la aceptacion de unidades habitacionales en terceras inspecciones el desarrollador debera cumplir con lo
siguiente:

a) El proyecto esté declarado elegible por la Junta Directiva del FHA.

b) Se podran realizar las terceras inspecciones de las unidades habitacionales que se encuentren termmadas
siempre y cuando las obras de infraestructura y urbanizacién sean aceptables para la habltablhdad det sector _
en el cual se encuentran las unidades habitacionales sujetas a tercera inspeccion. 2 i
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Cumpliendo con lo anterior se generara el informe de inspeccidn final para las ubicaciones que cuenten con niimero
de caso.

Cuando el tipo de construccién lo requiera, la Subgerencia de Proyectos y Viviendas podra fijar mayor nimero de
inspecciones reglamentarias.

705.3. OTRAS INSPECCIONES

Por situaciones especiales de la construccion, tales como condiciones irregulares del terreno, procedimientos
constructivos no usuales, podran fijarse inspecciones adicionales a las reglamentarias dentro de estas etapas y se
requerird informacion técnica al respecto por parte del FHA.

705.4. INSPECCIONES SELECTIVAS

La Subgerencia de Proyectos y Viviendas podra efectuar durante el proceso de construccion las inspecciones
adicionales a las anteriores que crea convenientes, con el fin de comprobar selectivamente la mano de obra
empleada, calidad de materiales, métodos.

705.5. RECHAZOS Y REINSPECCIONES

Al no aceptarse una de las etapas reglamentarias inspeccionadas, debera solicitarse reinspeccién de la misma, tan
pronto sea corregida la causa del rechazo.

705.6. SOLICITUDES DE INSPECCION:

Las solicitudes para inspecciones reglamentarias o reinspecciones, deben solicitarse directamente al FHA, en dias
y horario habil por lo menos con 24 horas de anticipacion mas el tiempo de transporte desde la Ciudad de
Guatemala.

705.7. COBRO DE INSPECCIONES

Para los casos que no hayan ingresado solicitud de resguardo de asegurabilidad, por cada inspeccion de avance
de obra, el interesado debera pagar por anticipado el 0.5 por millar sobre el valor del resguardo del inmueble
correspondiente, hasta completar el 1.5 por millar por el total de las inspecciones. En el caso de edificios de
apartamentos, se deberd pagar Q500.00 por cada sétano o nivel cuya drea no sea habitable pero que formen
parte de la estructura principal del edificio, asi mismo aquellas estructuras anexas u obras de urbanizacién que la
Subgerencia de Proyectos y Viviendas estime necesario realizar inspecciones, dicho cobro no sera abonado a
ninglin caso de resguardo de asegurabilidad.

En cuanto a las inspecciones que se realicen fuera del departamento de Guatemala y su area de influencia, el
interesado deberd sufragar adicionalmente los gastos correspondientes a transporte, alimentacion y hospedaje
que sean necesarios, de acuerdo con el normativo correspondiente aprobado por la Junta Directiva.

El cobro por inspecciones no sera reintegrado, ni aplicado a otro caso de resguardo de asegurabilidad, salvo en el
caso que no se realice la inspeccion; sin embargo, su valor sera acreditado a cuenta de los derechos de solicitud
de tramitacion del Resguardo de Asegurabilidad correspondiente.

La Subgerencia de Proyectos y Viviendas autorizara a los profesionales de evaluacion en obra civil para que realicen
inspecciones que se les soliciten en el campo, bajo su responsabilidad, y sélo en casos excepcionales, de acuerdo
con lo siguiente:

El pago se cargard a la cuenta matriz del proyecto.

El interesado cancelara la inspeccién inmediatamente, abonando a su cuenta matriz, o se le concederd como plazo
hasta el primer dia habil del mes siguiente de la fecha de corte.

La fecha de corte de cuenta serd a mitad y al final de cada mes.
En caso de incumplimiento del pago correspondiente se suspenderan temporalmente los servicios de mspeccmn

Los casos ingresados de solicitud de resguardo de asegurabilidad en proceso de construccion que.guenten 0 no
con inspecciones, deberdn completar el pago del 5 por millar del resguardo solicitado.

Avenida Reforma 7-62 Zona 9, Edificio Aristos Reforma 2do. Nivgl, Oficina 207 e e AA
| PBX 2323-5656 -2323-5757 | wwwifha.gob.gt e

&_



= ™ Facilitamos tu vivienda RESOLUCION No.214-2022

Hoja No.49/70

705.8. PLAZO PARA COMPLETAR LA ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO

Se autoriza un plazo de doce meses para proyectos en propiedad horizontal y seis meses para proyectos de casas
en condominio a partir del registro de la primera inspeccién del proyecto para continuar realizando las inspecciones
reglamentarias y que el Promotor formalice la elegibilidad de su proyecto. La Subgerencia de Proyectos y Viviendas
podra prorrogar dicho plazo por un lapso igual, previa solicitud por escrito del promotor, en la cual especifique las
razones que justifican dicha solicitud.

La realizacion de cualquier inspeccién de avance de obra no obliga al FHA a declarar la elegibilidad del proyecto.
705.9. INSPECCIONES A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cuando corresponda seglin lo establecido en las normas COGUANOR, el FHA solicitara las pruebas para
determinados materiales de construccion como elementos de mamposteria, concreto (premezclado, in situ a mano
o semi estandar), acero.

705.10. CONDICION DE ACEPTABILIDAD PARA LA EMISION DE SEGUROS DE HIPOTECA

Una de las condiciones indispensables para la emision del Seguro de Hipoteca para vivienda proyecta, es que el
inmueble respectivo haya superado todas y cada una de las inspecciones reglamentarias o selectivas que efectle
el FHA, previamente a la escrituracion e inscripcion en el Registro de la Propiedad del inmueble.

CAPITULO 8
MATERIALES Y PRODUCTOS
800. GENERALIDADES

Los materiales y productos utilizados en cualquier obra deben ser de clase y calidad aceptable, cumplir con la
norma COGUANOR correspondiente, de manera que llenen los requisitos minimos para tener:

a) Adecuada resistencia estructural, establecida por las normas respectivas.
b) Adecuada resistencia al uso y los elementos (intemperie).
c) Razonable durabilidad y economia de mantenimiento.

La Subgerencia de Proyectos y Viviendas esta facultada para requerir pruebas selectivas de laboratorio, para
comprobar las caracteristicas anteriores, debiendo efectuarse por cuenta del constructor en un laboratorio
aceptado por el FHA.

801. CONCRETO REFORZADO
El concreto a usarse debera ajustarse a las Ultimas normas vigentes del “Instituto Americano del Concreto"(ACI)
801.1. CEMENTO

El cemento a usarse para el concreto sera PORTLAND TIPO I, de uso general Normas ASTM C-150. Otrog tipos de
cemento deberdn ser aprobados por la Subgerencia de Proyectos y Viviendas previamente a su utilizacion.

801.2. AGREGADOS

a) Los agregados finos para concreto podran ser: arena de rio, artificial o de origen volcanico aceptable, exento
de material organico u otras materias nocivas, debiendo cumplir las normas ASTM C-33.

b) Los agregados gruesos para concreto podran ser: piedra triturada, grava, material de origen volcanico u otros
materiales inertes de caracteristicas similares a los mencionados, libres de materias nocivas, debiendo cumplir
las normas ASTM C-33. El tamafio méximo del agregado grueso sera de 1 2 pulgadas, pero nunca sera mayor
de 2/3 del espacio libre minimo entre barras de refuerzo, 1/5 de la menor dimension entre formaletas o 1/3
del espesor de losas. Para fundicion de columnas inter- block el tamafio maximo sera de 3/8 pulgadas.

Los agregados finos y gruesos se suministraran y dosificaran por separado. ~ T OME:
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801.3. AGUA
Debera estar libre de materias organicas u otras sustancias nocivas al concreto. Norma AASHO - T -26.
801.4. DOSIFICACIONES PARA CONCRETO

Las proporciones de cemento, agregados y agua, deberan dosificarse de manera que produzcan una mezcla de
trabajabilidad, durabilidad y resistencia requerida.

a) Cemento:

La proporcién de cemento sera determinada por el disefio respectivo, pero en ningln caso serd menor de 5
sacos por metro cubico de concreto.

b) Agua:

Para concreto sin refuerzo, la maxima cantidad de agua a usarse sera de 7 2 galones por saco de cemento.
Para concreto reforzado en construcciones impermeables de la maxima cantidad de agua a usarse sera de 6
galones por saco de cemento. El contenido especifico de agua incluye la humedad existente en el momento
de efectuar la mezcla, de los agregados bajo condiciones normales, la cual debe comprobarse adecuadamente,
dependiendo de las condiciones atmosféricas prevalecientes en el drea donde se construya, u otros factores
especiales.

801.5. ASENTAMIENTO (SLUMP)

La plasticidad del concreto serd tal que el asentamiento en el cono de abrams esté comprendido entre 2 ¥z y 10
centimetros, segun lo especificado en el Cddigo vigente del Instituto Americano del Concreto (ACI) para los
diferentes elementos estructurales. El uso de mezclas mas secas o mas fluidas deberd ser aprobado por la
Subgerencia de Proyectos y Viviendas previamente.

801.6. RESISTENCIA

El concreto tendra una resistencia promedio a la compresidn a los 28 dias, dentro de los limites fijados por el
Codigo vigente del ACI, no menor que la requerida por el disefio. En ningln caso se aceptard concreto con
resistencia menor del 140 Kg/cm2 (2000 Ibs/plg2). Y para fines estructurales no menor de 210 Kg/cm2 (3,000

Ibs/plg2).
801.7. PRUEBAS

La Subgerencia de Proyectos y Viviendas requerira copia de los resultados de ensayos para resistencia del concreto
conforme al control del constructor o en su defecto solicitard pruebas periddicas de resistencia a la compresion,
las cuales deberan hacerse por cuenta del constructor en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingenieria
o en otro laboratorio aceptado por el FHA para comprobar el cumplimiento de los requisitos de disefio, de acuerdo
a las normas ASTM o COGUANOR correspondientes.

801.8. RESISTENCIAS INSUFICIENTES

Cuando se tenga incerteza del cumplimiento de los requisitos de disefio con respecto a la resistencia del concreto
se deberan efectuar pruebas de extraccidn de nicleo. Si el ensayo de extraccion de nicleo suministra resultados
superiores a los valores de disefio se podrd aceptar el area de andlisis de la muestra, en caso contrario sera
menester reforzarla o demolerla, previa asesoria por un especialista y previo aviso al FHA de la modificacion a
realizar.

801.9. REFUERZO PARA CONCRETO Y MAMPOSTERIA

a) Las barras de refuerzo para concreto o para mamposteria tendran un punto de fluencia no menor a 2,325
kg/ecm2 (33,000 Ib/plg2). Deberd llenar los requerimientos de la Norma ASTM A-615.

b) El acero de alta resistencia, en forma de alambres lisos o corrugados, o conformando malla electrosoldada,
tendra esfuerzo a punto cedente entre 4,227 kg/cm?2 y 5,284 kg/cm2 (60,000 y 75,000 Ib/plg2) y se regn@ por cOME
las especificaciones ASTM A-62, A-185 y A-497.

.M! 100
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Las barr{:ls de refuerzo con diametro igual a 9.53 milimetros (3/8”) o mas, seran barras deformadas, con
corrugaciones que cumplan con la Norma ASTM A-305 o A-615. Las de didmetros menores podrén ser lisas.

Salvo que se demuestre lo contrario en la memoria de calculo correspondiente, se considera inaceptable el
empleo de acero de alta resistencia en los siguientes casos:

1) E'n columnas y vigas aisladas que formen parte de marcos rigidos disefiados con el concepto de “marco
rigido ddctil”.

2) En elementos estructurales que requieran de ductilidad para soportar los efectos sismicos.

3) En columnas, y vigas que formen un marco rigido, aun cuando estén ligadas a una construccién a base de
muros de carga.

4) En vigas que unan dos muros de carga.
5) En losas cuando formen parte integral de las vigas de marcos rigidos.

6) Otros elementos estructurales de concreto que han de trabajar a flexidn, salvo que estén disefiados a
manera que no requieran ser elementos “dctiles”.

El empleo de acero de alta resistencia se considera aceptable en los siguientes casos:

1) En las losas apoyadas sobre muros de carga, o sobre vigas, pero sin formar parte de un marco rigido.
De preferencia el refuerzo sera malla electrosoldada, o en su defecto, varilla suelta de acero de alta
resistencia cuyo diametro minimo sera 6.2 milimetros.

2) Como refuerzo vertical y horizontal en: 1) Muros de mamposteria hasta dos pisos de alto, siempre que
no se trate de refuerzo interblock (pines) en cuyo caso sélo se aceptara para viviendas de un nivel. 2)
Muros de concreto tanto fundidos in-situ como de elementos prefabricados, hasta 2 pisos de alto.

3) Como refuerzo en sillares, refuerzo vertical en bordes de vanos de puertas y ventanas, en cimientos y
otros refuerzos de muros de carga.

En losas con luz libre menor a 3.00 metros no podra emplear malla electrosoldada colocada siguiendo la linea
de inflexion de la losa. En el caso de luces mayores de 3.00 metros, la malla se colocard en forma de una cama
inferior continua para momento positivo y en camas superiores en las zonas de momento negativo, debiendo
dichas camas superiores ser continuas sobre apoyos interiores, quedar adecuadamente ancladas en los
exteriores y tener una longitud no menor de un cuarto de luz libre respectiva.

El traslape para empalmar tramos de malla electrosoldada, de preferencia debe hacerse en zonas de momento
flector minimo y siempre se hara de acuerdo con lo especificado en las Normas vigentes del ACIL.

En el disefio de losas y voladizos empleando acero de alta resistencia, debera ponerse especial cuidado en lo
relativo a agrietamiento, impermeabilidad, deflexion y anclaje del refuerzo.

La Subgerencia de Proyectos y Viviendas podra exigir la presentacidn de una memoria de célculo para cualquier
elemento estructural, con cualquier tipo de refuerzo. Si el mismo caso fue usado en una estructura cuya
memoria de calculo fue en su oportunidad presentada al F.H.A., se podra referir a la misma en casos
posteriores.

En los planos estructurales, deberan anotarse claramente las caracteristicas de los materiales (f ‘¢, fy), cargas
de disefio (carga muerta y carga viva) y el didmetro o didmetros de acero de refuerzo y en el caso de mallas
electrosoldadas, su calibre y tamafio de cuadro.

k) La Subgerencia de Proyectos y Viviendas requerird pruebas periédicas del acero utilizado para comprobar el

cumplimiento de las Normas anteriores, debiendo efectuarse por cuenta del constructor en el Centro de
investigaciones de la Facultad de Ingenieria o en otro laboratorio aceptado por el F.H.A. de acuerdo con las
Normas ASTM correspondientes.

Para los casos de concreto presforzado se requerird aprobacion especifica de la Subgerencia de Proyectos y
Viviendas para la calidad del acero, previa solicitud acompafiada de las pruebas de un laboratorio calificado
por la Subgerencia de Proyectos y Viviendas para la calidad del acero, previa solicitud acompafiada de_ las
pruebas de un laboratorio calificado por la Subgerencia de Proyectos y Viviendas del FHA. 3
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802. MORTEROS

En la tabla 8.1 se especifican las dosificaciones arido aglutinante y el uso aceptable para cada tipo de mortero ya
sea para levantado de paredes o para repellos y enlucidos de las mismas.

a) Cal: Se usarad como aglutinante principal en los morteros aéreos, debiendo estar completamente hidratada, ya
sea en fabrica u obra, antes de usarse. Debe cumplir con las normas ASTM C-5 (cal viva) y ASTM C-6 (cal
hidratada).

b) Cemento: Se usara como aglutinante principal en los morteros hidraulicos, debiendo cumplir con lo establecido
en el parrafo 801.1 de este mismo capitulo.

c) Agregados: Deberian ser arenas naturales limpias, bien graduadas, libres de sustancias organicas y de otros
materiales nocivos, debiendo cumplir las normas ASTM C-144,

803. UNIDADES DE MAMPOSTERIA

Se tomard por mamposteria, todos los materiales naturales o manufacturados que se unan con mortero, debiendo
ser de buena calidad, uniformes y libres de defectos. Las unidades que queden expuestas a la intemperie deben
poseer ademas un bajo porcentaje de absorcidn de agua.

803.1. BLOQUES HUECOS DE CONCRETO

Para ser utilizados en paredes de carga, deberan ser aprobados previamente por el FHA y cumplir con lo establecido
en la Norma COGUANOR correspondiente.

Los agregados podran ser arena, grava, piedra triturada, materiales de origen volcanico u otros aprobados por el
FHA, debiendo cumplir las Normas ASTM C-33 y ASTM C-331.

803.2. LADRILLO DE BARRO COCIDO
El ladrillo de barro cocido se ajustara a lo prescrito en las especificaciones de la tabla 8.3.
804. MADERA

El uso de la madera en la construccién de elementos estructurales, de relleno o forro, debera ser aprobado por el
FHA y se ajustara a las exigencias que sefiale la Subgerencia de Proyectos y Viviendas para cada caso.

Las construcciones de madera segun el caso requieren mantenimiento de elevado costo, y si ésta no se somete a
tratamientos adecuados, el riesgo de deterioro e incendio es mayor que para los otros materiales, presentando
por consiguiente un serio obstaculo para que el FHA pueda emitir seguros sobre este tipo de construccion.

Para el cdlculo de elementos estructurales, se utilizaran los esfuerzos permisibles de trabajo dados por el Centro
de Investigaciones de la Facultad de Ingenieria para maderas nacionales o segun la Tabla 8.4.

No serd aceptable madera que por defectos u otras caracteristicas no soporte los esfuerzos maximos de trabajos
especificados.

805. ACERO ESTRUCTURAL

La fabricacion del acero estructural debera cumplir con las Ultimas recomendaciones del Instituto Americano para
Construcciones de Acero (AISC) y de la Asociacién Americana para Ensayos de Materiales (ASTM).

806. UNIDADES ESTRUCTURALES PREFABRICADAS

Cualquier elemento estructural prefabricado, debera presentarse para su aprobacion con los calculos r_espectivos,
o con referencias o cddigos o tablas aceptadas por el FHA, con todos los detalles que sean necesarios para su

analisis.
Sera indispensable que se muestren en planos y se describan debidamente los anclajes que tendran las unidades
prefabricadas entre si y con el resto de la estructura. e
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807. MATERIALES PARA INSTALACIONES

Deberan ser nuevos, de calidad, tipo y clase adecuadas para el uso a que se destinen Y que garanticen durabilidad
y costo de mantenimiento razonables, cumpliendo en cada caso con las especificaciones que el FHA estipule.

A continuacién se detallan las especificaciones para algunos materiales, entendiéndose que para los no
contemplados, el FHA se reserva el derecho de estipularlas en su oportunidad.

807.1. AGUA POTABLE

a) Tuberias:

Hierro Fundido USAST (A 21.6 y A 21.8)
AWWA (C 106, C 108)

ANSI (B 36 —20) ASTM (A 120, A-53)
Hierro Galvanizado ANSI (B 2.1) (roscas)

Cobre USASI (H 23.1)

ASTM (B 42, B 88)

CS (PS-22);ASTM(D-1784)

PVC BS (3505)(efecto sobre la potabilidad del agua)

NSF(efecto sobre la potabilidad del agua) (Estédndar No14)

SDR max = 26

CS (PS-22), ASTM(D-2846)

CPVC BS(3505)(efecto sobre la potabilidad del agua) NSF(efecto sobre la potabilidad
del agua)(Estandar No14)

b) Valvulas:

Bronce ASTM (B-62)
ANSI (B 2.1)(roscas)

Hierro Fundido FS(WW-V-58 al
ANSI (B 2.1)(roscas)

807.2. DRENAIJES

a) Tuberias:
ASTM(A-74)
Hierro Fundido CS(188)
ANSI(A-A40.1)
pvC CS(Ps-22);ASTM(D-1784)
SDR max=26
Concreto Reforzado AASHO(M-41)
ASTM(C-76)
Concreto no Reforzado AASHO(M-86)
ASTM(C-14)
~
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b) Vélvulas:
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Hierro Fundido

FS(WW-V-582)

REFERENCIAS

ANSI American National Standards Institution

ASTM American Society for Testing Materials

AWWA American Water Works Association

BS British Standards Institution

CS Comercial Standards

FS Federal Specifications

NSF National Sanitation Fundation

USASI United States Of America Standards Institution

SDR Standards Diameter Ratio

PVC Cloruro de Polivinilo (para agua fria)

CPVC Cloruro de Polivinilo Clorado (para agua caliente)
808. PISOS

Podran colocarse pisos de ladrillo de cemento liquido, terralosa, granito, terrazo, parquet, barro cocido y otros que
garanticen una adecuada resistencia y prolongada duracién.

En todos los casos, el FHA determinara su aceptabilidad de acuerdo con el uso que se destinen.

TABLAS
TABLA 8.1 Morteros
TABLA 8.2 Bloques huecos de concreto
TABLA 8.3 Requisitos para ladrillo de barro cocido tayuyo, perforado y tabular
TABLA 8.4 Esfuerzos de trabajo permisibles para cargas estaticas permanentes en
maderas de Guatemala
TABLA 8.5 Requisitos fisicos para tuberia de concreto no reforzada de resistencia
normal ASTM C-14, AASHO M-86
Requisitos de disefio y construccion para tuberfas de concreto reforzado de resistencia
TABLA 8.6 normal (AASHO M-41) y especificaciones para construccion de puentes y carreteras dela
D.G.C. (Guatemala)
TABLA 8.7 Especificaciones para ladrillo de piso de cemento liquido

= Cdificacion
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Tabla 8.1
MORTEROS
Tipo de Proporciones en Volumen Aparente Resistencia minima
Mortero permisible Usos Permisibles
Cemento Cal Hidr. Arena de Rio | A los 28 dias (kgs/cm2)
En Polvo Seca
al aire
No menos de 2%| Compresion | Tension | Levantado de muros de
I 1 Da'a ni mas de 3 de la carga y muros de sétanos.
A (opcional)(a) [suma de los vols 175 15 Revoques impermeables.
de cemento y cal Pisos y revestimientos de
II 1 Yaa'a(a) " 125 10 concreto.
Base para repello de cielos.
111 1 2a1(a) e 50 5 Levantado de muros con
blogues de concreto.
Levantado de muros de
v 1 1a2i 25 2.5 relleno o
sin carga
v 1 2%a4 — 5 1 Revoques o repellos
VI 0a 1/10 (b) 1 3 veces arena No se exige Revoques o repellos
amarilla o blanca
VII 0a 1/10 (b) 1 2 a 2 de arena Cernidos interiores y
blanca fina exteriores
cernida
Ys a 1 de arena
VIII 0a1/10 (b) 1 blanca con fina Blanqueados
cernida

(a) Se recomienda la cal para mejorar la plasticidad y trabajabilidad del mortero.

(b) Se recomienda usar de 1/20 a 1/10 de cemento o yeso calcinado respecto a la cal.

Tabla 8.2
Tipo Grosor Minimo de Variaciones permisibles para Resistencia a
Blogue paredes del Bloque las 3 dimensiones compresion a los 28
dias (m)
A 3.0cm 4 mm 50 kg/cm2
B 2.5¢cm 4 mm 35 kg/cm2
c 2.5cm 4 mm 25 kg/cm2
(m) Resistencia sobre area bruta total.
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Tabla 8.3
REQUISITOS PARA LADRILLO DE BARRO COCIDO TAYUYO, PERFORADO Y TUBULAR
Tok=nga Absoc/)orcié Succidn Flexion Chrmpresior Usos
Tip | Aparienci en ;
o 5 —— r?o‘rza“s gr/crzZ/ mi Recomendad
es (b) Kg/cm | Lb/plg | Kg/cm | Lb/plg 0s
2 2 2 2
Méax. 4 mm 146 | 2000 840 1200 Paredes de
A (@ dimension 25 0a0.5 mayor | mayor | mayor o carga
especificad mayor
a
Max. 5 mm Tabiques,
B (a) dimension 25 0a0.5 116 140 6 56 6 8000 verjas y en
especificad mayor | mayor | mayor | mayor general
a paredes sin
carga
Max. 5 mm 9¢ 1306 | 426 | 6000
C (a) dimension 25 0ao0.s5 mayor | mayor | mayor | mayor
especificad
a

(a) Ladrillo limpio, compacto, libre de rajaduras, reventaduras, combas, escama o ampollas, aristas, caras a
escuadra, dimensiones parejas, color uniforme, dificil de rayar con acero, sonido metdlico al golpearlo. Libre
de particulas mayores de 0.32 centimetros (1/8"), especialmente carbonato de calcio.

(b) Este requisito no servird de base para rechazar un ladrillo que en otros aspectos sea tolerable. Se preferirg,
sin embargo, ladrillo de menor absorcidn

(c) Siempre se preferira ladrillo de mayor resistencia, entre varios que llenen los requisitos de este cuadro.

ESFUERZOS DE TRABAJO PE;;TSaIgﬂES PARA CARGAS ESTATICAS
PERMANENTES EN MADERAS DE GUATEMALA
Nombre de Tension y Flexion Compresidn Corte paralelo Maddulo elasticidad
la madera estdtica kg/cm2 paralelo kg/cm2 kg/ecm2 kg/cm2
Ciprés 80 50 5 0.88 x 105
Pino 60 50 7 0.94 x 105
Caoba 80 50 7 0.89 x 105
Canoj 60 50 7 1.00 x 105
Cedro 45 30 5 0.51 x 105
Cenicero 65 50 7 0.84 x 105
Conacaste 45 30 5 0.56 x 105
Chichique 120 80 7 1.53 x 105 )
Chichipate 100 70 10 1.48 x 105
Marillo 60 50 8 0.94 x 105 B
Volador 80 50 _ 8 |  123x 10'5__':
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Tabla 8.5
REQUISITOS FISICOS PARA TUBERIA DE CONCRETO NO
REFORZADA DE RESISTENCIA NORMAL
DIiémetro Grosor Minimo de Resistencia Minima % de Absorcion
nterno Pared - - Axi
re Métodos de 3 Apoyos | Método de Cama de HEa
Arena
cm. Pulg. cm. Pulg. Kg/m Lb/pie Kg/m Lb/pie

10.16 4 1.43 9/16 1486 1000 2229 1500 8
15.24 6 1.59 5/8 1635 1100 2452 1670 8
20.32 8 1.91 E/A 1932 1300 2898 1950 8
25.40 10 2.22 7/8 2080 1400 3121 2100 8
30.48 12 2.54 1 2229 1500 3344 2250 8
38.10 15 3.18 1-1/4 2600 1750 3893 2620 8
45.72 18 3.81 1-1/2 2972 2000 4458 3000 8
53.34 21 4.45 1-3/4 3269 2200 4904 3300 8
60.96 24 5.40 2 3566 2400 5350 3600 8

Absorcion: La absorcidn en peso no debera ser mayor de 8%.
Permeabilidad: no debe mostrar manchas de humedad o filtraciones después de 24 horas de estar con agua.

Permeabilidad (Alternativa): en la prueba de presion hidrostética (0.7 kg/cm2 por 10 min). No deberd indicar

filtraciones.
Tabla 8.6
REQUISITOS DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA TUBERIAS DE CONCRETO REFORZADO DE RESISTENCIA NORMAL
Requisitos de prueba de resistencia
Concreto de 246 kg/cm2 Concreto de 316 kg/cm2 kg/m
Didmetro lineal de tuberia
Interior de Ia Método de soporte de 3 aristas
tuberia cm Espesor Minimo refuerzo circular Espesor  |Minimo refuerzo circular * i
minimo en cm{cm2/m lineal de cuerpo de la| minimo de la cm2/m lineal de cuerpo de| Carga para
tuberia tuberia en cm la tuberia producir una Carga Ultima
grieta de
0.025 cm
30.5 5 1 cama 1.48 4.44 1 cama 1.69 3.348 5.208
38 5.71 " 1.90 5 " 2.33 3.906 6.049
46 6.35 B 2.539 5 = 2.96 4.464 6.696
61 7.60 # 3.957 6.35 & 4.23 5.002 7.440
76 8.89 2 camas 4.655 7.60 by 5.92 6.026 8.556
91 10.00 2 3.81 8.57 2 cama c/u 4.66 7.031 9.821
107 11.43 $ 4.44 9.52 » 5.29 8.035 10.937
122 12.70 T 5.29 10.80 * 6.26 8.705 13.392
137 13.97 Al 6.35 11.74 - 7.83 8.928 14.880
152 15.00 & 6.98 12.70 & 8.68 9.374 16.368
168 16.51 Ly 7.83 13.97 = 9.52 9.821 17.856
183 17.78 i 8.46 15.00 b 10.16 ) itk
198 19.05 e 9.10 16.51 * 10.79
213 20.00 " 9.73 17.78 » 11.43 e e
229 20.00 » 11.85
244 21.59 B 12.69 P
259 21.59 " 15.24 o e
274 22.86 : 16.50 Y

Calificacion
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*  Ladistancia de la linea central del refuerzo a la superficie mas cercana del tubo, ha sido estimada en las tablas
de disefio de 3.18 cm para tuberia con espesor de 6.35 cm 0 mas.

** Cargas de prueba para pruebas de soporte con arena, seran una vez y medias las especificadas en esta tabla
para la prueba de soporte de tres aristas.

Tabla 8.7
ESPECIFICACIONES PARA LADRILLO DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO

Tipo A "B e
PRUEBAS
Espesor minimo del ladrillo cm 2.3 23 2.3

0.5 0.5 0.5
Espesor minimo de la Pastina mm 2.5 2.5 2.5
Resistencia minima Flexion kg/cm2 35 25 15
Desgaste maximo mm 0.5 0.6 0.8
Altura minima de Frac. por impacto cm 18 14 10
Absorcion agua en 24 horas % 15 20 25

El tipo aceptable a utilizarse es el "A".
El tipo "B” podra aceptarse para casas cuya area de construccion no exceda de 70 m2.

El tipo "C" podra aceptarse Unicamente para patios o areas similares.

CAPITULO 9
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

900. GENERALIDADES

a) La finalidad del establecimiento de requisitos para los procedimientos constructivos, es garantizar que todas
las obras se ejecuten en forma adecuada, para obtener resultados satisfactorios en su desarrollo y objetivos.

b) Ademas de los requisitos aqui establecidos, el FHA, exigira una mano de obra adecuada para cada tipo de
trabajo, para que conjuntamente den como resultado obras aceptables para fines de Seguro de Hipoteca.

c) El FHA se reserva el derecho de no aceptar obras construidas con mano de obra de calidad dudosa y/o
procedimientos constructivos inadecuados.

d) Cualquier innovacién en los procedimientos de construccién debe someterse a la consideracion del FHA para
su aceptacién, previamente a su adopcidn y utilizacidn, utilizando la guia correspondiente

901. LIMPIA, TRAZO Y EXCAVACION

a) Elarea donde se construya una edificacion debera estar completamente libre de vegetacion y materia organica
y los cimientos en ninguin caso podran construirse sobre tierra vegetal, rellenos o deshechos, los cuales deben

ser eliminados totalmente.
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b) El trazo y niveles deben quedar referenciados consistentemente con puentes u otra forma segura.

c) El nivel del terreno debe quedar a mayor altura que el de la banqueta para permitir el drenaje natural de las
aguas pluviales hacia la calle. En los casos en que esto no suceda, la Subgerencia de Proyectos y Viviendas
podra aprobar otra forma de drenaje, previo analisis de la alternativa propuesta por el contratista.

d) La excavacion para cimentacion se llevara hasta la profundidad establecida por el estudio de suelos respectivo.

e) Las zanjas de cimentacién para muros de carga profundizaran a un minimo de 50 centimetros, y para muros
sin carga a un minimo de 40 centimetros, bajo el nivel del terreno.

f) El fondo de las zanjas para cimientos deberd estar completamente a nivel y cuando sea necesaria la
construccion de cimientos escalonados por tratarse de terrenos inclinados la diferencia de nivel nunca debera
ser mayor que el menor tramo horizontal adyacente, y los tramos horizontales no seran menores de un metro.

g) Los rellenos de las excavaciones para cimentacion deberan ser compactados, utilizando materiales libres de
materia organica, ripio, basura.

h) Sila excavacion realizada es muy profunda, podra rellenarse con materiales perfectamente compactados y de
valor soporte superior al suelo que sustituyan o con mamposteria unida con mortero tipo “A” formada por
unidades que como minimo sean iguales a las de las paredes.

902. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Toda formaleta debera ser ejecutada de acuerdo con un disefio que tome en cuenta las cargas muertas y vivas
que puedan presentarse durante el proceso de fundicién, considerando la concentracion de personal, equipo y
materiales. Se construira correctamente con madera u otro material en buen estado, en forma ajustada y nivelada
de acuerdo a los requisitos siguientes:

a) En los cimientos corrientes se usara encofrado en las caras laterales, pudiendo omitirse (nicamente cuando las
condiciones del terreno permitan la excavacion de zanjas firmes y rectangulares y el FHA lo autorice.

b) Los parales deben nivelarse con un juego de cufias de madera, que faciliten su remocidn sin producir esfuerzos
al concreto y que eviten asentamientos al momento de la fundicidn. Los parales deben embrisarse en ambos
sentidos.

c) Los entarimados para losas deben estar bien ajustados y ser resistentes, formados por tablas, plywood u otro
material adecuado en buen estado que apruebe el FHA.

d) En tanto el concreto no haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos de trabajo
requeridos, no se podran aplicar las cargas de disefio ni efectuar el desencofrado, el cual se efectuara después
de 2 a 28 dias de la fecha de fundicion, segun la tabla siguiente

Tabla 9.1
Elemento Tiempo para Desencofrar
Paredes y Superficies verticales 2 dias
Columnas 3 dias
Losas y vigas hasta 3.00 metros de luz 7 dias
Losas y vigas de mas de 3.00 metros de 3 dias adicionales a los primeros 7 por cada metro mas de -
luz luz de longitud, (preferible 28 dias). M
Voladizo hasta de 1.20 metros 14 dias (*)
6 dias adicionales a los 14 primeros por'cada i 00,

Voladizo de mas de 1.20 metros 1> metros mas de luz, (preferible 28 dias). e

. il E == i fRsia
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(*) Debera dejarse apuntalado parcialmente.

Los tiempos de desencofrado indicados en la tabla anterior, podran reducirse (inicamente cuando se utilicen
acelerantes de fraguado, siguiendo las indicaciones del fabricante, debiendo contar con la aprobacién previa del
FHA.

903. ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO

Debera efectuarse con mano de obra especializada con el fin de obtener una colocacién del hierro de acuerdo con
los planos respectivos.

a) La distribucion y colocacion del refuerzo debe estar completamente de acuerdo con los planos aprobados por
el FHA, que deben cumplir con las especificaciones del Cddigo del ACI vigente, no siendo aceptables cambios
que este Instituto no haya aceptado.

b) El hierro debe quedar debidamente amarrado, con el fin de evitar posibles desplazamientos al momento de la
fundicion.

c) Las cajas para instalaciones eléctricas o similares deben quedar perfectamente fijas y ajustadas a la formaleta.

d) Todos los ductos de instalaciones u otras tuberias que queden empotradas en las fundiciones, deben colocarse
sobre el refuerzo y nunca entre éste y la formaleta, debiendo quedar perfectamente amarrados al hierro.

e) Con el fin de proporcionar la separacion adecuada (recubrimiento) entre el refuerzo y formaleta o terreno,
podran utilizarse tacos de concreto y piedra o elevadores de metal, no siendo aceptables los Ultimos para
refuerzo de cimientos u otras estructuras en contacto con el terreno o a la intemperie.

f) Antes de efectuar la fundicidn de cimientos, vigas, losas, columnas, muros, debera colocarse el refuerzo de
todos los elementos que se unan a éstos, debiendo quedar debidamente anclado y soportado para mantener
su posicion de disefio.

g) Elacero de refuerzo debe estar limpio de grasas, escamas de oxidacion y cualquier otra sustancia que reduzca
su adherencia con el concreto. Para mantenerlo en su lugar se colocaran los separadores y soportes necesarios.

h) En casos que haya necesidad de calentar el acero de refuerzo para doblarlo o soldarlo, deberd comprobarse
mediante ensayos de laboratorio que no se reducen el limite eldstico, la resistencia o la tension y el
alargamiento, a menos de los valores especificados para el acero en cuestion.

904. MEZCLA DEL CONCRETO
El concreto podra ser mezclado en planta o en obra, debiendo cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Las proporciones de materiales se mediran por métodos aceptados por el FHA y el uso de aditivos debe ser
aprobado previamente por el mismo.

b) Todo el equipo que se utilice debe estar en buen estado y de no ser asi podré ser rechazado por el FHA.
c) No se aceptard la utilizacién de concreto que haya desarrollado un fraguado inicial.

d) El tiempo de mezclado después que todos los materiales estén dentro de la mezcladora deberd estar entre 1
2 y 3 minutos, y el tiempo que transcurra desde que se termine el mezclado hasta que se coloque el concreto
en la formaleta, no excederd de 30 minutos a menos que se usen aditivos o se tomen precauciones especiales
para retardar el fraguado inicial. Los métodos que se empleen para transportar el concreto no deben producir
la segregacion de la mezcla.

Pt
e) El concreto mezclado en planta debera ser preparado siguiendo los procedimientos establecidos en la rorma
ASTM C-49. S gea——
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f) El concreto mezclado en mezcladora de camidn debera ser entregado en la obra antes de haber transcurrido
60 minutos desde que se le agregd el agua a la mezcla.

g) El concreto sera transportado desde la mezcladora al sitio de colocacién en la forma mas rapida y préctica,
usando métodos que eviten la segregacion o pérdida de sus componentes.

h) La mezcla a mano serd aceptable Unicamente con aprobacidn previa del FHA y para elementos que no sean
estructurales debiendo llenar los requisitos siguientes:

1) Debe hacerse sobre plataformas limpias e impermeables.

2) Laarenay el cemento se mezclaran secos cuidadosamente por medio de palas hasta que la mezcla tenga
un color uniforme.

3) Con esta mezcla se formara un circulo de crater en el centro, agregando el agua en la cantidad necesaria,
para obtener un mortero de adecuada consistencia (uniforme), mezclando de las orillas hacia el centro.

4) Se humedecerd el agregado grueso y se afiadira el mortero, dando vueltas y revolviendo toda la masa,
hasta que toda la piedra esté cubierta de mortero y la mezcla sea de un color y apariencia uniforme.

905. FUNDICIONES DE CONCRETO

Deberan llevarse a cabo por medio de procedimientos y equipo aceptables, reservandose el FHA el derecho de no
aceptar una fundicidn que considere inadecuada.

a) Antes de efectuar cualquier fundicién, la formaleta o superficie sobre la que se haga debe estar pareja,
completamente limpia y himeda.

b) El concreto se colocara en forma continua e ininterrumpida, manteniendo la superficie superior nivelada, en
capas no mayores de 45 centimetros.

¢) Cuando las fundiciones no puedan llevarse a cabo sin interrupciones, la superficie donde se interrumpa debera
dejarse limpia y rugosa, debiendo tratarse adecuadamente con agua de cemento y preferiblemente con
adherente antes de continuar la fundicion.

d) Las interrupciones de las fundiciones se haran en lugares adecuados, de manera que los miembros
estructurales no sufran menoscabo en su resistencia, es decir donde el valor del esfuerzo de corte sea minimo.

e) El concreto debera ser vibrado, con unidades de inmersion y solamente en casos especialmente calificados por
emergencias podra apisonarse con varillas de hierro con punta redondeada y didmetro no menor de 3/8
pulgadas. Debera cuidarse que los vibradores no toquen el acero de refuerzo.

f) No se permitird depositar el concreto desde alturas mayores de 1.50 metros de caida libre.

g) Cuando el concreto sea transportado por medios mecanicos, estos no deben transmitir golpes o vibraciones a
las formaletas donde ya esté colocado concreto.

h) Se deberan tomar las precauciones necesarias para proteger el concreto durante las fundiciones bajo fuertes
lluvias.

i) Para la fundicién de columnas interbloque, deben hacerse ventanas de limpieza a cada metro de altura como
méaximo, antes de fundir cada tramo. Pudiendo omitirse este requisito siempre que la fundicidn se efectie a
cada 40 centimetros de levantado como maximo. El agregado grueso del concreto que se use para este
propdsito no debe ser mayor de 3/8 pulgadas.

j) Antes de efectuar cualquier fundicidn, deberan estar completamente limpios los elementos que se utilicen para
transportar el concreto. |
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k) Cuando la temperatura ambiente durante una fundicién o poco después de ella sea inferior a 5°C se tomaran
las precauciones especiales tendientes a contrarrestar una reduccién en la resistencia y el retraso del
endurecimiento, verificandose que estos no han sido desfavorablemente afectados.

906. CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO

a) Toda obra de concreto debe protegerse debidamente a efecto de prevenir la evaporacion del agua durante el
proceso de fraguado, por lo menos durante un periodo de 7 dias ininterrumpidos a partir de la finalizacion de
la fundicién.

b) Los procesos de curado no usuales en nuestro medio, deberan ser aprobados por el FHA, previamente a su
utilizacién.

907. ESTRUCTURAS METALICAS

La colocacién y montaje de las estructuras deberd efectuarse de acuerdo con el Cddigo vigente del Instituto
Americano para Construcciones de Acero (AJSC), debiendo cumplirse asi mismo con los requisitos estipulados a
continuacion.

a) Todo el material que se utilice en las estructuras debe estar limpio, y a menos que se requiera tomar curva
debe estar previamente enderezado.

El enderezado debe hacerse mediante procesos adecuados y evitando en lo posible el uso del calor.

b) Los cortes se haran con sierra, cizalla o soplete. Los cortes con soplete requerirdn un acabado correcto y la
eliminacién de las rebabas. Los cortes curvos se haran con el maximo radio posible, pero en ninglin caso menor
de 2.5 centimetros. Las preparaciones de los cantos de piezas por soldar podrén efectuarse con soplete. No
se permitira el uso de soplete en piezas que deban transmitir cargas por contacto directo.

c) Las piezas acabadas en taller deben quedar alineadas sin torceduras ni dobleces locales y sus uniones deben
quedar adecuadamente terminadas. En miembros sujetos a comprensién no se permitirdn desviaciones con
respecto al eje de proyecto mayor que un milésimo de la distancia entre puntos de fijacion lateral. La maxima
discrepancia de longitud permitida en miembros cepillados serd de 1 milimetro. En piezas no cepilladas en sus
extremos de tolerancia serd de 1.5 milimetros, cuando la longitud del miembro no exceda de 10.00 metros,
incrementandose la tolerancia a 3 milimetros, en piezas con longitud superior a esa cifra.

d) Al salir de la planta todas las piezas iran debidamente marcadas de acuerdo con el plano del montaje.

e) Una vez inspeccionadas debidamente y aprobadas las piezas, se eliminaran todas las escamas, oxidos y
escorias. Exceptuando los miembros ahogados en concreto, se aplicara una mano de pintura anticorrosiva en
forma uniforme. La pintura debe penetrar en todos los espacios abiertos. Cuando las piezas requieran
soldadura en el campo, se eliminard la pintura en una zona de por lo menos 5 centimetros, alrededor de la
parte por soldar, que debera pintarse posteriormente. En piezas que después del montaje sean inaccesibles,
se daran 2 manos de pintura. Se podra sustituir la pintura anticorrosiva por algln otro material o procedimiento
que proporcione proteccion equivalente y sea aprobado por el FHA.

907.1. ESTRUCTURAS REMACHADAS

a) Los agujeros para remaches o tornillos se hardn 1.5 milimetros. Més grandes que el didmetro nominal del
remache. Para materiales de menor grueso que el didmetro del agujero, éste puede punzonarse. En los demas
casos, se requiere taladrar el agujero o bien punzonarlo a un didmetro 1.5 milimetros menor y, posteriormente
dar el didmetro requerido liméndolo. No se permite el uso de soplete en la ejecucion de agujeros para remaches
o tornillos.

b) Las piezas que se estén remachando deben sujetarse eficientemente por medio de pernos o tornillos.
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) Los remaches deben colocarse con remachadoras de presién, llenando totalmente el agujero, centrados en el
mismo, con la cabeza completa y de tamafio uniforme. Los remaches se calentaran uniformemente de manera
que al colocarlos su temperatura oscile entre 540 y 1,060°C. Pueden emplearse remaches colocados en frio
siempre que se cumplan las especificaciones dadas por los fabricantes de este tipo de remaches. En uniones
remachadas se verificard la colocacidn, alineamiento y didmetro de los agujeros antes de colocar los remaches.
Después de colocados, se comprobaré que sus cabezas estén formadas correctamente y deberan revisarse por
medios acusticos.

907.2. ESTRUCTURAS ATORNILLADAS

Se usaran roldanas donde se requiera un area amplia de contacto. La rosca de tornillo sobresaldra del miembro
por ligar, o en su caso de la roldana, una distancia por lo menos igual a la altura de la tuerca.

907.3. ESTRUCTURAS SOLDADAS

a) Las superficies por soldar estaran libres de costras, grasa, pintura, escorias (debiendo levantarse en cada paso
del electrodo) y otras particulas extrafias, tales como rebabas o gotas de soldadura.

b) Deben suministrarse los medios de enlace provisional que garanticen el correcto depdsito de soldadura.
Siempre que sea posible se usara soldadura horizontal. En todos los casos se adoptaran los procesos de soldado
adecuado para evitar distorsiones del miembro por soldar.

c) Cuando la temperatura del material base sea inferior a 0°C, debe precalentarse en zonas por lo menos de 7
centimetros, alrededor del punto por soldar. Tratdndose de material base con espesor superior a 3.8
centimetros. No se soldard a temperaturas menores de 0°C.

d) En toda soldadura tope de penetracion completa, excepto cuando se usen placas de respaldo o se solde por
ambos lados en material con espesor inferior a 0.8 centimetros, con abertura correcta de la raiz, debe
cincelarse la capa inicial antes de iniciar el trabajo de la raiz debiendo soldarse en tal modo que se garantice
fusion completa. Cuando se use placa de respaldo, debe quedar fundida con la primera capa del material
depositado, pudiendo eliminarse la placa posteriormente sin dafiar el material base. En soldaduras a tope o de
filete deben usarse placas de extension, con objeto de evitar crateres y defectos en los extremos. En caso
contrario, en cada extremo debe descontarse una longitud igual a la dimension nominal de la soldadura.

e) Las uniones soldadas se inspeccionardn ocularmente y se rechazaran todas las soldaduras que presenten
defectos aparentes de importancia, tales como grietas, crateres o socavacion del metal base. En los casos en
que haya dudas y en las juntas importantes, la revision e completara por medio de radiografias u otro tipo de
ensayo no destructivo. El nimero de pruebas no destructivas de soldaduras de taller que se haga en cada caso
sera tal que abarque los distintos tipos de soldaduras existentes y permita formarse una idea general de la
calidad de las mismas. En soldaduras de campo se aumentara el nimero de pruebas y se llevaran a cabo en
todas las soldaduras de penetracidn en material de mas de 2 centimetros, de grueso y en porcentaje elevado
de las soldaduras efectuadas sobre cabeza. Cuando un 28% o mas de las soldaduras ensayadas estén en
malas condiciones, se ensayara la totalidad de soldaduras de la estructura para obtener los datos necesarios
para su correccion.

907.4. MONTAJE

a) Debe emplearse equipo apropiado que ofrezca la mas completa seguridad. Durante el transporte y montaje se
adoptardn las precauciones pertinentes para no producir esfuerzos que no hayan sido considerados en el
disefo.

b) Antes de colocar la estructura se verificara la posicién de los anclajes que han sido colocados previamente, y
en caso de que existan discrepancias se tomaran las providencias necesarias para corregirlas o compensarlas.

¢) Durante la etapa de montaje, los diferentes miembros que constituyen la estructura deberan sostenerse
individualmente o ligarse entre si con conexiones de montaje que aseguren la estabilidad del conjunto y los

alineamientos necesarios para ejecutar las conexiones definitivas. \—/ MJU
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d) Durante el transporte y montaje de la estructura deberan tomarse las precauciones necesarias para que no se
maltraten las piezas que la componen, y en caso de torceduras deberan enderezarse las piezas antes de
montarse permitiéndose las mismas tolerancias que en trabajos de taller. Antes de efectuar las juntas
definitivas debera verificarse la horizontabilidad y alineacién de vigas y la verticalidad de columnas. Se
consideraran en condiciones adecuadas los elementos con errores de alineacidn, verticalidad u horizontalidad
no mayores de 1/500. En ninglin caso se aceptaran faltas de alineacién que impidan el funcionamiento correcto
de las juntas.

e) Cuando se hagan soldaduras de filetes entre 2 piezas, éstas deberan estar en contacto, permitiéndose una
separacion maxima entre ellas de 2 milimetros, El filete requerido segtn los planos, se incrementard en una
cantidad igual a la separacion entre las placas. En piezas a tope se permitird un error maximo en la alineacion
de 1/10 del grueso de la pieza mas delgada por unir, pero nunca mayor de 3 milimetros.

908. LEVANTADO DE PAREDES

a) Las hiladas de levantado deberdn construirse a nivel y a plomo, a excepcion de las paredes cuyo proyecto fije
otra disposicién.

b) Los ladrillos de barro o bloques de cemento deben humedecerse perfectamente antes de ser colocados.

c) En paredes de ladrillo de soga, el aparejo debe amarrar convenientemente los ladrillos, salvo el caso de paredes
decorativas de tipo aperchado, para las cuales se proveera el refuerzo adecuado y aprobado por el FHA.

d) En paredes de ladrillo de punta, la colocacién de las unidades deberd ser alterna al tresbolillo, y a cada 7
hiladas como maximo, debera colocarse una hilada doble de ladrillo de soga para darle suficiente amarre.

e) En paredes de mamposteria de piedra, las unidades deberén quedar convenientemente distribuidas y las
uniones verticales, deberan quedar traslapadas 10 centimetros, como minimo con relacion a la hilada superior.

f) El grueso de las sisas debe estar entre 0.8 y 1.5 centimetros, y habiendo adoptado un valor dentro de estos
limites, debera ser lo mas uniforme posible en todo el levantado.

g) En unidades sdlidas de mamposteria, deberan rellenarse completamente las juntas verticales y horizontales.

h) Para la ejecucidon del levantado, no se aceptara el procedimiento conocido como “marimbeado” para realizar
las juntas.

i) En levantado ristico deben retocarse las juntas a ambos lados de las paredes.
j) En levantado con ladrillo expuesto, las juntas deben ser sisadas en forma concava u otra aceptada por el FHA.

k) Para cubrimientos con materiales decorativos, como fachaleta, piedra labrada, marmol, se usara mortero tipo
“A” dejando las uniones en la forma mas conveniente para la decoracion, debiendo llevar elementos suficientes
de liga y anclaje para soportar dichos recubrimientos.

909. TOLERANCIAS

a) Para iniciar una construccién deberdan comprobarse los alineamientos oficiales y trazarse los ejes de la misma,
refiriéndolos a puntos que puedan conservarse fijos. Si los datos que arroje el levantamiento del predio exigen
un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitecténicos, podra hacerse sin modificar
los calculos, siempre que el ajuste no incremente ninguna luz en mas de 1% ni la disminuya en mas del 5%.
En su caso, deberan ajustarse los planos constructivos.

b) La posmon de los ejes de los elementos de la construccién no diferird més de 1 centimetro, respecto a la
posmon del proyecto ajustado en construcciones de concreto, ni mas de 2 centimetros, en las de mamposteria,
ni mas de 3 centimetros, en las de madera, ni mas de 2 milimetros, en construcciones metalicas.

c) Las dimensiones de la seccién transversal de un miembro no excederan a las del proyecto en mas de 1~
centimetro, mas 0.05t, siendo t la dimension en la direccion en que se considere la tolerancia, ni seran menores
que las del proyecto en més de 0.3 centimetros, mas 0.03t.
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d) El espesor de zapatas, losas, muros y cascarones no excedera al del proyecto en mas de 0.5 centimetros, mas
0.05h, siendo h el espesor nominal, ni sera menor que el del proyecto en mas de 0.3 centimetros mas 0.03 h.

e) En cada planta se trazardn los ejes de acuerdo con el proyecto ajustado, con tolerancia de 1 centimetro, las
columnas deberan quedar de tal manera que su eje no diste del que se ha trazado, mds de 1 centimetro, mas
2% de la dimension de la seccion transversal de la columna, medida paralelamente a la desviacion. Ademas,
no debera excederse esta cantidad en la desviacion del eje de la columna en cuestién con respecto al de la
columna inmediata inferior.

f) La tolerancia en desplome de una columna sera de 1 centimetro mas 2% de la dimensién de la seccidn
transversal de la columna, medida paralelamente a la desviacion, pero en ninglin caso la suma de los efectos
del desplome y excentricidad en su ubicacion sobrepasara esta misma cantidad.

g) Eleje centroidal de una columna no debera distar de la recta que une los centroides de las secciones extremas
de la misma, més de 0.5 centimetro, mas 1% de la dimension de la columna, medida paralelamente a la
desviacion.

h) La posicion de los ejes de vigas con respecto a los de columnas no debera diferir de la del proyecto en mas de
1 centimetro mas 2% de la dimensién de la columna, medida paralelamente a la desviacién, ni mas de 1
centimetro mas 2% del ancho de la viga.

i) El eje centroidal de una viga no deberd distar de la recta que une los centroides de las secciones extremos de
las mismas, mas de 1 centimetros més 2% de la dimension de la viga, medida paralelamente la desviacion.

j) Enningdn punto la distancia medida verticalmente entre losas de pisos consecutivas, diferira de la del proyecto
en mas de 3 centimetros, ni la inclinacion de una losa respecto a la del proyecto en mas de 3 centimetros, ni
la inclinacion de una losa respecto a la del proyecto en mas de 0.10%.

k) La desviacion angular de los ejes de cualquier seccion transversal de un miembro respecto a los del proyecto
no excedera del 4%.

I) En el acero de losas, zapatas, muros y cascarones y en el longitudinal de vigas, la suma de las discrepancias
medidas en la direccién del refuerzo entre proyecto y ejecucion debidas a fabricacidn y colocacion, no excederd
en 5% del peralte efectivo, ni mas de 2 veces el didmetro de la varilla. En columnas rige la misma tolerancia,
pero referida a la minima dimension de su seccidn transversal en vez del peralte efectivo.

m) La posicién del refuerzo de losas, zapatas, muros, cascarones y vigas sera tal que no reduzca el peralte efectivo
en mas de 0.3 centimetros, mas 0.03d, siendo del peralte efectivo, ni reduzca el recubrimiento en mas de 0.5
centimetros en columnas rige la misma tolerancia, pero referida a la minima dimension de su seccién
transversal en vez del peralte efectivo. La separacidn entre varillas no diferira de la del proyecto en més de 1
centimetro. Mas 10% de dicha separacién pero en todo caso respetando el numero de varillas y su diametro
y de tal manera que permita el paso del agregado grueso.

n) Las dimensiones del refuerzo transversal de vigas y columnas, medidas segun el eje de dicho refuerzo, no
excedera a las del proyecto en mas de 1 centimetro mas 0.05t, siendo t la dimensién en la direccién en que
se considera la tolerancia ni serdn menores que las del proyecto en mas de 0.3 centimetros mas 0.03t.

La separacion del refuerzo transversal en vigas y columnas no diferira de las del proyecto en mds de 1
centimetro més 10% de dicha separacion respetando el nimero de elementos de refuerzo y su diametro.

o) En el caso de miembros estructurales que no sean claramente clasificables como columnas o vigas, se aplicaran
las tolerancias relativas a las primeras con las adaptaciones que procedan, si el miembro en cuestion puede
verse sometido a comprension axial apreciable, y las correspondientes a vigas en caso contrario. En cascarones
rigen las tolerancias relativas a losas con las adaptaciones que procedan.

p) Si por razones ajenas al comportammnto estructural tales como aspecto o colocacion de acabados, se hace
necesario imponer tolerancias mas estrictas que las anteriormente citadas se respetara la mas estricta de las
tolerancias relativas a cada concepto.

q) De no satisfacerse cualquiera de las tolerancias especificadas, el constructor debera estudiar las consecuencias o
que de alli se deriven para tomar las medidas pertinentes para garantizar la estabilidad y correcta’e ¥ORENT
funcionamiento de la estructura, las cuales deberdn ser aprobadas por el FHA previamente a su realuzacnon
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910. PRUEBAS DE CARGA

Deberan efectuarse por cuenta del constructor, cuando a juicio del FHA sea necesaria su realizacion, debiendo
llevarse a cabo de acuerdo con el Reglamento vigente del Instituto Americano del Concreto (ACI).

911. INSTALACIONES

a) La colocacién de tuberias de las diferentes instalaciones deberd hacerse simultineamente con el levantado de
paredes y sélo en casos excepcionales se aceptard que se haga en zanjas realizadas posteriormente la
profundidad y ancho maximo de las zanjas serd respectivamente el 33% del grueso de la pared y 10
centimetros. Las zanjas deben rellenarse mortero tipo A",

b) En paredes hechas con materiales huecos las tuberias se alojaran en su interior, evitandose asi la hechura de
zanjas.

c) Las cavidades que se practiquen en las paredes para alojar cajuelas de gabinetes, tableros de distribucion de
energia eléctrica u otros similares, deberdn hacerse de tal forma que no dafien elementos de concreto
reforzado construyéndose de preferencia simultaneamente con el levantado.

d) Las tuberias enterradas deben quedar apoyadas sobre el fondo de las zanjas, el cual debe ser nivelado y estar
libre de elementos que puedan causar concentraciones de carga.

e) Las tuberias pueden apoyarse sobre terreno natural o en un lecho de material selecto convenientemente
compactada. Esta Gltima condicion se exigird cuando el terreno natural no sea adecuado para soportar la
tuberia.

f) En las uniones de tuberias de concreto, deben hacerse cunas con mortero tipo “A” para completar el anillo de
unién.

g) Para evitar movimientos laterales, debe acufiarse la tuberia adecuadamente con las paredes de la zanja (agua
y drenaje).

h) Las tuberias que queden empotradas en losas y muros de concreto reforzado, deben colocarse del lado interno
del refuerzo y nunca entre éste y la formaleta, debidamente amarradas para evitar desplazamientos en el
momento de la fundicién. En casos especiales en que esta condicién no pueda cumplirse, el FHA dard su
autorizacion a la solucion propuesta.

i) Al finalizar la instalacidn de tuberias de agua y gas y antes de cubrirlas, deberd efectuarse una prueba que
garantice la ausencia de fugas, a una presién minima que exceda en un 50 % a la maxima de trabajo
correspondiente, pero no menor de 70 mca, (100 Ibs/pulg.2) durante un periodo ininterrumpido de por lo
menos dos horas.

j) Cuando el FHA lo considere necesario, podra requerir pruebas de los sistemas de drenaje, para garantizar el
corrimiento adecuado del agua y/o la ausencia de fugas. Debiendo llevarse a cabo cuando se haya completado
la instalacién pero no se encuentre oculta aun.

k) Las zanjas de agua potable y drenajes deben rellenarse con material suelto, libre de basura, madera, piedras,
ripio, debiendo compactarse adecuadamente en capas no mayores de 15 centimetros.

912, ENLUCIDOS

Los enlucidos para paredes de mamposteria o concreto deberdn sujetarse a los siguientes requisitos:
a) Las mezclas para morteros seran las especificadas en 802.

b) El grueso maximo de repellos es de 2 centimetros.

c) Antes de aplicar enlucidos, deberan humedecerse adecuadamente los muros.

d) Cuando el acabado en losas u otros elementos de concreto sea repello y cernido, previamente debe fo_rjarse m——

con mortero tipo “A”. JM INTA
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913. PISOS

La construccion de los pisos deberd garantizar una superficie segura, uniforme, nivelada y capaz de soportar las
cargas de disefio en condiciones normales de uso y mantenimiento.

a) Para la colocacién de pisos debera removerse la capa vegetal, es decir que quede libre de plantas, raices y
tierra negra.

b) Como base para el piso debera hacerse un relleno con material selecto debidamente compactado como se indica
en el parrafo 915 c), con los espesores minimos siguientes:

1) Sobre suelo estable como talpetate, arena u otro similar... 10 centimetros
2) Sobre barro o suelo similar... 25 centimetros

c) Los ladrillos de cemento liquido o similar deberan asentarse sobre una capa de mortero de arena amarilla y
cal (mezcla).

d) Otro tipo de pisos, tales como terrazo, madera, debera colocarse segln procedimientos especiales previamente
aprobados por la Subgerencia de Proyectos y Viviendas.

e) Después de colocar el piso de cemento liquido, deberd dejarse sin acceso por lo menos 5 dias antes de
estucarlo.

f) El piso debera pulirse y lustrarse después de estucarlo.

g) La base bajo losas de concreto debera ser grava, piedrin, arena o cualquier otro material aceptado por la
Subgerencia de Proyectos y Viviendas, debiendo quedar nivelado y compactado adecuadamente.

h) Para terrenos semiaridos y duros donde no haya problemas de humedad y donde la experiencia local muestre
gue no es necesario, podra omitirse la base, a criterio de la Subgerencia de Proyectos y Viviendas.

914. JARDINIZACION

a) La grama deberd sembrarse sobre el terreno libre de desechos de construccion y sobre una capa de tierra
negra de por lo menos 10 centimetros de espesor.

b) El terreno que circunde las edificaciones debera tener una pendiente adecuada que aleje el agua de lluvia de
la construccion.

) Los arboles existentes que queden cercanos a la construccion y que por su naturaleza puedan dafiarla, deberan
ser eliminados.

d) No se permitira la construccién de arriates junto a las paredes, salvo que se propongan y efecttien los trabajos
necesarios para protegerlas de la humedad.

915, RELLENOS

a) La compresibilidad, resistencia y granulometria de todo material para relleno seran las adecuadas a la finalidad
del mismo.

b) Cuando un relleno vaya a ser contenido por muros, deberdn tomarse las precauciones que aseguren que los
empujes no excedan a los del proyecto. Se prestara especial atencion a la construccion de drenajes y demas
medidas tendientes a controlar empujes hidrostaticos.

c) En los casos en que la deformacién del relleno sea perjudicial al buen funcionamiento del mismo (como sucede
en rellenos para pisos, banquetas, patios) se rellenard compactando con maquina vibro compactadora
preferentemente, o en su defecto aplicando no menos de 50 golpes/metros? con mazo de 20Kgs. (45Ips.) con
30 centimetros de altura de caida o igual energia de compactacion, en capas no mayores de 15 centimetros
de espesor.
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CAPITULO 10
GUIAS GENERALES
1001. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS

Para que un proyecto sea declarado elegible por parte del FHA debera de completarse y obtener dictamen favorable
de los siguientes expedientes:

1001.1 EXPEDIENTE TECNICO

a) Memoria descriptiva (segun lo especificado en el capitulo 2)

b) Solicitud de Elegibilidad

¢) Copia de Licencia de Urbanizacion.

d) Copia de Licencia Ambiental.

e) Planos de Urbanizacion (segtn lo especificado en el capitulo 2)
f) Documentos Técnicos (segun lo especificado en el capitulo 2)

1001.2. EXPEDIENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO

I. Promotor, Desarrollador y Acreedor Hipotecario:

a) Persona Juridica, completar el Formulario para inicio de relaciones IVE-IR-02, (el formulario de inicio de
relaciones debera firmarse en todas sus hojas por el representante legal).

b) Fotocopia del libro de acciones o fotocopia de los titulos de las acciones de la sociedad.
c) Fotocopia Patente de Comercio de Sociedad y Empresa.

d) Fotocopia legible de un recibo de agua, luz o teléfono que registre la direccion comercial de la entidad.
e) Completar el formulario de Informacion general y perfil del promotor habitacional.
f) Constancia de Inscripcion y modificacion del Registro Tributario Unificado -RTU- actualizado.

g) Fotocopia de la constancia de inscripcion ante la Intendencia de Verificacion Especial -IVE- como Persona
Obligada.

h) Estados Financieros auditados o administrativos, cuando el financiamiento es por medio de capital propio.

i) Declaracion jurada donde se indique la procedencia de los fondos del capital propio, firmada por el
representante legal (aplica solo cuando es capital propio).

j) Sila procedencia de fondos es por medio de financiamiento bancario presentar escritura del mismo.
II. Representante Legal:

a) Fotocopia del nombramiento del Representante legal, debidamente registrado.

b) Fotocopia legible del Documento Personal de Identificacion ~DPI-.

¢) En caso de ser extranjero, fotocopia legible del pasaporte o documento que acredite su condicién migratoria.
d) Completar el formulario de autorizacion correspondiente (RA-RG-18).

III. Si existe una Entidad Offshore, Fundaciones:

a) Fotocopia de la escritura de constitucién de las entidades offshore (si aplica).
b) Fotocopia del mandato o poder del representante legal en Guatemala (si aplica).

y
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IV. Accionistas y Beneficiarios Finales de la Entidad Promotora o Desarrolladora y Acreedor
Hipotecario:

a) Declaracion jurada, de los accionistas y/o beneficiarios finales con el 10% o mds de participacién de la entidad
desarrolladora y promotora, en el caso que los accionistas sean también los beneficiarios finales, deben hacer
constar tal extremo en la misma (descargar el modelo en la pagina del FHA www.fha.gob.gt y debe ser firmada
por el representante legal).

b) Completar el formulario de autorizacién correspondiente (RA-RG-18), de los accionistas y/o beneficiarios finales
con el 10% o mas de participacion de la entidad desarrolladora o promotora y acreedor hipotecario.

c) Fotocopia legible del Documento Personal de Identificacion -DPI-, de los accionistas y/o beneficiarios finales
con el 10% o mas de participacidn de la entidad desarrolladora o promotora y acreedor hipotecario.

d) En caso de ser extranjeros, fotocopia legible del pasaporte o documento que acredite su condicion migratoria,
de los accionistas y/o beneficiarios finales con el 10% o mas de participacién de la entidad desarrolladora o
promotora y acreedor hipotecario.

V. Miembros del Consejo de Administracion o Junta Directiva de la Entidad Promotora o
Desarrolladora y Acreedor Hipotecario

a) Fotocopia legible del Documento Personal de Identificacién -DPI-.
b) En caso de ser extranjero, fotocopia legible del pasaporte o documento que acredite su condicién migratoria.
¢) Completar el formulario de autorizacion correspondiente (RA-RG-18).

1001.3. EXPEDIENTE JURIDICO

a) Certificacion del Registro General de la Propiedad del Terreno.
b) Documentacion de la empresa que prestara servicios. Si es una empresa diferente al Desarrollador que

administrara los servicios:

1) Fotocopia de la Patente de la Empresa y Sociedad.

2) Fotocopia de la Escritura Plblica de Constitucion de la Sociedad y sus Modificaciones.

3) Fotocopia del RTU de la Sociedad.

4) Fotocopia del Nombramiento del Representante Legal de la Sociedad.

5) Fotocopia del Documento Personal de Identificacion del Representante Legal de la Sociedad.

1002. GARANTIAS

Toda vivienda proyecta tendrd derecho a las Garantias que se especifican en el Certificado de Garantia autorizado
por el FHA para el efecto.

1003. ACEPTACION DE NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

1003.1. GENERALIDADES

a) Los promotores interesados en construir viviendas bajo el Sistema FHA, usando materiales o procesos
constructivos no usuales en nuestro medio, pueden presentarlos a la Subgerencia de Proyectos y Viviendas
para ser analizados en funcidn de las Normas de Planificacidn, Control y Riesgo Fisico de la garantia hipotecaria.

b) Determinar los aspectos mas importantes con relacidn a estructura, esfuerzos de trabajo, prueba de
durabilidad, experiencias.

c) Cumplir con las normativas AGIES, COGUANOR vy otras de caracter obligatoria en Guatemala o normas
internacionales aplicables. iy
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1003.2. REQUISITOS

a) Presentar solicitud de la empresa o interesado, indicando nombre del representante legal, la direccion,
teléfono.

b) De los materiales del sistema constructivo:

» Propiedades fisico-mecénicas (peso especifico, tension, comprensidn, cortante), obtenidos mediante
ensayos de laboratorio.

Propiedades Acustica

Propiedades Térmicas

Combustibilidad

Impermeabilidad

Absorcion de Humedad

Resistencia a agentes quimicos, hongos, podredumbres, roedores y otras plagas de animales.

c) Estructura:
Para la determinacion de cargas sismicas, deberd emplearse los requisitos contenidos en la Gltima edicidn de
las NORMAS AGIES.
Los parametros de respuesta del sistema estructural deberdn obtenerse de las NORMAS AGIES vigentes o
bien de ASCE 7-16.

d) Debera presentarse la memoria de disefio y calculo estructural completa de la vivienda, elaborada por el
Ingeniero Estructural responsable.

e) Presentar la literatura sobre el sistema (Cddigo, Normas, Estandares, Libros, Catdlogos, Folletos).

f) Presentar la descripcion de la composicion, procedimiento constructivo, transporte de los elementos,
almacenaje de los componentes del sistema.

g) Presentar los planos completos de la vivienda o edificio (De acuerdo con Normas FHA, firmados y sellados
por el Ingeniero Estructural).

« Dibujar los detalles estructurales, revisados y avalados con la firma y sello del Ingeniero Estructural.
h) Los informes técnicos, extendidos por el Centro de Investigaciones de La Facultad de La Ingenieria de la
Universidad de San Carlos de Guatemala o de la Institucion aceptada por el FHA.

i) La certificacion de aptitud técnica, extendida por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingenieria de
la Universidad de San Carlos de Guatemala o de la Institucion aceptada por el FHA.

j) Si los célculos estructurales presentados no son satisfactorios, el FHA podré evaluar la contratacién de otro
Ingeniero Estructural aceptado por el FHA, para determinar la viabilidad de aceptacion del sistema
constructivo propuesto.

k) Este tipo de proyectos estaran exentos del pago por la revisién de un sistema constructivo de una vivienda o
edificio.

20, Las Consideracion Técnicas contenidas en la presente resolucion son de aplicacion exclusiva para
los proyectos habitacionales de viviendas con precio de venta de hasta 170 salarios minimos para
actividades no agricolas, mas Bonificacidn Incentivo de Q.250.00, establecida de conformidad con el
Decreto NUimero 37-2001 del Congreso de la RepUblica de Guatemala.

39, Se deroga la Resolucion de Junta Directiva Nimero 95-2022.

40, La presente resolucion es de efecto inmediato.

59, Notifiquese.

PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACION EN SETENTA HOJAS
DE PAPEL MEMBRETADO DE LA INSTITUCION, DEBIDAMENTE CONFRONTADAS CON SU ORIGINAL, EL
DIECINUEME DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS: cOREN-

Licda. Maria Lily Pineda Barrera
SEC! ARIO DE JUNTA DIRECTIVA
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